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CORONA 
CONSTRUYE
UN FUTURO SOSTENIBLE
En la Organización Corona tenemos un firme 
compromiso con el medio ambiente. Todos 
nuestros productos y procesos de fabricación, 
desde el diseño inicial hasta el producto 
terminado reflejan nuestro profundo respeto 
por el medio ambiente.

Realizamos nuestra gestión empresarial con 
conciencia ambiental y respeto por el entorno. 
Se restauran permanentemente los terrenos 
donde hay explotación minera y se siembran 
árboles en las cuencas de los ríos.

SOMOS
Materiales & Pinturas Corona, negocio de la Organización Corona.

¿EN QUÉ NEGOCIO ESTAMOS?
Sistemas de construcción, que hacen fácil, eficiente y rentable el trabajo de maestros y constructores.

¿POR QUÉ?
Optimizan y facilitan procesos,  disminuyen tiempos, desperdicios o costos de construcción, protegen al 
instalador, al consumidor y al ambiente.

NUESTRO FOCO DE TRABAJO
• Procesos de Obra Gris y Acabados, entre los cuales hay sinergias técnicas, de manufactura 		    
y comerciales.
• Brindar asesoría técnica, garantía y respaldo sobre nuestros productos y servicios.
• Ofrecer soluciones integrales a través de 4 sistemas constructivos.
• Garantizar una excelente disponibilidad y cobertura  en el mercado.
• Generar cercanía con los maestros de obra, para contribuir con la profesionalización de su 	       	    
labor y mejoramiento de su calidad de vida a través de nuestro programa de Fidelización Club   
Maestros Corona Grival.

OTRAS FORMAS EN LAS QUE CUIDAMOS EL AMBIENTE MÁS ALLA DE MINERÍA
Reutilización de roturas,  reciclaje de empaques, no uso de agua, no vertimiento de aguas, entre otros 
temas ambientales y sostenibles de los procesos, consolidación de mulas o carros para minimizar 
desplazamientos, etc.

54
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SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN 
MATERIALES & PINTURAS CORONA ofrece sistemas de construcción que 
hacen fácil, eficiente y rentable el trabajo de maestros y constructores.

OFRECEMOS SOLUCIONES COMPLETAS EN

¿CÓMO SE USAN LOS SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN? 
Muros en mampostería para
cerramiento y divisiones interiores
Instalación de cubiertas (techo) y cielo falso
Revoque o pañete
Impermeabilizar (si se requiere)
Estucar
Enchape de pisos y paredes 
(Gres porcelánico / gran formato)
Enchape de fachaleta en exterior

Emboquillar
Instalación de ventanas y puertas
Pintar (Fondeo)
Instalación de sanitarios,
accesorios y carpintería
Pintura final
Aseo final y detalles de obra

Pegantes, boquillas, herramientas y limpiadores
para enchape y mantenimiento de pisos y paredes.

Morteros, aditivos, sellos e impermeabilizantes.

Estucos, pinturas y acabados texturizados
para dar acabado final a paredes interiores y exteriores. 

Masillas, pinturas y acabados texturizados
para dar acabado final a paredes construidas en sistema liviano. 

Sistema de Instalación

Sistema de Obra Gris

Sistema de Acabados de la Construcción Liviana

Sistema de Acabados

76
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Pegantes, boquillas, estucos en polvo 
y pinturas  fabricados a  partir de 
polímeros de fuentes renovables, 
ofreciendo soluciones sostenibles con 
bajas emisiones y empaques amigables 
con el medio ambiente, reduciendo 
el impacto ambiental, mejorando la 
calidad del aire y contribuyendo al 
cuidado de la salud. 

Nuestra Línea              cuida 
la calidad del aire que respiras

Fabricado a partir de polímeros de fuentes renovables
y con bajas emisiones de sustancias nocivas*,

cuidando la calidad del aire que se respira.
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Corona le apuesta al compromiso 
social y ambiental, por esto ha 
desarrollado acciones en en algunas 
de sus plantas de fabricación, que  
permiten el cuidado del medio 
ambiente mediante la recuperación 
de aguas lluvias, bajo consumo 
energético, baja generación de 
residuos ordinarios, cero vertimientos 
y el control del material particulado.  

Diseñamos y fabricamos nuestros 
productos teniendo en cuenta 
procedimientos y tecnologías 
que reducen el impacto al medio 
ambiente. 

FLEX MAX ULTRA INTERIORES
PARA INSTALACIONES
EN FACHADAS Y/O 
PISCINAS

PARA INSTALAR 
GRES PORCELÁNICO 
EN INTERIOR Y 
EXTERIOR

PARA INSTALAR 
CERÁMICA EN 
INTERIOR Y 
EXTERIOR

PARA INSTALAR 
CERÁMICA EN 
INTERIOR

Es fabricado a partir de polímeros de fuentes renovables, 
con bajas emisiones de sustancias nocivas*
*Las más representativas son: formaldehído, acetaldehído, 
acetona, mek, propanal y bajos compuestos orgánicos 
volátiles medidos con base en el método ISO 160000-6.

• Pegantes con tecnología Bajo polvo.

• Cumplen  la norma NTC 6050,
   sin riesgo de desprendimiento. 

• Adhesión garantizada de por vida para 
  revestimientos Corona instalados con Pegacor®.

Empaques amigables
con el medio ambiente

Los empaques de Pegacor® BIO
son fabricados con resina de 
polietileno con un 10% de plástico 
post consumo (PCR).
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JUNTA ESTRECHA
PARA JUNTAS DE 1-5 mm 
ENTRE LAS BALDOSAS
MÍNIMA ABSORCIÓN 
DE AGUA

Es fabricado a partir de polímeros de 
fuentes renovables, con bajas emisiones de 
sustancias nocivas*
*Las más representativas son: 
formaldehído, acetaldehído, acetona, mek, 
propanal y bajos compuestos orgánicos 
volátiles medidos con base en el método 
ISO 160000-6.

•Cumple NTC 6050

MAX
PARA JUNTAS DE 
1-12 mm ENTRE LAS 
BALDOSAS
MÁXIMA HIGIENE

Empaques amigables
con el medio ambiente

Los empaques y papeles de 
CONCOLOR® BIO 
son provenientes de materias primas 
manejadas responsablemente, emplean 
fibras vírgenes provenientes de 
plantaciones forestales comerciales, 
gestionadas de manera sostenible. 

Empaques reciclables, renovables y 
biodegradables.

MAX
ESTUCO EN POLVO
PARA EXTERIOR
& INTERIOR

Es fabricado a partir de polímeros de 
fuentes renovables, con bajas emisiones 
de sustancias nocivas*
*Las más representativas son: 
formaldehído, acetaldehído, acetona, 
mek, propanal y bajos compuestos 
orgánicos volátiles medidos con base en 
el método ISO 160000-6.

•Cumple NTC 6050

ESTUCO LISTO
ESTUCO EN POLVO 
PARA INTERIOR

Empaques amigables
con el medio ambiente

Los empaques y papeles de
ESTUCOR® BIO
son provenientes de materias primas 
manejadas responsablemente, 
emplean fibras vírgenes provenientes 
de plantaciones forestales 
comerciales, gestionadas de manera 
sostenible. 

Empaques reciclables, renovables y 
biodegradables.
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PINTURAS

PINTURA SÚPER 
LAVABLE ZERO
ALTA RESISTENCIA A 
LA LIMPIEZA
CERO VOC: LIBRE DE 
CONTAMINANTES

Es fabricado a partir de polímeros de fuentes 
renovables, con bajas emisiones de sustancias 
nocivas*
*Las más representativas son: formaldehído, 
acetaldehído, acetona, mek, propanal y bajos 
compuestos orgánicos volátiles medidos con 
base en el método ISO 160000-6.

 Tecnología bajo olor que cuidan la salud del 
pintor, la familia y la calidad del aire

PINTURA
LAVABLE 
FÁCIL LIMPIEZA
ELIMINA BACTERIAS 
DEL HOGAR

Empaques amigables
con el medio ambiente

Los empaques de las Pinturas 
BIO son envases plásticos con 
un 80% de material reciclado y  
etiquetas  elaboradas en papel a 
partir de la caña de azúcar.

Fabricado a partir de polímeros de fuentes renovables
y con bajas emisiones de sustancias nocivas*,

cuidando la calidad del aire que se respira.



SISTEMA DE
ACABADOS

• Estucos

• Yesos

• Pinturas
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PREPARACIÓN
DE SUPERFICIES
ANTES
DE PINTAR

FISURAS O HUECOS
Una fisura es una abertura alargada y con muy poca 
separación entre sus bordes, la cual se presenta en 
un cuerpo sólido. Se reconoce porque tiene forma de 
telaraña.

HONGOS EN TECHOS DE LOS BAÑOS
Hongos y moho desarrollados por exceso de humedad, vapor de agua en lugares de poca ventilación.

HUMEDADES ASCENDENTES

Es la humedad que se presenta en la base de los muros a nivel de piso y que puede subir hasta 1,20 mt. Se presenta 
porque la base del muro no está bien impermeabilizada, absorbe el agua y sube por la pared.
Hay que atacar el problema de raíz, desde lo mas profundo del muro.

GRIETAS ESTRUCTURALES
Generalmente se identifican porque son más gruesas y son horizontales o verticales muy definidas. 
Una forma simple de forma simple de identificar si es una grieta, es que al pasar los dedos sobre la abertura, se 
identifica un cambio de plano. 

Limpiar muy bien el área.
Retirar polvo, material suelto o 
grasa.

La grieta se debe abrir tipo “boca 
caimán” con una pulidora, en 
forma de V.

Retirar todo el polvo y residuos 
internos.

Rellene bien la grieta con el pro-
ducto adecuado según el tamaño 
de la abertura de la grieta.

Para grietas
menores a 5 mm
• ELÁSTIKA®
• SELLO 
PINTORES

Para grietas
entre 5 y 10 mm
• TEX-JOINT®
Juntas

Para grietas
mayores a 10 mm
• SISMOFLEX®

1. Perforar el muro a una inclinación de 45º con broca de 1/4 cada 15 cm y a una altura de 5 cm del piso.
2. Insertar el embudo en cada perforación. Agregar BARRERA® a cada orificio (300 gr aprox.). Dejar penetrar y actuar por 7 días 
aproximadamente.
3. 7 días después o cuando la superficie esté seca, raspar el muro y aplicar PINTURA IMPERMEABILIZANTE CORONA.
4. Resanar el área con ESTUCOR® ZÓCALO® con llana lisa en capas delgadas, dejando secar entre capas, hasta lograr el espesor a nivel 
original del muro.
5. Termine aplicando PINTURA IMPERMEABILIZANTE CORONA con brocha o rodillo.  

• Elimina la humedad ocasionada por el 
   nivel freático.
• Aplicable en muros de ladrillo, bloque u 
   otros materiales porosos.
• Solución: Barrera® + Estucor®   	
   Zócalo® + Pintura Impermeabilizante 	
   Corona.

Abrir la fisura o el hueco y sacar 
todo el material suelto.

Con una espátula, rellenar muy 
bien el hueco o fisura y dejar secar
• Interior: ESTUCOR®
   ESTUCO PLÁSTICO
• Exterior: NEVADO®

Después de seco, lijar con lija 
180, retire el polvo y pinte toda 
la pared. 

Verifique que los hongos no 
sean causados por problemas 
mayores tales como tuberías 
o desagües rotos en la placa 
superior.
Esto debe ser reparado antes de 
proceder.

Lavar y quemar el hongo con 
una mezcla de ácido oxálico 
diluido en agua al 10% o Clorox.

Limpiar bien y remover .

Retirar los pedazos sueltos de 
material, estuco, pintura, etc.

Dejar secar la superficie muy 
bien.

Dar el acabado final.
• Aplicar ACRILCOR® 50 
diluido en agua al 1:3 en volumen.
• Estucar con NEVADO®.
• Pintar con PINTURA 
IMPERMEABILIZANTE.



¿Cómo dar acabado de muros en lugares que requieren 
máxima asepsia?: clínicas, consultorios, quirófanos.
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¿Cómo dar acabado de muros que requieren alta lavabilidad?
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MORTERO PAÑETE 

ESTUCOR® NEVADO

PINTURA ANTIBACTERIAL ZERO

MORTERO MAMPOSTERÍA

MORTERO PAÑETE 

ACRILCOR® 50

ESTUCOR® ESTUCO PLÁSTICO 

PINTURA SÚPER LAVABLE ZERO

SELLO PUERTAS Y VENTANAS

MORTERO PISO

LATAPOXY® 300

CONCOLOR® 
ANTIMANCHAS 
O SPECTRALOCK®

1 1 44

2 2 5
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ESTUCOR® ESTUCO PLÁSTICO

PINTURA FACHADA FLEXIBLE

SELLO PUERTAS Y VENTANAS

5

6

7

¿Cómo dar acabado de muros exteriores con alta alcalinidad?

2322

¿Cómo dar acabado de muros exteriores que no necesitan 
ser pintados?

1
4

4

3
35

5

1
1

1

2

2
7

6

6

MORTERO MAMPOSTERÍA 

SISMOFLEX®

REVOESTUCOR®

SELLACRIL

MORTERO MAMPOSTERÍA 

SISMOFLEX®

MORTERO PAÑETE

NEVADO®

SELLO PUERTAS Y VENTANAS

SELLO POLIURETANO 100%

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4



PINTURA PARA TEJAS 
DE FIBROCEMENTO

COLORES DISPONIBLES:

Blanco Rojo Ladrillo Verde

¿Cómo dar acabado a tejas de fibrocemento? ¿Cómo dar acabado de muros de alto tráfico 
que necesitan permanecer limpios?

2524

4

5

3

2
1

MORTERO MAMPOSTERÍA 

MORTERO PAÑETE

ESTUCOR® ESTUCO PLÁSTICO

PINTURA EVITAMANCHAS

SELLO PUERTAS Y VENTANAS

1 4

2 5

3



¿Cómo dar acabado a superficies para 
disminuir la temperatura interior?

2726

¿Cómo dar acabado a la madera?

1

1

2

2

3

3

4

5

MORTERO MAMPOSTERÍA 

REVOESTUCOR®

ESTUCOR® MAX

PINTURA COOLGUARD

PARAGUAS® COOLGUARD
Se debe pintar al exterior para
reducir la  temperatura al interior

1 14

2 25

3 3

AQUAVAR POROSIL® MASILLA PARA MADERA

AQUAVAR TINTE PARA MADERA

AQUAVAR SELLADOR & BARNIZ PARA MADERA
Acabado semimate y brillante



ESTUCOS
• Estucos en pasta

• Estucos en polvo

• Yesos

ICONOGRAFÍA

Uso interior

Bajo V.O.C.

Uso exterior

Consistencia 
cremosa

Para uso en 
guardaescoba 

cerámico

ESTUCO ESPESOR
DE CAPAS

ESTUCOR® 
ESTUCO 
LISTO

2 mm

2 mm

2 mm

1 - 8 mm
entre capas

30 mm
espesor total

máximo

Uso
interior

Acabado
liso

Uso
interior

Acabado
liso

Uso
interior

Acabado
liso

Uso
interior

y exterior

Acabado
liso

Disminuye
consumo
de pintura

por ser muy
blanco. 

Ahorra una
mano aprox.

30 min
aprox.

Depende
del

ambiente

20 min
aprox.

Depende
del

ambiente
20 min
aprox.

Depende
del

ambiente

40 min
aprox.

Depende
del

ambiente

1,5 kg / m2

por 1 mm
de espesor

1,5 kg / m2

por 1 mm
de espesor

1,2 kg / m2

por 1 mm
de espesor

1,5 kg / m2

por 1 mm
de espesor

NO

NO

SI

SI

ESTUCOR® 
ESTUCO Y 
MOLDURAS

ESTUCOR® 
PROFESSIONAL

ESTUCOR® 
MAX

USO Y
ACABADO

SE DEBE
PINTAR?

REQUIERE
CAOLIN?

SECADO
ENTRE

MANOS
REQUIERE
PUENTE DE

ADHERENCIA?
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

¿Cómo especificar el estuco adecuado? 

2928

2 mm Uso en interior 20 min. 1.5 kg / m2NO
ESTUCOR®
CONSTRUCTOR 
PRO

1 mm

Uso
interior

Acabado
liso

20 min
aprox.

Depende
del

ambiente

4 ± 1 m2 x gal
1.4 ± 0.5 kg/

m2
NO

ESTUCO
PLÁSTICO
TEXTUCO®

1 mm

Uso en
interior

y exterior
pintados
Acabado

liso

1 hora
aprox.

Depende
del

ambiente

1.4 ± 0.5 m2 
x gal

4 ± 1 m2 x gal
m2

NO
ESTUCOR®
ESTUCO
PLÁSTICO

NO APLICA

Uso
exterior

Acabado
liso

1 hora
aprox.

Depende
del

ambiente

Sobre revoque
2-6 m2 x gal

Sobre Nevado
base 10-14 

m2 x gal

NONEVADO®

NO APLICA

Uso en interior
y exterior

Instalación de 
guardaescobas 

cerámico
Acabado liso

3 horas
aprox.

Depende
del

ambiente

1.5 kg / m2 x 1 
mm de espesor
Guardaescobas 

cerámicos 
15 ± 1 metros 

lineales

NO
ESTUCOR®
ZÓCALO



Homogenizar el producto antes de aplicar.

Garantizar que la superficie está libre de polvo, grasa y 
estable.

Extender el producto con una llana metálica lisa.
Aplicar de tres a cuatro manos combinando en sentido 
horizontal y vertical.

Si quiere lograr un acabado texturado, aplique la última 
mano con rodillo.

Para lograr superficies totalmante lisas, lijar la superficie 
con lija 180 ó superior.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO ESTUCOS EN PASTA

PREPARE EL ESTUCO

PREPARE LA SUPERFICIE

EXTIENDA EL ESTUCO

LIJE

IMPORTANTE PARA LA APLICACIÓN DE ESTUCOS EN PASTA

• Es importante dejar secar muy bien para obtener un buen curado final.
• Asegurar que la superficie a aplicar esté totalmente seca, para evitar embombamiento.
• El producto se debe aplicar en capas delgadas.

Mezclar el producto con agua y homogenizar la mezcla.

Preparar la superficie garantizando que esté limpia y 
estable.

Extender el producto con una llana metálica lisa.

Aplicar de tres a cuatro manos combinando en sentido 
horizontal y vertical.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO ESTUCOS EN POLVO

PREPARE EL ESTUCO

PREPARE LA SUPERFICIE

EXTIENDA EL ESTUCO

MANOS DE ESTUCO

IMPORTANTE PARA LA APLICACIÓN DE ESTUCOS EN POLVO

• No mezclar con otros materiales.
• No  aplicar cuando ha comenzado a fraguarse, ni trate de “arreglarlo” adicionándole más agua.  El 
exceso de agua en la preparación perjudica el buen comportamiento del producto. Deséchelo y 
prepare nueva mezcla.

3130



ESTUCOR®

ESTUCO PLÁSTICO
ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIOR 
Y EXTERIOR

DESCRIPCIÓN
Masilla acrílica de preacabado, lista para usar, 
desarrollada para tratar las superficies que 
posteriormente serán pintadas. Mejora las 
características de textura, apariencia y adherencia de 
la pintura, y puede utilizarse en aplicaciones interiores 
o exteriores, siempre y cuando se recubra con una 
pintura adecuada.

USOS
• Para estucar paredes y cielos sobre soportes 
como revoque, concreto, placas de cartón-yeso o 
fibrocemento.
•  Apropiado en procesos de resanado de superficies ya 
estucadas y pintadas o morteros con fisuras menores 
de 5mm sin movimiento (no activas). En fisuras 
mayores, se deben resanar previamente la aplicación 
del producto.

VENTAJAS
• Listo para usar.
• Gran blancura, lo que disminuye el consumo de 
pintura.
• Textura suave.
• Mayor resistencia a los golpes.
• Alta adherencia al pañete y a la pintura. 
• Rápido secado entre capas.
• Excelente lijabilidad.

LIMITACIONES
Verifique la calidad del sustrato antes de la aplicación. 
Si el sustrato presenta fisuras mayores a 0.5 mm, 
resánelas previamente.

Consumo aproximado por área intervenida: 
4 ± 1m2 / galón (consumo de 1,4 kg ± 0,5 k/m2) 

RENDIMIENTO

El consumo real depende del estado de la superficie sobre la cual 
se aplique, en particular de la nivelación y la textura. Texturas 
rugosas y porosas.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Para evitar la aparición de fisuras y rechupes en el 
corto plazo, aplique el producto en 2 a 3 capas delgadas 
con tiempo de secamiento entre ellas.
• En zonas exteriores, pinte el ESTUCOR® ESTUCO 
PLÁSTICO antes de 48h, luego de que haya secado 
completamente.
• La temperatura mínima de aplicación es de 5 °C. En 
bajas temperaturas el secado es muy lento y por ello 
deben aumentarse los tiempos de secado.

DATOS TÉCNICOS
Consistencia

Color

pH

Densidad en fresco

Temperatura de aplicación

Adherencia a la pintura

Espesor máximo de aplicación

% de sólidos

Cremosa

Blanco

8 a 9,5

1.82 ± 0.03 g/cm3 

Entre 4 C a 35 C

100% (método 
cuadrícula)

1 mm

76 ± 1

Ref: 318111001
400 g Blanco
Ref: 318081001
1 kg Blanco
Ref: 318041001
1/4 gal Blanco
Ref: 318021001
6 kg Blanco
Ref: 318001001
30 kg Blanco 
Ref: 318002001
20 kg Blanco
Ref: 407411001
Resane 1/16 gal blanco

NEVADO®

ÚNICO ESTUCO PARA EXTERIORES 
QUE NO NECESITA SER PINTADO EN 
APROXIMADAMENTE 1 AÑO

DESCRIPCIÓN
Estuco plástico acrílico, listo para usar, formulado con 
materias primas que le dan al producto propiedades de 
alta blancura, dureza y resistencia a la humedad. Diseñado 
especialmente para ambientes exteriores o en interiores 
donde se desee tener alta resistencia a la humedad, por 
sus características puede usarse como acabado final en 
fachadas.

USOS
Para la nivelación y mantenimiento de fachadas y 
superficies nuevas o previamente pintadas expuestas a 
la intemperie:
• Acabado final en fachadas (Sobre Nevado base).
• Preacabado en baños y servicios sanitarios.
• Preacabado o acabado sobre fibrocemento.
• Preacabado en paredes de canchas de squash.
• Puede usarse en zonas exteriores o interiores.

VENTAJAS
• Listo para usar.
• Alta blancura, esto reduce el consumo de pintura      
blanca.
• Alta resistencia a la intemperie y a la humedad.
• No es necesario pintarlo inmediatamente.
• Evita la formación de hongos y algas.
• Resiste condiciones de alta salinidad y alcalinidad.
• Secamiento rápido entre capas.
• Especial para el resanado de zonas húmedas.

LIMITACIONES
•No mezclar NEVADO con otros minerales, cementos, 
cal yeso, otros estucos o solventes.
•No debe emplearse en superficies excesivamente 
húmedas ni en construcciones industriales de ambientes 

Ref: 407411261
1 kg Blanco
Ref: 407421301
6 kg Blanco
Ref: 407411241
30 kg Blanco
Ref: 407411251
33,6 kg Blanco
(Nevado® Base)

RENDIMIENTO
*Rendimiento 
Teórico
Aprox. m²/gal

Sobre Revoque: 
Sobre Nevado Base:

2 - 6 (1.5 ± 0,5 kg/m2) 
10 – 14 (1 ± 0,5 kg/m2)

3332

muy ácidos o alcalinos.
• No aplicar en sustratos con fisuras estables mayores 
de 0.3 mm, en estos casos, resanar previamente con 
Nevado base y dejar secar.

DATOS TÉCNICOS
Consistencia

Color

Clasificación según nivel de brillo

Tiempo de secado a 25ºC y 65%HR

Tiempo de secado final

Método de aplicación

Viscosidad, cps

pH

Densidad

VOC, g/l

Adherencia al sustrato

% de sólidos

Indice de blancura en seco (Wi)

Cremosa

Blanco

Mate

4-6 horas 
entre manos

24 horas para 
pintura base agua

Brocha, rodillo 
o pistola

>150.000

9.0 - 10.0

1.75 ± 0.1 

<30

>1.5 MPa 

> 75 

>90



ESTUCOR® ZÓCALO®

DESCRIPCIÓN
Es una masilla acrílica base agua, lista para usar, diseñada 
para pegar guaradescobas cerámicos y para ser aplicada 
en la base de los muros y en zonas con frecuente 
contacto con humedad.

USOS
• En el resanado de muros, interiores y exteriores, que 
estén en frecuente contacto con la humedad, como 
reemplazo del estuco.
• En zonas cercanas a ventanas, balcones, patios en los 
que la humedad frecuente daña los acabados.
• Es útil para estucar espacios sometidos a humectación 
frecuente como baños y zonas de lavado.
• Se utiliza para instalar guaradescobas cerámicos nuevos 
o para reparar los existentes.

VENTAJAS
• Listo para usar, no requiere mezclas.
• Alta resistencia a la humedad.
• Su fórmula contiene agentes fungicidas y alguicidas 
para evitar la formación de hongos y algas.
•Presenta una fácil aplicación debido a sus propiedades 
reológicas; por ello no se cuelga y la llana pasa 
suavemente.
•Puede aplicarse para la reparación y cambios de 
guardaescobas existentes.
• Alta adherencia de los guaradescobas cerámicos.

LIMITACIONES
• No instalar los guaradescobas directamente contra el 
piso para evitar problemas con el emboquillado.
• Asegúrese que los guardaescobas queden a regla y 
escuadra contra el piso.

RECOMENDACIONES GENERALES
• No mezcle con otros productos.
• En temperaturas bajas el secado puede ser muy lento.

MASILLA IMPERMEABLE DE 
REPARACIÓN

DATOS TÉCNICOS
Color
pH
Tiempo de secado
entre manos
Textura de acabado

Blanco
10 ± 1
3 a 4 horas   

Lisa

RENDIMIENTO APROXIMADO
TIPO DE ACABADO     RENDIMIENTO POR GAL

Dos manos
Instalación de 
guaradescobas 
cerámicos

5 ± 1 m2

15 ± 1 metros lineales

• Retirar zócalos existentes, asegúrese que la superficie esté 
estructuramente sólida y limpia y el piso nivelado.
• Mida la superficie y corte el zócalo.
• Adicione ZOCALO® en el reverso del guardaescobas extendiéndolo 
con una espátula o llana metálica.
• Asiéntelo contra la pared, con la ayuda de un martillo de caucho y 
retire el exceso de ZOCALO®.
• Realice juntas de colocación entre las piezas con crucetas.
• Rellene el remate superior con ZOCALO®, con una espátula y 
emboquille con CONCOLOR®.

CÓMO INSTALAR GUARDAESCOBAS
CERÁMICOS NUEVOS O REPARAR
EXISTENTES

Ref: 407411111
Galón x 6,7 kg

Ref: 407411101
1/4 gal x 1,5 kg

Ref: 407411161
750 g

• No aplica sobre sustratos muy disparejos; use 
previamente NEVADO® BASE y en casos extremos 
empareje con REVOESTUCOR®.
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TEXTUCO® ACRÍLICO
ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR

DESCRIPCIÓN
Masilla acrilica de preacabado, lista para usar,
desarrollada para tratar las superficies que
posteriormente serán pintadas en interiores. 

USOS
Se utiliza como material para el pre-acabado sobre 
pañetes (frisos, revoques o repellos) y superficies lisas 
de concreto; su buena adherencia permite también el ser 
aplicado sobre superficies ya pintadas.

VENTAJAS
• Consistencia cremosa, no se cae de la herramienta.
• Listo para usar.
• Alta adherencia al pañete o revoque, al igual que a la 
pintura de acabado.
• Seca rápidamente entre capas.
• Posee muy buena lijabilidad; no embota la lija.

LIMITACIONES
• No mezcle TEXTUCO® con otro producto o 
componente.
• Si la superficie está desnivelada o dispareja, lo mejor 
es nivelarla con FRISO®, antes de la aplicación de 
TEXTUCO®.

RECOMENDACIONES GENERALES
• El tiempo de secado del producto está condicionado 
por la temperatura y la humedad relativa del lugar donde 
se aplica.
• Verifique la calidad del substrato antes de la aplicación. 

DATOS TÉCNICOS

Cremosa
Blanco
8 a 9,5
1.76± 0.03 g/cm3  
4 - 35°C
No presenta 
1 mm
77 ± 1

Consistencia
Color 
pH
Densidad en fresco
Temperatura de aplicación
Descuelgue
Espesor máximo por capa
% de sólidos

Rendimiento estimado por mm de espesor según el 
estado del sustrato, especialmente en lo que se refiere 
a rugosidad y planitud.

CONSUMO

4 ± 1 m²/gal (1,4 ± 0,5 kg/ m²)

No aplique sobre substratos con fisuras mayores a 0.5 
mm.
• Si el acabado final se realiza con pintura base solvente, 
el tiempo mínimo de secado es de 5 días
• Controle la constante homogenización del producto en 
el balde.
• Para evitar la presencia de fisuras y rechupes en el 
corto plazo aplique el producto en 2 o 3 capas delgadas, 
permitiendo secamiento entre ellas.

Ref: 407411411
400 g Blanco
Ref: 407411341
1 kg Blanco
Ref: 407411321
6 kg Blanco
Ref: 407411331 
14 kg Blanco
Ref: 407411361
28 kg Blanco



ESTUCOR® MAX
ESTUCO EN POLVO PARA INTERIOR 
Y EXTERIOR

DESCRIPCIÓN
Es un producto diseñado especialmente para ser aplicado 
en interiores o exteriores que van a  ser pintados.  
Proporciona alta resistencia, buena capacidad de lleno y 
alta blancura.

USOS
ESTUCOR® MAX está diseñado para estucar 
mampostería, bloques cerámicos y de concreto, pañetes, 
revoques, frisos, repellos y muros de concreto. No 
requiere puente de adherencia. Es ideal para acabado de 
paredes, cielos, filetes y ranuras en espacios interiores o 
exteriores.

VENTAJAS
• Puede ser aplicado directamente sobre muros de 
concreto, sin puente de adherencia.
• Color ultra blanco.
• No se requiere imprimación antes de pintar.
• Puede aplicarse en capa fina o gruesa en espesores  de 
0,8 cm por capa.
• Perfecto para filetes o ranuras.
• Permite un mayor tiempo de trabajo cuando es aplicado 
con temperaturas o humedades relativas altas.
• Fácil de mezclar y de aplicar.
• Permite instalaciones rápidas y limpias lo que disminuye 
el desperdicio en balde.
• Permite aplicar nuevas capas cuando las anteriores 
estén completamente secas.

LIMITACIONES
• No mezcle ESTUCOR® MAX con otros productos. 
• Si la superficie no es estable o presenta fisuras con 
movimientos activos, éstas podrán copiarse en el 
producto.
• Verifique que no existan residuos de polvo o estuco 
antes de realizar el proceso de pintura.

El consumo real del producto depende del estado de la superficie 
sobre la cual se aplique.

RENDIMIENTO X mm DE ESPESOR
1,2 ± 0,2 kg/m²

Ref: 311031001
25 kg Blanco

RECOMENDACIONES GENERALES
• En muros en contacto con el suelo, asegúrese de que 
estén correctamente impermeabilizados para asegurar la 
durabilidad de los acabados.
• Use agua, recipientes y herramientas de trabajo limpias.
• Controle la constante homogenización en el balde.

DATOS TÉCNICOS
Densidad suelta en polvo
Color
Consistencia
Tiempo inicial de fraguado (en 
minutos)

Dosificación para capa de 
acabado (volumen)

Dosificación para última capa 
de estucado o para relleno 
de poros y acabado final 
(volumen)

Espesor máximo de aplicación

VOC calculados máximos (*)

(*) Calculados con base en la participación de liberadores de VOC 
´s en base humeda
* Entre capas de 0,8 mm

0.5 ± 0.1 g/cm3
Blanco
Cremosa

≥ 40

Aprox. 2,5 partes 
de ESTUCOR® 
MAX x 1 partes 
de agua

Aprox. 2,5 partes 
de ESTUCOR® X 
1,5 parte de agua

3 cm

0.00g/l
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ESTUCOR®

ESTUCO Y MOLDURAS
ESTUCO EN POLVO LISTO PARA USAR

Producto disponible  en 
Antioquia y el Eje Cafetero.

DESCRIPCIÓN
Estuco en polvo base yeso, de acabado fino, premezclado 
en fábrica y listo para usar, solo basta agregar agua. Es 
un producto diseñado para estucado sobre superficies 
en interiores. Además es utilizado en la fabricación de 
molduras.

USOS
Diseñado para ser aplicado sobre sustratos como 
ladrillos y bloques de arcilla y concreto, revoques, frisos, 
repellos o en superficies lisas de concreto usando puente 
de adherencia, permitiendo realizar filetes y ranuras. 
Permite la fabricación de molduras para uso interior.

VENTAJAS
• Listo para usar, solo basta agregar agua.
• Alta resistencia, textura lisa y suavidad en el acabado.
• No se fisura en los espesores recomendados (máximo 
1 cm).
• Permite un tiempo de trabajo superior a 15 min.
• Posee excelente trabajabilidad y facilidad de aplicación. 
• Presenta alta adherencia al pañete/revoque o friso.
• Permite realizar ranuras, filos y filetes.
• Por su alta pureza y contenido de yeso, se utiliza 
también en la fabricación de molduras. 

LIMITACIONES
•No se recomienda que el producto sea aplicado 
directamente sobre muros de concreto vaciado, de 
necesitarlo debe  hacer puente de adherencia así: 
4 volúmenes de arena + 1 volumen de cemento + 3 
volúmenes de ACRILCOR® 50 aplicado con rodillo o 
brocha.

Consumo por área intervenida por 2 mm de espesor.

RENDIMIENTO
1,5 ±  0,1 kg/m²

RECOMENDACIONES GENERALES
• Controle la constante homogenización del producto en 
el balde.
• En muros en contacto con el suelo, asegúrese de que 
estén correctamente impermeabilizados para asegurar la 
durabilidad de los acabados. 

DATOS TÉCNICOS

0,5 ± 0,1 g/cm3

Cremosa

≥15 minutos

Aprox. 2 partes de 
ESTUCOR® por  
1 parte de agua

Aprox. 2 partes de 
ESTUCOR® por 
1,5 partes de agua

1 cm

Entre 4ºC a 35ºC

Características en estado seco
Densidad suelta en polvo
Características en estado fresco
Consistencia

Tiempo de trabajo

Dosificación para capa de 
acabado (volumen)

Dosificación para capa 
de acabado (volumen)

Espesor máximo de aplicació

Temperatura de aplicación

Ref: 311051001
5 kg Blanco 
Ref: 311001001
25 kg Blanco



ESTUCOR®

ESTUCO LISTO
ESTUCO EN POLVO LISTO PARA USAR

DESCRIPCIÓN
Estuco en polvo blanco base yeso, agregados y aditivos 
especiales, premezclado en fábrica y listo para usar. 
Diseñado para dar un acabado fino y presentar una alta 
resistencia para el acabado de muros y cielos interiores. 

USOS
ESTUCOR® ESTUCO LISTO es un producto diseñado 
para ser aplicado sobre sustratos como:  Ladrillos, bloques 
cerámicos y de concreto, pañetes, revoques, frisos, 
repellos y en superficies lisas de concreto usando puente 
de adherencia  Además es utilizado sobre paredes, cielos 
y terminado de filetes y ranuras en espacios interiores 
que posteriormente serán pintados.

VENTAJAS
• No requiere puente de adherencia.
• Listo para usar, únicamente agregar agua.
• Fácil de aplicar y excelente trabajabilidad.
• Alta adherencia a la pintura y al pañete.
• Permite realizar ranuras, filos y filetes
• Secamiento rápido entre capas. 
• Consistencia cremosa, no se cae de la llana. 

LIMITACIONES
• No se debe utilizar en áreas donde existan
condiciones de acidez, ni lavarlo con productos ácidos. 
No está indicado para ser usado en exteriores.
• No aplique sobre placas o soportes expuestos a 
movimiento.
• No está indicado como material de nivelación para la 
colocación de revestimiento.
• No mezcle el producto con otros materiales, esto 
podría afectar el equilibrio de su fórmula.

DATOS TÉCNICOS
Características en estado seco
Densidad suelta en polvo
Características en estado fresco
Consistencia
Tiempo de trabajo
Dosificación para  capa de 
acabado (volumen)

Dosificación para última capa 
de estucado o para relleno de 
poros  y acabado final
(volumen)

Espesor máximo de aplicación 

VOC calculados máximos (*)

0,7 ± 0,1 g/cm3

Cremosa

> 30 minutos

Aprox. 2 partes 
de Estucor por  
1 parte de agua

Aprox. 2 partes 
de Estucor por  
1,5 partes de 
agua

1,5 cm

0.00g/l

(*) Calculados con base en la participación de liberadores de VOC´s 
en base humeda
Entre capas de 1 a 2 mm

El consumo real del producto depende del estado de la superficie 
sobre la cual se aplique.

RENDIMIENTO
1,5 ±  0,1 kg/m²

Ref: 311061001
5 kg Blanco 
Ref: 311011001
25 kg Blanco

RECOMENDACIONES GENERALES
• Se deben ejecutar dilataciones en los cambios de 
material de soporte y juntas de movimiento.
• En muros en contacto con el suelo asegúrese de que 
estén correctamente impermeabilizados para asegurar la 
durabilidad de los acabados.
• No aplicar el producto cuando este ha comenzado a 
fraguarse.
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ESTUCOR®

PROFESSIONAL
ESTUCO EN POLVO PARA INTERIORES

DESCRIPCIÓN
Estuco en polvo base yeso, agregados y aditivos 
especiales, premezclado en fábrica y listo para usar. Está 
diseñado para dar un acabado fino de muros y cielos 
interiores.

USOS
Diseñado para estucar en muros interiores sobre 
pañetes, revoques, frisos o repellos, adicionalmente, 
puede aplicarse sobre ladrillo, bloque de arcilla o 
concreto o superficies lisas de concreto usando puente 
de adherencia.

VENTAJAS
• Listo para usar.
• Está diseñado para lograr textura lisa y suavidad en el 
acabado final.
• No requiere humedecer la superficie.
• Puede aplicarse directamente sobre pañetes, revoques, 
frisos o repellos en espesor total de hasta 1 cm aplicado 
en varias capas delgadas.

LIMITACIONES
• No aplicar directamente sobre muros de concreto 
vaciado o pantallas.
• No aplique sobre placas o soportes expuestos a 
movimiento.
• No está indicado como material de nivelación para la 
colocación de revestimiento.

Ref: 312001001
25 kg Blanco

RECOMENDACIONES GENERALES
• Estuco base yeso diseñado para ser pintado. Si se planea 
colocar otros materiales sobre éste, consulte sobre la 
compatibilidad con otros materiales.
• No aplicar el producto cuando este ha comenzado a 
fraguarse.
• El tiempo de secado del producto está condicionado 
por la temperatura y la humedad relativa del lugar donde 
se aplica. 

DATOS TÉCNICOS
Consistencia
Dosificación para capa de 
acabado (volumen)
Dosificación para última capa 
de estucado o para relleno de 
poros y acabado final (volumen)

Temperatura de aplicación

Espesor máximo de aplicación 
entre capas

Tiempo de trabajo

Densidad suelta en polvo

Cremosa
2 partes de pro-
ducto x 1 parte 
de agua

2 partes de pro-
ducto x 1,5 partes 
de agua

Entre 4ºC y 35ºC

1,0 cm

>20 min

0,7 ± 0,1 g/cm3

El consumo real del producto depende del estado de la 
superficie sobre la cual se aplique.

RENDIMIENTO

1,5 ±  0,5 kg/m²
Por área intervenida, 
por mm de espesor



ACABADO
DECORATIVO
TEXTUCOR
TEXTURADO RAYADO

DESCRIPCIÓN
Revoque plástico acrílico, para acabados texturizados con 
efecto rayado, de uso interior y exterior, con excelente 
capacidad de lleno lo que permite corregir defectos del 
sustrato y obtener superficies más homogéneas.
Producto base agua, bajo olor y resistente a la alcalinidad, 
posee pigmentos y aditivos que le brindan al TEXTUCOR 
resistencia a hongos y algas, excelente adherencia, 
resistencia a la intemperie y buena estabilidad del color.

USOS
Para la decoración y protección de fachadas y 
superficies en interiores tales como: Base Cemento 
(Superficie curada), concreto, bloque de ladrillo, 
adoquines,  morteros de revoque, placas de Fibro–
Cemento. Materiales de mampostería: mármol, pizarra, 
granito,  piedras, ladrillo cerámico, “adobe”.  Otros 
sustratos como: estuco plástico para exteriores, pastas 
texturizables, páneles de drywall (muros interiores).

VENTAJAS
• Alta resistencia a la intemperie.
• Excelente estabilidad del color.
• Alta resistencia a la alcalinidad, a hongos y algas.
• Fácil aplicación.
• Excelente adherencia.
• Permite el lavado y mantenimiento con agua.
• Excelente afinidad con las pinturas.
• Base agua, no es tóxico.
• Bajo olor.
• Bajo VOC.
• Libre de APEO (Alquil-Fenol-Etoxilados) y formaldehido 

Ref: 318801061
30 kg / Tierra
Ref: 318801071 
300 kg / Tierra

Ref: 318801121
30 kg / Rojo Colonial
Ref: 318801131 
300 kg / Rojo Colonial

Ref: 318801041
30 kg / Gris Basalto
Ref: 318801051 
300 kg / Gris Basalto

Ref: 318801101
30 kg / Crema
Ref: 318801111 
300 kg / Crema

Ref: 318801011
6 kg / Blanco
Ref: 318801021
30 kg / Blanco
Ref: 318801031 
300 kg / Blanco

Ref: 318801081
30 kg / Amarillo Oro
Ref: 318801091 
300 kg / Amarillo Oro

LIMITACIONES
• No usar en superficies excesivamente húmedas ni en 
construcciones industriales de ambientes muy ácidos o 
alcalinos.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Se recomienda realizar ensayos previos.

DATOS TÉCNICOS
Viscosidad, cPs

pH

Densidad

% Sólidos por volumen

VOC, g/l

135000

8.5 - 9.5

1.90 ± 0.05

64 ± 1%

< 3

RENDIMIENTO
6.0 – 8.5
espesores de 3 a 2 mm

3.0 - 5.0

*Rendimiento Teórico 
Aproximado
m²/cuñete de 30kg

kg / m2

4140

ESTUCOR®

CONSTRUCTOR PRO
ESTUCO EN POLVO LISTO PARA USAR

DESCRIPCIÓN
Estuco en polvo a base de yeso, agregados y aditivos 
especiales, premezclado en fábrica, y listo para usar.  
Está  diseñado para dar un acabado fino de muros y cielos 
interiores.

USOS
Diseñado para estucar en muros interiores sobre pañetes, 
revoques, frisos o repellos, adicionalmente, puede 
aplicarse sobre Ladrillo, bloque de arcilla o concreto o 
superficies lisas de concreto sin  puente de adherencia.

VENTAJAS
• Listo para usar, únicamente agregar agua.
• Está diseñado para lograr textura lisa y suavidad en el 
acabado final.
• No requiere humedecer la superficie.
• No requiere puente de adherencia.
• Puede aplicarse directamente sobre pañetes, revoques, 
frisos o repellos en espesor total de hasta un (1) cm 
aplicado en varias capas delgadas (aprox. 2 mm)  y 
esperando el fraguado entre capas.
• No se fisura en los espesores recomendados, máximo 
hasta 1 cm entre capas.
• Ofrece una buena consistencia de trabajo y facilidad de 
aplicación.  
• No produce descuelgue lo que resulta ideal para techos.
• Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona®.

LIMITACIONES
• No se debe utilizar en áreas donde existan condiciones 
de acidez.
• No aplique sobre placas o soportes expuestos a 
movimiento.
• No está indicado como material de nivelación para la 
colocación de revestimiento.

Consumo por área intervenida por 2 mm de espesor.

RENDIMIENTO
1,5 ±  0,1 kg/m²

RECOMENDACIONES GENERALES
• En muros en contacto con el suelo asegúrese de que 
estén correctamente impermeabilizados para asegurar la 
durabilidad de los acabados.
• Agregue sólo la cantidad de agua recomendada. El 
exceso de agua puede generar fisuras.
• Se deben ejecutar dilataciones en  los cambios de 
material de soporte y juntas de movimiento.

Ref: 311171011
40 kg Blanco

DATOS TÉCNICOS
Consistencia
Dosificación para capa de 
acabado (volumen)
Dosificación para última capa de 
estucado o para relleno de poros 
y acabado final (volumen)
Temperatura de aplicación
Espesor máximo de aplicación 
entre capas
Tiempo de trabajo
Densidad suelta en polvo

Cremosa
2 partes de ESTUCOR 
por 1 parte de agua

2 partes de ESTUCOR
por 1,5 parte de agua

Entre  4°C a 35°C

1,0 cm

> 20 min

0,7 ± 0,1 g/cm3



YESO 
ESCAYOLA MODELO
MOLDES Y FIGURAS

DESCRIPCIÓN
Yeso calcinado en polvo de gran finura, alta calidad 
y resistencia. Es un producto diseñado para elaborar 
moldes en diversos sectores, además de figuras 
decorativas.

USOS
Moldes para la elaboración de productos industriales o 
cerámicos, figuras decorativas en yeso, elementos para 
la decoración de espacios interiores como molduras, 
rosetones, cornisas y placas de yeso.

VENTAJAS
• Es un producto elaborado con materias primas de alta 
calidad.
• Tiene una granulometría fina que facilita el vaciado y 
pulido de las piezas.
• Presenta un tiempo de fraguado medio para mejor 
trabajabilidad.
• Posee una fina textura, lo que lo hace ideal para 
molduras y rosetones.
• Facilita el proceso de vaciado y desprendimiento 
durante la fabricación de moldes.

LIMITACIONES
• No mezcle ESCAYOLA MODELO con ningún producto. 
Solo agua.

RECOMENDACIONES GENERALES
• El tiempo de secado del producto está condicionado 
por la temperatura y la humedad relativa del lugar donde 
se aplica, así como el espesor de la pieza.
• No aplicar el producto cuando este ha comenzado a 
fraguarse, ni trate de “arreglarlo” adicionándole más 
agua. El exceso de agua en la preparación perjudica 
el buen comportamiento del producto. En ese caso 
deséchelo y prepare nueva mezcla.

RENDIMIENTO
Varía según la pieza o molde que se vaya a fabricar.

PASO A PASO

1. En un recipiente limpio mezclar el yeso con agua.
2. Homogenizar la mezcla.
3. Vaciar la mezcla dentro del molde y hornee.
4. Separar el molde de la figura y finalmente pulir los detalles.

• Controle la constante homogenización del producto en 
el balde. 
• El resultado final depende  de la experiencia y habilidad 
del aplicador y su correcta orientación.

DATOS TÉCNICOS
Características en estado seco
Densidad suelta en polvo
Color
Características en estado fresco
Consistencia

Relación de agua en la mezcla

Fraguado inicial al corte 
(en minutos)
Fraguado final (en minutos)

0,6 ± 0,05 g/cm3
Blanco

Cremosa
75 ± 5 (ml de 
agua * 100 gr de 
producto)

>6 min

>30 min

Ref: 182101001
25 kg Blanco

YESO
MARAVILLA
YESO PARA ELABORAR ESTUCO EN OBRA

DESCRIPCIÓN
Yeso  mineral de alta calidad, desarrollado principalmente 
para elaborar estucos como recubrimiento en espacios 
interiores.

USOS
El Yeso Maravilla es desarrollado principalmente para 
elaborar estuco como recubrimiento de paredes y cielos 
en interiores.

VENTAJAS
• Yeso de alta calidad y pureza.
• Genera un color al secar más blanco y uniforme, 
disminuyendo así el consumo de pintura.
• Por su buen cubrimiento se disminuye el número de 
capas necesarias para un acabado liso y uniforme.
• Presenta una alta adherencia al pañete y alta 
adherencia de la pintura al Estuco, asegurando la calidad 
del acabado final.
• Es fabricado bajo procedimientos ISO 9001 y 14001.

LIMITACIONES
• Este producto mezclado con CAOLÍN CORONA®, 
es recomendado para ambientes interiores, no intente 
estucar zonas exteriores o expuestas a humedad.
• No sirve como acabado final.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Este producto debe ser mezclado con CAOLIN 
CORONA, para lograr las condiciones de aplicación 
como estuco. No debe usarse solo.
• Para lograr espesores gruesos, aplicar el producto 
en capas delgadas de 2 mm hasta obtener el espesor 
deseado, esto evitará la aparición de fisuras.

PASO A PASO
1. Mezclar el yeso con CAOLÍN CORONA y agua y homogenizar.
2. Limpiar la superficie para garantizar una buena adherencia. 
Extender sobre el muro con llana metálica lisa.
3. Realizar capas cruzadas en sentido horizontal y vertical.
4. Lijar la superficie con lija 180 ó superior.

4342

Ref: 181351001
5 kg Blanco
Ref: 181371001
25 kg Blanco

• Prepare solo la cantidad a utilizar, ya que después de 
cierto tiempo, inicia su proceso de fraguado.
• Controle homogeneidad del producto en el balde 
mezclando regularmente.
• El tiempo de secado del producto está condicionado
por la temperatura y la humedad relativa del lugar donde 
se aplica.

DATOS TÉCNICOS
Características en estado seco
Densidad suelta en polvo
Características en estado fresco del producto 
sin mezclas

Consistencia

Fraguado inicial al corte 
(en minutos)
Fraguado final (en minutos)

Espesor máximo por capa

Espesor máximo de aplicación

0,6 ± 0,05 g/cm3

Cremosa

10 ± 5 minutos

>30 minutos

2 mm

1 cm

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
Yeso 
Maravilla

2

1

1

1

0,3

0,3

Caolín Cemento



PINTURAS
• Pinturas Arquitectónicas

• Pinturas Especiales

• Acabados para madera

• Texturas

ICONOGRAFÍA

Uso interior Uso exterior

Color
personalizado

Garantía
15 años

15
Garantía

5 años

5
Garantía
10 años

10

Bajo olor

Repele las 
manchas

Cero V.O.C. Microesferas 
cerámicas

Reduce
dramáticamente
la temperatura

Con tecnología 
Thermoflex

Fácil lijarAlto brillo

Tecnología 
Bioguard

Clasificación según uso PINTURAS CORONA

PINTURAS PARA EXTERIOR

PINTURAS PARA INTERIOR LAVABLES

PINTURAS PARA INTERIOR COBERTURA

PINTURAS ESPECIALES

TRATAMIENTO DE MADERAS

ESMALTES

Pintura Coolguard
Acabado Texturizado Cover Up
Pintura Extrablindaje
Pintura Fachada Flexible
Pintura Exteriores
Sellacril®

Pintura Evita Manchas
Pintura Súper Lavable Zero
Pintura Lavable
Pintura Professional 1 Mano & Acabado

Pintura Professional Alta Cobertura
Pintura Fondeo
Pintura Total

Pintura Antibacterial Zero semimate y satinada
Pintura Impermeabilizante
Pintura Baños y Cocinas
Pintura Señalización & Demarcación
Pintura Antigrafitti 
Pintura Drywall Fondos & Techos 
Pintura Tejas de Fibrocemento

Esmalte Epoxy Pisos
Esmalte Secado Rápido

Aquavar Porosil® Masilla para madera
Aquavar Tinte para madera
Aquavar Sellador & Barniz para madera
Aquavar Sellador, Tinte y Barniz interior
Aquavar Sellador, Tinte y Barniz exterior 

PINTURAS PARA TECHOS
Pintura Techos interiores
Pintura Tejas de Fibrocemento

4544
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TECNOLOGÍA MICROESFERAS CERÁMICAS
Son pequeñas esferas presentes en la fórmula que mejora la resisten-
cia a la intemperie y prolonga la durabilidad de la pintura.
• Facilita la remoción de manchas.
• Alta lavabilidad sin perder el acabado mate.

TECNOLOGÍA ANTIBACTERIAL
Elimina el 99.9 % de las bacterias, hongos y algas en espacios. 
Encuentra esta tecnología  nuestra Pintura Lavable, especializada para
ambientes interiores.

TECNOLOGÍA BIOGUARD
Elimina el 99,99% de las bacterias, hongos y algas. 
Esta tecnología está incorporada en la Pintura Antibacterial Zero y el
Estucor® Nevado®, garantizando espacios de alta asepsia.

REPELE LAS MANCHAS: Tecnología presente en la Pintura Evita
Manchas de Corona, diseñada especialmente para facilitar la limpieza y evitar 
el manchado de superficies en ambientes interiores expuestos a alto tráfico 
de personas.
Repele las manchas afines al agua como: café, vino, tinta china, bebida cola, 
salsa de tomate, entre otros.
Buena remoción de suciedades afines a las grasas como: mostaza, lápiz rojo, 
lápiz labial, lápiz negro No.2, entre otros. 

LA TECNOLOGÍA THERMAFLEX presente en la Pintura Coolguard, 
permite obtener una reducción en los cambios de temperatura en las
superficies por medio de la alta reflectividad y baja conducción térmica.  
Logrando así, ambientes más confortables y frescos.
• Aislante térmico.
• Ahorro de energía en climas cálidos.
• Ambientes mas confortables en clima frio.

LA TECNOLOGÍA MINERAL:
Las pinturas minerales están diseñadas con un bajo contenido de sustancias 
derivadas del petróleo, siendo más amigables con el medio ambiente. 

Esta tecnología está presente en la Pintura Tejas de Fibrocemento. 
• Tiene una alta resistencia a los rayos UV y al desgaste.
• No se decolora con el tiempo. 
• Alta adherencia en sustratos minerales como: ladrillo de arcilla,
fibrocemento, morteros, concretos.

El BAJO OLOR se logra formulando las pinturas con tecnología de 
punta y materias primas de última generación, no las convencionales.

· Protege al pintor y a las personas que habitan los espacios que se van 
a pintar.
· No es necesario desalojar los espacios mientras se está pintando, 
como se hace con las pinturas que no incorporan esa tecnología. 
· La línea completa de pinturas Corona tiene esta tecnología.

El V.O.C (compuesto orgánico volátil por sus siglas en inglés), son 
partículas que están presentes en el aire y en el ambiente en los que 
permanecemos.
Algunas materias primas comúnmente usadas en la formulación 
de pinturas contienen elementos que aportan a tener alto grado de 
V.O.C. contaminantes para el medio ambiente y las personas.

Las pinturas Súper Lavable y Antibacterial Corona ahora son Zero 
V.O.C, protegiéndo al 100% de estos agentes contaminantes y 
nocivos para la salud.



ANTIBACTERIAL
ZERO
TIPO 1

DRYWALL
FONDOS Y TECHOS 
TIPO 2

• Elimina el 99,99% de las bacterias e inactiva el 
99,7% del SarsCov2 y el H1N1 10 minutos después 
del contacto con la superficie pintada.
• Efecto antibacterial permanente en el tiempo
• Especializada para lugares que requieren alta asepsia.

• Repele manchas, suciedad y mugre común del hogar.
• Acabado suave y terso, levemente satinado.
• Paredes limpias por más tiempo.
• 100% lavable.
• Alta resistencia a abrasión.

• Cero VOC: Libre de contaminantes
• Ultra bajo olor, casi imperceptible
• Alta resistencia a la limpieza

• Excelente nivelación.
• Acabado mate.
• Disimula la irregularidad del sustrato.
• Para inicio y fin de obra.
• Para fondeo y acabado final.

• Más metros cuadrados.
• Acabado parejo.
• Bajo salpique.
• Se deja repasar.
• Muy blanco / muy mate.

• 100% acrílica con alta resistencia a la humedad.
• Antibacterial, máxima resistencia a hongos.
• Resiste el vapor de agua.
• Lavable.
• Muy blanco, muy mate.

• Muy mate, minimiza imperfecciones
• Disimula empates entre placas
• Alto cubrimiento y rendimiento
• Bajo salpique

• Alto poder de cubrimiento.
• Se deja reparasar.
• Acabado mate.
• Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola.
• Buena nivelación.
• Alto poder de cubrimiento.

• Oculta imperfecciones en sustratos.
• Alto cubrimiento.
• Alto rendimiento / m2/gal

Zonas de alto tráfico como 
cinas, pasillos, centros 
comerciales.

Para la decoración, 
protección y mantenimiento 
de ambientes interiores en 
paredes y cielos

SELLACRIL®

•Pintada al exterior reduce la temperatura 
interior.
•Pintada al interior, conserva la temperatura.
•Cubre fisuras y las sella.
•Aislante/impermeabilizante.
•Refleja el 79% de los rayos solares.
•Elimina el 89% del calor.
•Alta resistencia a hongos y algas.
•Alta resistencia a la intemperie.

•Mayor retención del color.
•No salpica.
•Excelente nivelación.
•Resiste efloresencias.
•Alto rendimiento.
•Alta resistencia a hongos y algas.
•Alta resistencia a la intemperie.

•Alta retención del color.
•Altísima nivelación.
•Resiste efloresencias.
•No salpica.
•Alta resistencia a hongos y algas.
•Alta resistencia a la intemperie.

•Alta nivelación.
•No salpica.
•Alto cubrimiento.
•Alto rendimiento.
•Resistente a la lluvia.
•Resiste efloresencias.
•Alta resistencia a hongos y algas.
•Alta resistencia a la intemperie.

•Sella, impermeabiliza y pinta.
•Para paredes expuestas a la humedad.
•Detiene la humedad negativa.
•Alta penetración en los sustratos.
•Resiste hasta 15 PSI de presión hidrostática.
•Alta resistencia a hongos y algas.
•Alta resistencia a la intemperie.
•Alta resistencia a efloresencias.

•Bloquea eflorescencias y sales del sustrato.
•Mejora la resistencia y la adherencia de las 
pinturas. 
•Evita el desprendimiento de la pintura.
•Aumenta el rendimiento de la pintura.

Superficies exteriores 
con alta alcalinidad



NORMA TÉCNICA PINTURAS INTERIORES NTC 1335

NUESTRAS PINTURAS PARA  INTERIORES

TIPO 1			   LAVABILIDAD		  ABRASIÓN 	          COBERTURA

PINTURA                              LAVABILIDAD		  ABRASIÓN 	          COBERTURA

1
2
3

≥80%
≥50%
NO APLICA

≥400
≥50
NO APLICA

≥96
≥97
≥97

ANTIBACTERIAL
ZERO 
TIPO 1

83% 400 ≥96 %

EVITAMANCHAS 
TIPO 1 100% 800 ≥96 %

LAVABLE
TIPO 1 83% 500 ≥96 %

SÚPER LAVABLE
ZERO
TIPO 1

83% 650 ≥96 %

PROFESSIONAL
1 MANO &
ACABADO
TIPO 1

83% 400 ≥96 %

BAÑOS & COCINAS
TIPO 1

80% 400 ≥96 %

PROFESSIONAL
ALTA COBERTURA
TIPO 2

50% 50 ≥98 %

TOTAL
TIPO 2

50%

50%

50

50

≥98 %

TECHOS 
INTERIORES
TIPO 3

NO APLICA ≥98 %NO APLICA

DRYWALL
FONDOS 
Y TECHOS
TIPO 2

≥98 %

FONDEO
TIPO 3

NO APLICA ≥98 %NO APLICA

5150

NORMA TÉCNICA PINTURAS EXTERIORES NTC 5828

NUESTRAS PINTURAS PARA EXTERIOR ALTA RESISTENCIA

REQUISITO TÉCNICO		        MÉTODO            		  NORMA
Intemperismo artificial: 
Retención del color
Intemperismo artificial:
Cuarteamiento superficial

Resistencia al agua

Resistencia a hongos y algas

Cuarteamiento a alto espesor

PINTURA Retención 
del color

Cuarteamiento 
superficial

Cuarteamiento 
a alto espesor

Resistencia 
al agua

Hongos
y algas

REQUISITO TÉCNICO

ASTM D2244 (Después de 
500 hrs según G155) dE ≤ 4,0
ASTM D661 (Después de 500 
hrs según G155) 10

NTC 1114

ASTM G21

NTC 5032

Delta E ≤4

10: No presenta

No presenta cambios notorios 
de color, arrugamiento, 
ampollamiento o cualquier 
defecto visible a la vista
No debe presentar evidencia de 
reproducción de hongos y algas
No debe presentar

EXTRABLINDAJE
EXTERIOR <3 CUMPLE

10: NO
PRESENTA

NO
PRESENTA

NO
PRESENTA

FACHADA FLEXIBLE
EXTERIOR <3 CUMPLE

10: NO
PRESENTA

NO
PRESENTA

NO
PRESENTA

EXTERIORES
EXTERIOR <3 CUMPLE

10: NO
PRESENTA

NO
PRESENTA

NO
PRESENTA

IMPERMEABILIZANTE
INTERIOR Y 
EXTERIOR

<3 CUMPLE
10: NO
PRESENTA

NO
PRESENTA

NO
PRESENTA

COOLGUARD
INTERIOR Y 
EXTERIOR

<3 CUMPLE
10: NO
PRESENTA

NO
PRESENTA

NO
PRESENTA



SELLACRIL®

DESCRIPCIÓN
Sellador de superficies alcalinas formulado con 
polímeros acrílicos base agua de alta resistencia al álcali 
y la intemperie; bloquea las eflorescencias y las sales del 
sustrato que pueden migrar al exterior de la superficie; 
promueve adherencia entre la pintura y el sustrato. 
Funciona como imprimante sobre cualquier sustrato tipo
cementicio.

USOS
En productos base cemento, morteros y concretos:
• Bloquea las eflorescencias y sales solubles del concreto 
y mortero.
• Promueve la adherencia en la pintura
• Aumenta el rendimiento de la pintura
• Disminuye la porosidad del sustrato

Como imprimante en placas de fibrocemento:
• Homogeniza la absorción de las placas
• Bloquea las eflorescencias y sales del sustrato
• Promueve la adherencia entre el sustrato y la pintura
• Aumenta el rendimiento de la pintura

VENTAJAS
• Mejora la resistencia y la adherencia de las pinturas 
aplicadas sobre este sustrato.
• Evita el desprendimiento de la pintura
• Aumenta el rendimiento de la pintura
• Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona®. RENDIMIENTO

LIMITACIONES
• No debe ser usado como acabado final.
• No debe mezclarse con otros minerales, cementos, cal, 
yeso, otras pinturas, solventes o emulsiones.

PINTURA
EXTRABLINDAJE
MÁXIMA RESISTENCIA A LA LLUVIA 
Y RAYOS UV

SELLADOR PARA SUPERFICIES ALCALINAS

DESCRIPCIÓN
Pintura base agua para exteriores, de bajo olor. Formulada 
con microesferas cerámicas y resina acrílica de la más 
alta calidad que le da un desempeño sobresaliente en sus 
propiedades de durabilidad, resistencia a la intemperie, 
alcalinidad y solidez del color por más tiempo.

USOS
Puede aplicarse sobre revoque o estuco, pañete, 
concreto, fibro-cemento o ladrillo; también puede 
usarse como repinte. Si se quiere sellar la superficie 
antes, puede realizarse con ACRILCOR® 50, diluido 1/4 
con agua.

VENTAJAS
• Bajo olor, bajo VOC.
• Máxima resistencia a lluvia y rayos UV.
• Fachadas más limpias.
• Protección antihongos y antialgas.
• Muy buena flexibilidad.
• Alta resistencia a la intemperie.
• Alta resistencia a la alcalinidad.
• Estabilidad y solidez del color en el tiempo.                      
• Excelente adherencia y alto cubrimiento. 
• Excelente lavabilidad.
• Excelente nivelación.

LIMITACIONES
• Las pinturas entintadas con base accent pueden perder 
su poder cubriente, se recomienda fondear con blanco 
antes de pintar con el color fuerte.
• Para colores base ACCENT, se recomienda aplicar 
mínimo 3 manos, además para lograr un color más 
uniforme y saturado pintar previamente la superficie de 
color blanco.
• La pintura alcanza su óptimo desempeño a los 30 días 
de pintado. No se recomienda lavarla antes.
• No debe emplearse en superficies excesivamente 

DATOS TÉCNICOS

RENDIMIENTO
Sobre estuco plástico
Repinte color similar
Repinte color diferente

25 - 30 m²/ gal
40 - 50 m²/ gal
30 - 40 m²/ gal

* Para el cálculo del rendimiento de la pintura, se deben tener en 
cuenta la porosidad de la superficie y las pérdidas por aplicación. Se 
recomienda realizar ensayos previos.

húmedas ni en construcciones industriales de ambientes 
muy ácidos o alcalinos.
• No usar sobre ladrillos esmaltados, vidrios, pisos, 
escalones o sobre superficies que van a estar en 
contacto directo con alimentos.

15

Cobertura
Número de manos recomendado
Solvente para dilución y limpieza
Clasificación según nivel de Brillo
Tiempo de Secado en condiciones normales 
(25°C y 65%HR)
Al tacto
Para Repintar 

Método de aplicación

Retención de color/ASTM D2244
(después de 500 hr según G155) dE<4,0

Cuarteamiento superficial/ASTM D661
(después de 500 hr según G155) 10

Resistencia al agua / NTC 1114
Hongos / ASTMG21
Cuarteamiento a alto espesor 
% sólidos por volumen

96%
2-3
Agua
Mate

20-30 minutos
2-3 horas

Brocha, rodillo 
o pistola

(3000 hrs) 3,0

No presenta

Cumple

No presenta
No presenta
>35%

Rendimiento aproximado m2/gal	      20- 30

DATOS TÉCNICOS
Color
pH
Densidad 
Viscosidad KU
Tiempo de Secado al tacto a 25°C, 
50- 60% humedad relativa
Tiempo de Secado para aplicar 
acabado final, horas

Sistema de aplicación 

Numero de manos recomendado, 

Sólidos por Volumen, %

Blanco
9.50 – 10.50
1.240 ± 0.05
55-60 

1.0

Min 4.0

Rodillo, Brocha, 
Airless, Pistola
1

> 30.

Ref: 407981001
Galón Blanco

Ref: 407981101
Cuñete Blanco

Ref: 407410801
Galón

Ref: 407450801
Cuñete

5352



ACABADO TEXTURIZADO 
COVER UP
PARA EXTERIORES

DESCRIPCIÓN
Produce una capa fuerte y duradera que sella y elimina 
mapas, poros, imperfecciones y pequeñas fisuras, tanto 
en superficies nuevas como viejas.

USOS
Para uso industrial, comercial y residencial, en superficies 
nuevas o repintadas, tales como: concreto, ladrillo, 
aluminio, madera y metales que hayan sido previamente 
preparados.

VENTAJAS
• Para áreas de fachadas muy grandes, disminuye 
los defectos generados por las irregularidades de la 
superficie.
• Bajo olor, bajo VOC.
• Alta resistencia a la intemperie.
• 100% resistente a hongos.
• 100% lavable.
• Alta resistencia a la alcalinidad.
• Estabilidad y solidez del color.
• Flexible.
• Excelente adherencia.
• Alto cubrimiento.
• Aplicación con brocha, rodillo o pistola.
• Tiene el respaldo y la garantía de marca CORONA®.

LIMITACIONES
• No debe emplearse en superficies excesivamente 
húmedas ni en construcciones industriales de ambientes 
muy ácidos o alcalinos.
• No usar sobre ladrillos esmaltados, vidrios, pisos, 
escalones o sobre superficies que van a estar en contacto 
directo con alimentos.
• No pintar cuando se pronostique lluvia ni condensación 
de agua, deje que la capa de pintura se seque durante 
al menos 3 horas antes de la lluvia, entre 15°-35°C y 

DATOS TÉCNICOS
Número de manos recomendado
Solvente para dilución y limpieza
Acabado
Tiempo de Secado a 25°C y 65%HR
- Al tacto
- Para Repintar
Método de aplicación

1 a 2
Agua
Semitexturizado

1 hora
5 horas
Brocha o rodillo

RENDIMIENTO
*Rendimiento Teórico Aproximado m²/gal

Superficie lisa:

Superficie porosa:

30 - 40

15 - 25 m2/gal

* Para el cálculo del rendimiento de la pintura, se deben tener 
en cuenta la porosidad de la superficie y las pérdidas por 
aplicación. Se recomienda realizar ensayos previos.

Ref: 407991291
Galón Blanco

Ref: 407991301
Cuñete Blanco

Ref: 407991331
Galón Rojo
colonial

Ref: 407991341
Cuñete Rojo 
colonial

Ref: 407991311
Galón Gris basalto

Ref: 407991321
Cuñete
Gris basalto

Ref: 407991351
Galón Amarillo 
oro

Ref: 407991361
Cuñete
Amarillo oro

humedad relativa de < 70%.  Las temperaturas bajas, la 
humedad relativa elevada o los colores intensos pueden 
aumentar el tiempo de secado y el tiempo necesario para 
resistir a la lluvia.
• No se recomienda para repintes de pinturas base 
solvente como esmaltes, barnices o lacas, para esto se 
debe remover la pintura ya que es posible que presente 
fallas de adherencia.
• Imprimar con ACRILCOR® 50 primero.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Para evitar la formación de nata en los recipientes 
durante el almacenamiento, se recomienda,  después 
del uso, agregar un poco de agua potable sin agitar el 
producto y tapar inmediatamente.

5554

PINTURA
FACHADA FLEXIBLE
PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES

DESCRIPCIÓN
Pintura base agua, de bajo olor, diseñada especialmente 
para exteriores, formulada con resina acrílica de la más 
alta calidad, que le da al producto durabilidad, resistencia 
a la intemperie, a la alcalinidad, a la formación de hongos 
y algas y al ensuciamiento, además de contener excelente 
adherencia. 

USOS
• Puede aplicarse sobre revoque o estuco, pañete, 
concreto, fibro-cemento o ladrillo; también puede 
usarse como repinte. Si se quiere sellar la superficie 
antes, ello puede realizarse con ACRILCOR® 50, diluido 
1/4 con agua. 
•Sistema liviano Joint Free.

VENTAJAS
• Bajo olor, bajo VOC.
• Máxima flexibilidad.
• Alta resistencia a hongos, algas, rayos UV,  intemperie 
y a la alcalinidad.
• Estabilidad y solidez del color.
• Excelente adherencia y flexibilidad.
• Alto cubrimiento y nivelación.
• Alta lavabilidad.
• Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola.
• Excelente nivelación.

LIMITACIONES
• Las pinturas entintadas con base accent pueden perder 
su poder cubriente, se recomienda fondear con blanco 
antes de pintar con el color fuerte.
• La pintura alcanza su óptimo desempeño a los 30 días 
de pintado. No se recomienda lavarla antes.
• No debe emplearse en superficies excesivamente 
húmedas ni en construcciones industriales de ambientes 
muy ácidos o alcalinos.
• No usar sobre ladrillos esmaltados, vidrios, pisos, 
escalones o sobre superficies que van a estar en contacto 
directo con alimentos.

• No pintar cuando se pronostique lluvia ni condensación 
de agua, deje que la capa de pintura se seque durante 
al menos 3 horas antes de la lluvia, entre 15° -25°C y 
humedad relativa de 60% - 70%.  Las temperaturas 
bajas, la humedad relativa elevada o los colores intensos 
pueden aumentar el tiempo de secado y el tiempo 
necesario para resistir a la lluvia.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Las temperaturas bajas, la humedad relativa elevada 
o los colores intensos pueden aumentar el tiempo de 
secado y el tiempo necesario para resistir a la lluvia.

10

RENDIMIENTO
Rendimiento Teórico Aproximado m² /gal

Sobre estuco plástico
Repinte color similar
Repinte color diferente

25 - 30
40 - 50
30 - 40

DATOS TÉCNICOS
Número de manos recomendado
Solvente para dilución y limpieza
Clasificación según nivel de brillo
Tiempo de Secado en condiciones normales (25°C y 65%HR):
Al Tacto
Para repintar
Método de aplicación
VOC, g/l
*Sólidos por Volumen
*Cubrimiento, Relación de Contraste
Retención de color/ASTM D2244
(después de 500 hr según G155) dE<4,0
Cuarteamiento superficial/ASTM D661
(después de 500 hr según G155) 10
Resistencia al agua / NTC 1114
Hongos / ASTMG21
Cuarteamiento a alto espesor 
NTC 5032
Cobertura

2 - 3
Agua
Mate

20 - 30 minutos
2 - 3 horas
Brocha, rodillo o pistola
< 50
> 35%
>96,0%

(2500 hrs) 3,0

No presenta

Cumple
No presenta

No presenta

>96,0%

Ver carta 
de colores
página 82



PINTURA
EXTERIORES
PINTURA PARA 
EXTERIORES

DESCRIPCIÓN
Pintura arquitectónica base agua especialmente diseñada 
para exteriores, de bajo olor. Posee pigmentos y aditivos 
que le brindan a la pintura otras cualidades como 
resistencia a hongos, algas y excelente adherencia; es 
una pintura de fácil aplicación y alta durabilidad, película 
de acabado mate y excelente nivelación.

USOS
• Para la decoración, protección y mantenimiento de 
exterior de: concreto, bloque de ladrillo, adoquines, 
morteros de revoque, placas de fibro-cemento, mármol, 
pizarra, granito, piedras, ladrillo cerámico, estuco 
plástico para exteriores,  pastas texturizables, superficies 
de madera.
• Si se quiere sellar la superficie, usar ACRILCOR® 50 
antes de pintar.

VENTAJAS
• Bajo olor, bajo VOC.
• Alto cubrimiento.
• Alta resistencia a hongos y algas.
• Resistente a la lluvia.
• Excelente adherencia.
• Excelente nivelación.

LIMITACIONES
• No debe emplearse en superficies excesivamente 
húmedas ni en construcciones industriales de ambientes 
muy ácidos o alcalinos.
• No usar sobre ladrillos esmaltados, vidrios, pisos, 
escalones o sobre superficies que van a estar en contacto 
directo con alimentos.
• No pintar cuando se pronostique lluvia ni condensación 
de agua, deje que la capa de pintura se seque durante 
al menos 3 horas antes de la lluvia, entre 15° -25°C y 
humedad relativa de 60% - 70%.  Las temperaturas bajas, 
la humedad relativa elevada o los colores intensos pueden 
aumentar el tiempo de secado y el tiempo necesario para 
resistir a la lluvia.

DATOS TÉCNICOS

RENDIMIENTO

5

Ref: 407915111
1 Gal Blanco
Ref: 407916111
5 Gal Blanco

RECOMENDACIONES GENERALES
• La pintura aplicada alcanza su desempeño óptimo a 
los 30 días de secado; por tal motivo, no se recomienda 
lavarla antes. Cualquier limpieza deberá realizarse con 
jabón no abrasivo un paño suave y agua, nunca con 
detergente ni cepillo. 

Número de manos recomendado
Solvente para dilución y limpieza
Clasificación según nivel de brillo
Tiempo de secado en condiciones  25ºC y 65ºC HR
Al tacto
Para repintar

Método de aplicación

Sólidos por Volumen 
(Norma NTC 1335 y NTC 5828)

Cubrimiento, Relación de Contraste 
(Norma NTC 1335 y NTC 5828)

Retención de color/ASTM D2244
(después de 500 hr según G155) dE<4,0

Cuarteamiento superficial/ASTM D661
(después de 500 hr según G155) 10

Resistencia al agua / NTC 1114
Hongos / ASTMG21
Cuarteamiento a alto espesor 
NTC 5032

2 - 3
Agua
Mate

20 - 30 minutos
2 - 3 horas
Brocha, rodillo
o pistola

> 35%

>96%

(1.000 hrs) 3,95

10: No presenta

Cumple

No presenta

No presenta

Rendimiento Teórico Aproximado m² /gal

Sobre estuco plástico
Repinte color similar
Repinte color diferente

25 - 30
35 - 45
25 - 35

5756

PINTURA
EVITAMANCHAS
PAREDES MÁS LIMPIAS
REPELE LAS MANCHAS

DESCRIPCIÓN
Pintura arquitectónica base agua, tipo 1 de acabado 
semimate y bajo olor, diseñada especialmente para 
facilitar la limpieza y evitar el manchado de superficies 
en ambientes interiores expuestos a alto tráfico de 
personas.

USOS
Se recomienda para ambientes interiores, donde se 
requiera limpieza frecuente como guarderías, cuartos 
de niños, pasillos y en general zonas con alto riesgo 
de ensuciamiento como centros comerciales de alto 
tráfico peatonal, jardines infantiles, guarderías, colegios, 
restaurantes.

VENTAJAS
• Bajo VOC, bajo olor.
• Repele las manchas tales como café, vino, bebida de 
cola, salsa de tomate, mostaza, entre otros.
• Muy fácil de limpiar.
• Acabado suave.
• Excelente nivelación (textura).
• Alta resistencia a la abrasión en húmedo.

LIMITACIONES
• No debe emplearse en superficies excesivamente 
húmedas ni en ambientes ácidos. 
• Para colores base ACCENT, se recomienda aplicar 
mínimo 3 manos, además para lograr un color más 
uniforme y saturado pintar previamente la superficie de 
color blanco.
• Acabado con un ligero satín, por ende, la superficie a 
pintar debe estar perfectamente estucada para que no 
se noten los defectos de la pintura.

DATOS TÉCNICOS
Número de manos recomendado
Solvente para dilución y limpieza
Clasificación según nivel de brillo
Tiempo de secado en condiciones  25ºC y 65ºC HR
Al tacto
Para repintar

Método de aplicación

Abrasión en húmedo - ciclos 

*Lavabilidad, % remoción de manchas

Cobertura
*Sólidos por Volumen

2 - 3
Agua
Semimate

20 - 30 minutos
2 - 3 horas
Brocha, rodillo
o pistola

≥ 800

100%
> 97
> 35%

RENDIMIENTO
Rendimiento Teórico Aproximado m² /gal

Sobre estuco plástico
Repinte color similar
Repinte color diferente

20 - 25
35 - 45
25 - 35

RECOMENDACIONES GENERALES
• La pintura aplicada alcanza su desempeño óptimo a 
los 30 días de secado; por tal motivo, no se recomienda 
lavarla antes.
• Para limpieza se recomienda usar jabón no abrasivo, un 
paño suave y agua, nunca con detergente ni cepillo. 
• El buen acabado depende de una buena preparación de 
la superficie.
• Para aplicar la segunda capa, no dejar secar 
completamente la superficie.

Ref: 407961111
Galón Blanco

Ref: 407961121
Cuñete Blanco

Ref: 407917411
1 Gal Ocre
Ref: 407917451
5 Gal Ocre

Ref: 407917211
1 Gal Almendra
Ref: 407917231
5 Gal Almendra

Ref: 407917511
1 Gal 
Azul nocturno
Ref: 407917561
5 Gal 
Azul nocturno

Ref: 407917311
1 Gal 
Rojo colonial
Ref: 407917341
5 Gal 
Rojo colonial

Ref: 407917111
1 Gal 
Gris basalto
Ref: 407917121
5 Gal 
Gris basalto



5958

PINTURA 
SÚPER LAVABLE ZERO
PINTURA PARA INTERIORES QUE 
REQUIEREN MÁXIMA LAVABILIDAD

DESCRIPCIÓN
Pintura base agua tipo 1, ultra bajo olor, casi imperceptible; 
diseñada especialmente para ambientes interiores donde 
se requiere alta resistencia a la lavabilidad, facilitando 
la limpieza y la remoción de manchas.  Formulada con 
Microesferas Cerámicas y resinas de la más alta calidad, 
que dan al producto durabilidad, y resistencia. Es resistente 
a la formación de hongos y algas,  al ensuciamiento y de  
excelente adherencia. 

USOS
Para decorar y proteger superficies de mampostería tales 
como: cemento, estuco, yeso, ladrillo o asbesto-cemento 
y de madera en ambientes interiores o exteriores de 
residencias, oficinas, bodegas y edificaciones en general.

VENTAJAS
• Cero VOC: libre de contaminantes.
• Ultra bajo olor,  casi imperceptible.
• Permite ocupar los espacios inmediatamente.
• Fácil limpieza y remoción de manchas.
• Se deja lavar conservando su acabado mate.

LIMITACIONES
• No debe emplearse en superficies excesivamente 
húmedas ni en ambientes ácidos.
• No debe mezclarse con otros productos. No debe 
mezclarse con otros minerales, cementos, cal, yeso, otras 
pinturas o solventes.
• Para colores base ACCENT, se recomienda aplicar mínimo 
3 manos, además para lograr un color más uniforme y 
saturado pintar previamente la superficie de color blanco.

DATOS TÉCNICOS
2 - 3
Agua
Mate

20 - 30 minutos
2 - 3 horas

Brocha, rodillo
o pistola

≥ 650
≥ 83%
> 35%
>96,0%

Número de manos recomendado
Solvente para dilución y limpieza
Clasificación según nivel de brillo
Tiempo de secado en condiciones  25ºC y 65ºC HR
Al tacto
Para repintar

Método de aplicación

Abrasión en húmedo - ciclos 
*Lavabilidad, % remoción de manchas
*Sólidos por volumen
*Cubrimiento, Relación de Contraste

RENDIMIENTO
Rendimiento Teórico Aproximado m² /gal

Sobre estuco plástico 25 - 30
40 - 50Repinte color similar

RECOMENDACIONES GENERALES
• Para calcular el rendimiento, se deben tener en cuenta la 
porosidad de la superficie y las pérdidas por aplicación.
• La pintura aplicada alcanza su desempeño óptimo a los 
30 días de secado; por tal motivo, no se recomienda lavarla 
antes. 
• Para limpieza se recomienda usar jabón no abrasivo un 
paño suave y agua, nunca con detergente ni cepillo. 
• Para usar sobre superficies base yeso, se debe mejorar la 
adherencia con una solución de 1 parte de ACRILCOR®50 
diluida por 4 de agua en volumen.

Ver carta 
de colores 
página 82

Ver carta 
de colores 
página 83

PINTURA 
PROFESSIONAL 
ALTA COBERTURA

DESCRIPCIÓN
Pintura arquitectónica base agua tipo 2, de bajo olor, 
diseñada especialmente para ambientes interiores 
con alto cubrimiento al secar, excelente adherencia y 
acabado mate.

USOS
Para decorar superficies en interiores como cemento, 
yeso, ladrillo, estuco o revoque.

VENTAJAS
• Bajo olor, bajo VOC.
• Más metros cuadrados.
• Acabado parejo.
• Bajo salpique.
• Se deja repasar.
• Muy blanco, mate.
• Excelente nivelación.

LIMITACIONES
• No debe mezclarse con otros productos. No debe 
mezclarse con otros minerales, cementos, cal, yeso, 
otras pinturas o solventes.
• No debe emplearse en superficies excesivamente 
húmedas ni en ambientes ácidos.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Para calcular el rendimiento, se deben tener en cuenta 
la porosidad de la superficie y las pérdidas por aplicación.
• La pintura aplicada alcanza su desempeño óptimo a 
los 30 días de secado; por tal motivo, no se recomienda 
lavarla antes. 
• Para limpieza se recomienda usar jabón no abrasivo un 
paño suave y agua, nunca con detergente ni cepillo. 

• El buen acabado depende de una buena preparación de 
la superficie.
• Para usar sobre superficies base yeso, se debe 
mejorar la adherencia con una solución de 1 parte de 
ACRILCOR®50 diluida por 4 de agua en volumen.

DATOS TÉCNICOS

* Especificación Norma NTC 1335

1 - 2
Agua
Mate

1 hora
2 - 3 horas

Brocha, rodillo
o pistola

≥ 50
≥ 50%
< 130
8,5 - 9,5
1,42 ± 0,05
> 4,5
> 32%
>98,0%

Número de manos recomendado
Solvente para dilución y limpieza
Clasificación según nivel de brillo
Tiempo de secado en condiciones  25ºC y 65ºC HR
Al tacto
Para repintar

Método de aplicación

Abrasión en húmedo - ciclos 
*Lavabilidad, % remoción de manchas
Viscosidad, Ku
pH
Densidad
*Finura Hegman
Sólidos por volumen
*Cubrimiento, Relación de Contraste

RENDIMIENTO
Rendimiento Teórico Aproximado m² /gal

Sobre estuco plástico
Repinte color similar
Repinte color diferente

40 - 45
40 - 50
35 - 45



PINTURA 
LAVABLE
ELIMINA LAS BACTERIAS DEL HOGAR

DESCRIPCIÓN
Pintura arquitectónica base agua tipo 1, de bajo olor, 
con propiedades Antibacteriales y Antihongos, diseñada 
especialmente para ambientes en interiores donde 
se requiere alta higiene y resistencia a la lavabilidad, 
facilidad de limpieza y remoción de manchas, formulada 
con resinas de la más alta calidad, que dan al producto 
durabilidad y resistencia. 

USOS
Especial para decorar y proteger superficies nuevas o 
previamente pintadas tales como: concreto, bloque 
de ladrillo, adoquines, morteros de revoque,  placas de 
fibro–cemento, estucos en polvo, joint Compound en 
polvo, yesos, placas cartón – yeso: Construcción liviana, 
mármol, pizarra, granito, piedras, ladrillo cerámico, 
“adobe”, estuco plástico, pastas texturizables, superficies 
de madera en ambientes interiores.

VENTAJAS
• Bajo olor, Bajo VOC.
• ANTIBACTERIAL: previene el crecimiento del 99.9%  
de las bacterias.
• Antihongos.
• Buena lavabilidad.
• Buen cubrimiento.
• Estabilidad y solidez del color.
• Alto rendimiento.
• No salpica.
• Excelente nivelación.

LIMITACIONES
• No debe mezclarse con otros productos. No debe mezclarse 
con otros minerales, cementos, cal, yeso, otras pinturas 
o solventes.
• No debe emplearse en superficies excesivamente

RENDIMIENTO
Rendimiento Teórico Aproximado m² /gal

Sobre estuco plástico
Repinte color similar
Repinte color diferente

20 - 25
35 - 45
25 - 35

húmedas ni en ambientes ácidos.
• Para colores base ACCENT, se recomienda aplicar 
mínimo 3 manos, además para lograr un color más 
uniforme y saturado pintar previamente la superficie de 
color blanco.

Ver carta
de colores
página 83

DATOS TÉCNICOS
2 - 3
Agua
Mate

20 - 30 minutos
2 - 3 horas

Brocha, rodillo
o pistola

≥ 500
≥ 80%
< 120
8,5 - 9,5
1,35 ± 0,05
< 50
> 5,0
> 35%
>96,0%

Número de manos recomendado
Solvente para dilución y limpieza
Clasificación según nivel de brillo
Tiempo de secado en condiciones  25ºC y 65ºC HR
Al tacto
Para repintar

Método de aplicación

Abrasión en húmedo - ciclos 
*Lavabilidad, % remoción de manchas
Viscosidad, Ku
pH
Densidad
VOC, g/L
*Finura Hegman
*Sólidos por volumen
*Cubrimiento, Relación de Contraste

* Especificación Norma NTC 1335

6160

PINTURA PROFESSIONAL
1 MANO Y ACABADO
LAVABLE

DESCRIPCIÓN
Pintura Arquitectónica Tipo 1 base agua, de bajo olor, 
para ambientes interiores, diseñada para que la primera 
mano y la de acabado se realicen con la misma pintura. 
Es un producto con excelentes cualidades de adherencia, 
nivelación y durabilidad; Es una pintura de acabado 
muy MATE, que permite disimular las irregularidades 
generadas por la superficie.

USOS
Para uso interior, industrial, comercial y residencial sobre 
superficies nuevas o previamente pintadas debidamente 
preparadas tales como: Concreto, bloque de ladrillo 
adoquines, morteros de revoque, placas de fibro–
cemento, estucos en polvo, joint compound en polvo, 
yesos, placas cartón – yeso: Construcción liviana, estuco 
plástico, pastas texturizables, superficies de madera en 
ambientes interiores.

VENTAJAS
• Bajo olor (Bajo VOC).
• Buena remoción de machas.
• Buena resistencia a la abrasión en húmedo.
• Buen rendimiento y buena cobertura.
• Acabado con muy buena terminación en obra.
• Amigable con el medio ambiente.
• Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola.
• Excelente nivelación.

LIMITACIONES
• No usar en superficies excesivamente húmedas ni en 
construcciones industriales de ambientes muy ácidos o 
alcalinos.
• No usar sobre ladrillos esmaltados, vidrios, pisos, 
escalones o sobre superficies que van a estar en contacto 
directo con alimentos.
• No se recomienda para repintes de pinturas base 

DATOS TÉCNICOS

* Especificación Norma NTC 1335

RENDIMIENTO
Rendimiento Teórico Aproximado m² /gal

Sobre estuco plástico
Repinte color similar
Repinte color diferente

20 - 25
35 - 45
25 - 35

Ref: 402901001
Galón Blanco
Ref: 402951001
2,5 gal Blanco
Ref: 402961001
5 gal Blanco

solvente como esmaltes, barnices o lacas, para esto se 
debe remover la pintura ya que es posible que presente 
fallas de adherencia.

RECOMENDACIONES GENERALES
• La pintura aplicada alcanza su desempeño óptimo a 
los 30 días de secado; por tal motivo, no se recomienda 
lavarla antes. Cualquier limpieza deberá realizarse con 
jabón no abrasivo un paño suave y agua, nunca con 
detergente ni cepillo. No se recomienda limpiar en 
forma circular.

2 - 3
Agua
Mate

1  hora
2 horas

Brocha, rodillo
o pistola

≥ 400
≥ 83%
< 110
8.5 - 9.5
1.370 ± 0.05
> 5.0
> 96%

Número de manos recomendado
Solvente para dilución y limpieza
Clasificación según nivel de brillo
Tiempo de secado en condiciones  25ºC y 65ºC HR
Al tacto
Para repintar

Método de aplicación

Abrasión en húmedo - ciclos 
*Lavabilidad, % remoción de manchas
Viscosidad, Ku
pH
Densidad
*Finura Hegman
*Cubrimiento, Relación de Contraste



PINTURA
TOTAL
PINTURA PARA INTERIORES DE MÁXIMO 
RENDIMIENTO Y CUBRIMIENTO

DESCRIPCIÓN
Pintura arquitectónica tipo 2 base agua, diseñada 
especialmente para la decoración, protección y 
mantenimiento de ambientes interiores en paredes y 
cielos, sobre superficies nuevas o previamente pintadas.

USOS
Para la decoración, protección y mantenimiento 
de ambientes interiores en paredes y cielos, sobre 
superficies nuevas o previamente pintadas, tales como: 
Concreto, bloque de ladrillo, adoquines, morteros de 
revoque, placas defibro–cemento, estucos en polvo, 
Joint Compound en polvo, yesos, placas cartón – 
yeso (Construcción liviana), estuco plástico, pastas 
texturizables, superficies de madera en ambientes 
interiores.

VENTAJAS
• Bajo olor, bajo VOC.
• Alto poder de cubrimiento 
• Se deja repasar
• Acabado mate
• Bajo salpique
• Excelente nivelación
• Diluible en agua
• Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola
• Más m2 por galón.

LIMITACIONES
•No debe mezclarse con otros minerales, cementos, cal, 
yeso, otras pinturas o solventes.
• No debe emplearse en superficies excesivamente 
húmedas ni en construcciones industriales de ambientes 
muy ácidos o alcalinos.

DATOS TÉCNICOS
mínimo 2
Agua
Mate

1 hora
2 horas

Brocha, rodillo
o pistola

≥ 50%
≥ 50
> 125
8,5 - 9,5
1.42 ± 0.05
< 50
> 5
> 32%
> 9 8

Número de manos recomendado
Solvente para dilución y limpieza
Clasificación según nivel de brillo
Tiempo de secado en condiciones  25ºC y 65ºC HR
Al tacto
Para repintar

Método de aplicación

*Lavabilidad, % remoción de manchas
Resistencia a la abrasión
Viscosidad, Ku
pH
Densidad
VOC, g/L
*Finura Hegman
*Sólidos por volumen
Cobertura

RENDIMIENTO
Rendimiento Teórico Aproximado m² /gal

40 - 45
50 - 55
45 - 50

Ref: 407961921
Galón Blanco
Ref: 407961971
Balde Blanco
Ref: 407961931
Cuñete Blanco
Ref: 407962161
Galón Bolsa Blanco

RECOMENDACIONES GENERALES
• Para superficies con problemas de cohesión, que 
producen polvo, caleo o entizamiento, se debe consolidar 
la superficie con un sellador, aplicando un imprimante, 
esto asegura una excelente adherencia de la PINTURA 
TOTAL  al sustrato.

Sobre estuco plástico
Repinte color similar
Repinte color diferente

6362

PINTURA DRYWALL
FONDOS Y TECHOS
ACABADO MUY MATE
MINIMIZA IMPERFECCIONES

DESCRIPCIÓN
Pintura arquitectónica tipo 2 base agua con tecnología 
bajo olor, diseñada para ambientes interiores, como 
paredes y cielos en obra nueva o repinte en sistema 
Drywall. proporciona un acabado mate ocultando la 
visualización de defectos de la superficie o juntas entre 
placas. Presenta bajo salpique, buena adherencia y muy 
buena nivelación dejando un acabado uniforme.

USOS
Para la decoración, protección y mantenimiento 
de ambientes interiores en paredes y cielos, sobre 
superficies nuevas o previamente pintadas, tales como: 
Concreto, bloque de ladrillo, adoquines, morteros de 
revoque, placas defibro–cemento, estucos en polvo, 
Joint Compound en polvo, yesos, placas cartón – 
yeso (Construcción liviana), estuco plástico, pastas 
texturizables, superficies de madera en ambientes 
interiores.

VENTAJAS
• Disimula empates entre placas.
• Acabado muy mate.
• Alto Cubrimiento y rendimiento. 
• Se deja repasar dejando un acabado uniforme.
• Bajo salpique.
• Excelente nivelación.

LIMITACIONES
•  No debe mezclarse con otros minerales, cementos, cal, 
yeso, otras pinturas o solventes.
• No debe emplearse en superficies excesivamente 
húmedas ni en construcciones industriales de ambientes 
muy ácidos o alcalinos.

RECOMENDACIONES GENERALES
La pintura aplicada alcanza su desempeño óptimo a los 30 
días de secado; por tal motivo, no se recomienda lavarla 

Ref: 407811021 
4,5 galones 
Blanco

antes. Cualquier limpieza deberá realizarse con jabón de 
tocador un paño suave y agua, nunca con detergente ni 
cepillo. No se recomienda limpiar en forma circular.
Es importante tener en cuenta, que un buen acabado 
depende de una buena preparación de la superficie.

DATOS TÉCNICOS
Mínimo 2
Agua
BLANCO 
Mate

1 hora
2 horas

Brocha, rodillo, pistola, 
airless

≥ 50%

≥ 50

≥ 98%
> 115
8.5 - 9.5
1.45 ± 0.05
< 50
> 5
> 32%

Número de manos recomendado
Solvente para dilución y limpieza
Colores
Clasificación según nivel de Brillo
Tiempo de Secado en condiciones normales (25°C y 65%HR):
- Al tacto
- Para Repintar

Método de aplicación

% Remoción de manchas o lavabilidad
Resistencia a la abrasión en húmedo 
con cuña y medio abrasivo estándar
Poder cubriente, relación de contraste
Viscosidad, Ku
pH
Densidad
VOC, g/l
Finura Hegman
Sólidos por Volumen

RENDIMIENTO
Rendimiento Teórico Aproximado m² /gal

50 - 55
35 - 45
25 - 30

Sobre estuco plástico
Repinte color similar
Repinte color diferente



PINTURA TECHOS 
INTERIORES
PINTURA PARA CIELOS Y TECHOS 
INTERIORES

DESCRIPCIÓN
Pintura base agua tipo 3, de bajo olor, diseñada 
especialmente para pintar techos y cielos en  interiores 
donde no requiere limpieza. Pintura  de excelente 
cubrimiento, adherencia, nivelación y fácil aplicación con 
un acabado mate.

USOS
Se recomienda sólo para ambientes interiores, 
especialmente en las superficies que no se requiera 
limpieza, como techos o cielos. Especial para pintar en 
superficies tales como: Estuco plástico, Estuco base yeso, 
Revoque o Fiso, Placas de cartón - yeso, fibrocemento, 
concretos, yeso o ladrillo.

VENTAJAS
• Bajo olor, bajo VOC.
• Oculta imperfecciones en sustratos.
• Alta cobertura.
• Alto cubrimiento.
• Acabado mate.
• Alto rendimiento.
• Buena nivelación / no salpica.

LIMITACIONES
• No debe mezclarse con otros productos. No debe 
mezclarse con otros minerales, cementos, cal, yeso, otras 
pinturas o solventes.
• No debe emplearse en superficies excesivamente 
húmedas ni en ambientes acidos.

Ref: 407711001
Galón Blanco
Ref: 407751001
Cuñete Blanco

DATOS TÉCNICOS

* Especificación Norma NTC 1335

2
Agua
Mate

20 - 30 minutos
2 - 3 horas

Brocha, rodillo
o pistola

< 125
8,5 - 9,5
1,47 ± 0,05
> 50
> 5,0
> 30%
> 98%

Número de manos recomendado
Solvente para dilución y limpieza
Clasificación según nivel de brillo
Tiempo de secado en condiciones  25ºC y 65ºC HR
Al tacto
Para repintar

Método de aplicación

Viscosidad, Ku
pH
Densidad
VOC, g/L
*Finura Hegman
Sólidos por volumen
*Cubrimiento, Relación de Contraste

RENDIMIENTO
Rendimiento Teórico Aproximado m² /gal

25 - 30
40 - 50
30 - 40

• No usar en superficies  que van a ser expuestas a 
limpieza.
RECOMENDACIONES GENERALES
• Para calcular el rendimiento , se deben tener en cuenta 
la porosidad de la superficie y las pérdidas por aplicación.
• No se recomienda  para repinte sobre esmaltes base 
solvente.
• No se debe humedecer esta pintura bajo ninguna 
circunstancia.

Sobre estuco plástico
Repinte color similar
Repinte color diferente

ALTO PODER CUBRIENTE

PINTURA 
FONDEO

DESCRIPCIÓN
Pintura arquitectónica tipo 3 base agua, de bajo olor, 
diseñada especialmente para ambientes interiores, con 
alto cubrimiento al secar, alta durabilidad, excelente 
adherencia, acabado mate y fácil aplicación con 
excelente nivelación.

USOS
Para la decoración, protección y mantenimiento 
de ambientes interiores en paredes y cielos, sobre 
superficies nuevas o previamente pintadas, tales como 
concreto, bloque de ladrillo, Adoquines, morteros 
de revoque, placas de fibro–cemento, estucos en 
polvo, joint compound en polvo, yesos placas cartón 
– yeso: Construcción liviana, estuco plástico, pastas 
texturizables, superficies de madera en ambientes 
interiores

VENTAJAS
• Bajo olor (Bajo VOC).
• Acabado parejo.
• Amigable con el medio ambiente.
• Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola.
• Se deja repasar.
• Acabado mate.
• Bajo salpique.
• Diluible en agua.
• Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona®.

LIMITACIONES
• No debe mezclarse con otros minerales, cementos, cal, 
yeso, otras pinturas o solventes.
• No debe emplearse en superficies excesivamente 
húmedas ni en construcciones industriales de ambientes 
muy ácidos o alcalinos.
• No usar sobre ladrillos esmaltados, vidrios, pisos, 
escalones o sobre superficies que van a estar en contacto 

Ref: 407961901
Galón Blanco
Ref: 407961911
Cuñete Blanco
Ref: 407961961
50 galones Blanco

* Especificación Norma NTC 1335
NA: No Aplica

6564

directo con alimentos.
• No se recomienda para repintes de pinturas base 
solvente como esmaltes, barnices o lacas, para esto se 
debe remover la pintura ya que es posible que presente 
fallas de adherencia.

DATOS TÉCNICOS
1 como fondeo
Agua
mate

1 hora
2  horas

Brocha, rodillo
o pistola

< 125
8,5 - 9,5
1,47 ± 0,05
> 50
> 5,0
> 30%
NA
≥ 98%

Número de manos recomendado
Solvente para dilución y limpieza
Clasificación según nivel de brillo
Tiempo de secado en condiciones  25ºC y 65ºC HR
Al tacto
Para repintar

Método de aplicación

Viscosidad, Ku
pH
Densidad
VOC, g/L
*Finura Hegman
Sólidos por volumen
% Remoción de manchas o lavabilidad
Poder cubriente

RENDIMIENTO
Rendimiento Teórico Aproximado m² /gal

Sobre estuco
Base cemento

40 - 50
25 - 35



DESCRIPCIÓN
Pintura arquitectónica tipo 1 base agua, especialmente 
diseñada para facilitar la desinfección y el lavado de 
las paredes en sitios donde se necesita alta higiene y 
salubridad como hospitales, quirófanos, laboratorios, 
consultorios, droguerías, empresas productoras de 
alimentos, restaurantes, gimnasios, salas de belleza y de 
estética.

USOS
Se recomienda especialmente para la protección y 
mantenimiento de superficies nuevas o previamente 
pintadas de paredes y cielos donde es necesario un alto 
grado de higiene y en los que se realiza limpieza constante. 

VENTAJAS
• Recubrimiento con propiedades ANTIVIRALES, 
ANTIBACTERIALES, ANTIHONGOS y ANTIALGAS, que 
inactiva e inhibe el desarrollo y crecimiento de virus, 
bacterias y microorganismos al contacto con la superficie.
• Ultra Bajo olor.
• Cero VOC.
• Alta resistencia al hipoclorito, limpiadores y desinfectantes 
comunes, lo que facilita la limpieza y desinfección.
• No se mancha con el Yodo. 
• Fácil de reparar y repintar.
• Excelente lavabilidad.
• Excelente nivelación y adherencia.
• Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola.
• Resistente a la alcalinidad, rayos UV, al ensuciamiento y 
al vapor de agua.
• Película de acabado semimate y satinado.

LIMITACIONES
• No aplique en superficies húmedas, ni a temperaturas 
inferiores a 10°C, esto afecta el secamiento.
• Solo se debe usar para recubrir paredes y cielos, no 
recubrir  superficies que van a estar en contacto directo 
con alimentos, como poyos o mesones, ni piso o suelo.

RECOMENDACIONES GENERALES
• No debe lavarse con chorro de agua directo y de alta 
presión. La película  no debe quedar expuesta a inmersión 
en agua.
• Para mayor asepsia estuque previamente con NEVADO®.
La limpieza con clorhexidina posterior al uso de hipoclorito 
puede generar manchas irreversibles.

PINTURA 
ANTIBACTERIAL ZERO
ELIMINA EL 99.9% DE LAS BACTERIAS E INACTIVA 
EL 97,7% DEL SARS-COV2 Y EL H1N1, 10 MINUTOS 
DESPUÉS DEL CONTACTO CON LA SUPERFICIE 

Ref: 407901021
1/4 gal mate Blanco
Ref: 407901001
Galón mate Blanco
Ref: 407931001
Cuñete mate Blanco
Ref: 407961001
Galón satinado Blanco
Ref: 407971001
Cuñete satinado Blanco

DATOS TÉCNICOS
Número de manos recomendadas
Solvente para dilución y limpieza
Tiempo de Secado en condiciones normales 
(25°C y 65%HR):

Al tacto
Para segunda mano
%Remoción de manchas o lavabilidad
Resistencia a la abrasión en húmedo 
con cuña y medio abrasivo
Poder cubriente, relación de contraste
Viscosidad, Ku
pH
VOC g/l
Densidad
*Finura Hegman
Sólidos por volumen
Método de aplicación

Tiempo de secado para sanitizar

2 - 3

Agua

20 - 35 minutos

2 - 3 horas

≥ 83%

≥ 400

≥ 97% 

105 - 115
8,5 - 9,5 

<50

1.30 ± 0.05
>50

>35
Brocha, rodillo
o pisola

7 días

*  Especificación Norma NTC 5170   //    **Especificación Norma NTC 1335

PINTURA 
IMPERMEABILIZANTE
SELLA, IMPERMEABILIZA Y PINTA
RESISTE HASTA UNA PRESIÓN
HIDROSTÁTICA NEGATIVA DE 15 PSI

DESCRIPCIÓN
Basada en una revolucionaria tecnología de partículas 
Ultra pequeñas e hidrofóbicas, que penetra los poros 
de la superficie que va a ser sellada, incorporándose 
al sustrato para actuar como una barrera integral que 
evita el paso del agua. Las pinturas tradicionales sólo se 
adhieren a la superficie y cualquier presión de agua al 
interior del sustrato las embomba y las despega.

USOS
Ideal para proteger las bases de edificios, sótanos, 
estanques de agua y muros de contención, de los daños 
que ocasiona el agua por debajo del nivel de la tierra, 
baños, paredes y fachadas.

VENTAJAS
• Bajo olor, bajo VOC.
• Resiste presión hidrostática negativa hasta de 15 PSI.
• Elimina y previene filtraciones y la humedad.
• Lista para usar, sin mezclar con agua.
• Para paredes expuestas a alta humedad.
• Recomendada para uso en baños.
• Resistente al álcali, al mildew, moho y manchas.
• Ideal para baños y fachadas.

LIMITACIONES
• No diluir la PINTURA IMPERMEABILIZANTE.
• No debe mezclarse con otros productos. No debe 
mezclarse con otros minerales, cementos, cal, yeso, 
otras pinturas o solventes.
• La superficie a pintar debe estar seca.
• No usar sobre ladrillos esmaltados, vidrios, pisos, 
escalones o sobre superficies que van a estar en contacto 
directo con alimentos.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Es importante resaltar que ante la presencia de hongos 
debe verificar que no sea consecuencia de humedades 

RENDIMIENTO

Primera mano 7 m²/gal
12 m²/galSegunda mano

Primera mano 9 m²/gal
12 m²/galSegunda mano

EN SUPERFICIES IRREGULARES

EN SUPERFICIES LISAS

6766

Ref: 407211591
1/4 galón Blanco
Ref: 407211001
Galón Blanco
Ref: 407251001
Cuñete Blanco

producidas por diferentes factores como: humedad del 
nivel freático, fugas Internas de agua, fallas en la instalación 
de alfajías, defectos o fallas en las impermeabilizaciones 
de las jardineras,ausencia de lagrimales , fallas de las 
uniones entre los lagrimales , fallas de corta - goteras, 
mal elaborados los remates de impermeabilización, fallas 
en los empates de impermeabilización, daños en canoas y 
sistemas de drenaje de aguas lluvias, fallas en los remates 
y empates de las ruanas de impermeabilización.

DATOS TÉCNICOS
Tiempo de secado en condiciones  25ºC y 65ºC HR
Al tacto
Para repintar
Dilución
Abrasión en húmedo

Densidad
Acabado (geometría a 60%)
Cubrimiento
Retención de color / ASTM D2244
(después de 500 hr según G155) dE<4,0

Cuarteamiento superficial / ASTM D661
(después de 500 hr según G155) 10

Resistencia al agua / NTC 1114

Hongos / ASTM 621

Cuarteamiento a alto espesor / NTC 5032

1 hora
5 horas

No recomendado
> 400
1,42 ± 0.1
Mate
> 96%

<3

10: No presenta

Cumple

No presenta

No presenta



PINTURA BAÑOS 
Y COCINAS
PROTEGE PAREDES Y TECHOS EN 
AMBIENTES HÚMEDOS

DESCRIPCIÓN
Pintura tipo 1 diseñada para proteger paredes y techos 
en ambientes húmedos como baños y cocinas; previene 
la proliferación de algas, hongos y bacterias, sobre la 
superficie de la pintura. Desarrollada con tecnología 
especial que le brinda propiedades hidrofóbicas, 
repelencia a la mugre, resistencia a la humedad y al vapor 
de agua.

USOS
Recomendada para proteger y decorar paredes y tecjos 
de baños y cocinas, incluyendo la zona húmeda del baño. 
Se puede aplicar sobre superficies como: concreto, 
bloque de ladrillo, adoquines, morteros de revoque, 
placas de fibro-cemento, estuco plástico, ladrillo 
cerámico.

VENTAJAS
• Bajo olor, bajo VOC.
• Excelente resistencia al agua.
• Alta resistencia al mildew, hongos, algas y moho.
• Excelente nivelación.
• Fácil limpieza.
• Alta resistencia al frote húmedo.
• Resistente al álcali.
• Resistente al vapor.
• Excelente cobertura.
• Alta adherencia a las superficies.
• Libre de plomo y cadmio.
• Diluible en agua.

LIMITACIONES
• No debe mezclarse con otros minerales, cementos, cal, 
yeso, otras pinturas o solventes.
• No debe emplearse en superficies excesivamente 
húmedas ni en construcciones industriales de ambientes 
muy ácidos o alcalinos.
• No usar sobre ladrillos esmaltados, vidrios, pisos, 
escalones o sobre superficies que van a estar en contacto 
directo con alimentos.

DATOS TÉCNICOS
% Remoción de manchas

Resistencia a la abrasión

Poder cubriente

Resistencia al agua (NTC 1114)

Cuarteamiento a alto espesor (NTC 5032)

Resistencia a hongos (ASTM G21)

Viscosidad, Ku

pH

Densidad

VOC, g/l

Finura Hegman

Sólidos por volumen

Dilución

80%

≥ 400 ciclos

≥ 96.0%

No presenta

No presenta

No presenta

< 100

8.5 - 9.5

1.40 ± 0.1

< 100

> 5.0

≥ 35%

No se recomienda

RENDIMIENTO
Primera mano 15 - 20 m²/gal
Segunda mano 20 - 25 m²/gal

Ref: 407551901
1/4 galón Blanco
Ref: 407551571
Galón Blanco
Ref: 407551581
Cuñete Blanco

PINTURA TEJAS 
DE FIBROCEMENTO

DESCRIPCIÓN
Pintura mineral muy mate base agua, especial para 
pintar tejas de fibrocemento. Se compenetra con la teja, 
formando parte de la misma.

USOS
Para proteger y decorar láminas y tejas de fibrocemento, 
asbesto-cemento,concreto y arcilla cocida.

VENTAJAS
• Bajo olor, bajo VOC.
• Ignífuga (no trasmite el fuego).
• Alta resistencia a la intemperie.
• No se descascara ni embomba.
• Alta resistencia a la lluvia ácida.
• No requiere sellamiento por la cara opuesta de la teja.
• El color blanco disminuye la temperatura interior en 
ambientes cálidos.
• No lo atacan los rayos UV, no se decolora con el tiempo.
• Amigable con el medio ambiente.
• Alta adherencia a sustratos minerales.
• Acabado 100% mate.
• Permite la transpiración del agua-vapor entre sustrato 
y ambiente.

LIMITACIONES
• No aplicar sobre superficies superiores a 35% C de 
temperatura.
• No aplicar sobre superficies pintadas con pinturas base 
agua o solvente.
• No mezclar con otros materiales. 

DATOS TÉCNICOS
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RECOMENDACIONES GENERALES
• No debe ser usado sobre ninguna otra pintura.
• Cuide las superficies metálicas de este producto, ya que 
puede mancharlas.
• Preferiblemente aplicar a la sombra y antes de instalar.
• Aplique siempre mínimo 2 manos.
• Aplique preferiblemente lateral antes de instalar y de 
forma vertical.
• El tiempo de secado depende de las condiciones del 
clima.

Consistencia
Densidad en húmedo

Dilución
Temperatura de aplicación
Temperatura máxima de la superficie 
para aplicación
Numero de manos recomendadas
Tiempo de secado entre manos 
(al tacto)
Tiempo para exponer a intemperie

Líquido viscoso
1,35 ± 0,06
15 a 20 % de 
agua en volumen
Entre  10 y 30°C

30°C

2 a 3

30 ± 10 min

12 horas

RENDIMIENTO POR GALÓN
por encima 20 ± 3 m²  a dos manos
por debajo 17 ± 3 m²  a dos o tres manos

Ref: 407850001
Cuñete Blanco

Ref: 407801001
1 gal Blanco

Ref: 407852011
Cuñete Rojo

Ref: 407802011
1 gal Rojo

Ref: 407852511
Cuñete Ladrillo

Ref: 407802511
1 gal Ladrillo

Ref: 407855011
Cuñete Verde

Ref: 407805011
1 gal Verde



PINTURA 
COOLGUARD®

AISLANTE TÉRMICO 100% ACRÍLICO

DESCRIPCIÓN
Recubrimiento diseñado especialmente para aislamiento 
térmico, protección al paso de agua, sellado de fisuras 
y acabado en exteriores e interiores. Desarrollado con 
tecnología THERMAFLEX, que permite obtener una 
reducción en los cambios de temperatura por medio de 
la alta reflectividad y baja conducción térmica; capacidad 
de llenar y puentear fisura y excelente durabilidad en 
exteriores.

USOS
Recubrimiento mate para ser aplicado en interiores  y 
exteriores, en techos, cubiertas, paredes de edificios a la 
intemperie. Para uso industrial, comercial y residencial, 
en superficies tales como: concreto, bloque de ladrillo, 
adoquines, morteros de revoque, placas de fibro-
cemento, mármol, pizarra, granito, piedras, ladrillo 
cerámico “adobe”, estuco plástico, pastas texturizadas, 
superficies de madera en ambientes interiores.

VENTAJAS
• Aislante / impermeabilizante.
• Refleja el 79% de los rayos solares.
• Elimina el 89% del calor.
• Reduce cambios de temperatura al interior de la 
edificación.
• Cubre, sella y puentea fisuras.
• Evita el paso del agua - capacidad impermeabilizante.
• Bajo olor, Bajo VOC.
• Auto imprimante.
• No posee toxicidad residual.
• Excelente resistencia a la intemperie.
• Alta resistencia a las superficies.
• Resistente al mildew, hongos y algas.
• Excelente resistencia alcalina y eflorescencias.
• No produce caleo o entizamiento.
• Alta retención del color.

RENDIMIENTO
35 - 40 m2/gal Como pintura:

Aplicado a 4 mils húmedo

Como aislante térmico:
Aplicado a 4 mils húmedo 7 - 10 m2/gal 

LIMITACIONES
• No debe mezclarse con otros minerales, cementos, cal, 
yeso, otras pinturas o solventes.
• No debe emplearse en superficies excesivamente 
húmedas ni en construcciones industriales  en ambientes 
muy ácidos o alcalinos.
• No se recomienda para repintes de pintura base 
solvente.
• No debe diluirse.

Ref: 407991231
Galón Blanco
Ref: 407991201
Cuñete Blanco

DATOS TÉCNICOS
Resistencia al agua NTC 1114
Resistencia a hongos y algas ASTMG21
Resistencia a alto espesor NTC 5032
Resistencia a la abrasión en húmedo 
con cuña y medio abrasivo estándar

Viscosidad, Ku

pH

Densidad

VOC, g/l

Finura Hegman

Sólidos por volumen

Poder cubriente, relación de contraste

No presenta
No presenta
No presenta

≥ 400

100 - 110
8.5 - 9.5
1.210 ± 0.1
< 70
> 5.0
≥ 48%

≥ 96.0%

RECUBRIMIENTO
ANTI GRAFFITI
ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

DESCRIPCIÓN
Recubrimiento siloxano alifático listo para usar. De 
acabado brillante, diseñado para ser usado en sustratos 
como: superficies previamente pintadas, morteros de 
revoque, ladrillo cerámico, “adobe”, mármol, granito, 
piedras, placas de fibra-cemento, puentes, muros de 
contención, muros de Hormigón.
Permite la remoción de grafiti con agua a presión 
o una esponja con agua, ejerciendo un frote suave, 
proporcionado una excelente facilidad de limpieza y 
eliminación de estas.

USOS
Protege superficies industriales y comerciales como: 
casas, edificios, colegios, empresas, museos, estadios, 
puentes, túneles, estructuras de concreto y fachadas 
en general donde están expuestas a ser marcadas con 
grafitis, marcadores y pinturas.
 
VENTAJAS
•  Permite la remoción de grafitis y marcadores con 
hidrolavadora, permitiendo una óptima remoción y 
limpieza, sin disolventes, y manteniendo el sustrato en 
óptimas condiciones de limpieza.
• No permite que otras pinturas se adhieran al sustrato 
previamente protegido después de curado.
• Fácil aplicación con brocha, rodillo, y airless.
• Excelente adhesión.
• Excelente lavabilidad.
• Bajo VOC. 

LIMITACIONES
El producto una vez abierto, debe usarse en su totalidad. 
Cualquier recubrimiento restante, expuesto al aire, 
seguirá endureciéndose y espesándose, lo que dará 
como resultado una nata aglomerada.

DATOS TÉCNICOS
Líquido viscoso

0.9 - 1.0

105 - 115

4500 -5500

75 +/- 2

< 250 g/l

Transparente, brillante 

4°C          25°C        50°C

9                1                0.5

21               7                4

Apariencia en el empaque

Densidad

Viscosidad KU

Viscosidad Brookfield

No volátiles, %

VOC método EPA

Película seca

Tiempo de secado a 25%C, 10 mils húmedo

Temperatura

Manipulación, horas

Curado final, días

RENDIMIENTO

Recubrimiento m2/3.4 kg

RECOMENDACIONES GENERALES
No aplicar ANTIGRAFFITTI CORONA sobre otras 
pinturas del mercado.
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PINTURA
SEÑALIZACIÓN
Y DEMARCACIÓN 

DESCRIPCIÓN
Pintura 100% acrílica base agua, de secado rápido, 
resistente a la intemperie y de alta visibilidad, diseñada 
especialmente para la señalización de vías residenciales, 
parqueaderos, pasos peatonales y centros comerciales, 
en concreto, asfalto, y otras superficies pavimentadas.
Pintura desarrollada con tecnología en resinas especiales, 
lo que da al producto alta dureza, resistencia a los rayos 
UV y la capacidad de resistir los esfuerzos mecánicos a 
los que se encuentra sometido un pavimento.
Posee pigmentos y aditivos que le brindan a la pintura 
cualidades como resistencia a hongos, resistencia a la 
alcalinidad, viscosidad estable y alta visibilidad; pintura 
de fácil aplicación, alta durabilidad y excelente calidad.

USOS
Para la señalización, demarcación y mantenimiento de 
vías en zonas residenciales, pasos peatonales, ciclorutas, 
centros comerciales, parqueaderos (incluyendo muros), 
construidos en asfalto, adoquines, ladrillo o en concreto.
Vías institucionales: Empresas, Hospitales, Universidades, 
Centros Educativos.
Para Señalización de: Líneas centrales y en extremos, 
Intersecciones, Estacionamientos,
Pasos peatonales, Flechas de sentido de circulación.

VENTAJAS
• Bajo olor (bajo VOC).
• Excelente resistencia mecánica, química y a la 
intemperie.
• Seca rápidamente.
• Excelente adherencia.
• Libre de solventes.
• No es inflamable.
• No es tóxica.

DATOS TÉCNICOS

Número de manos recomendado
Solvente para limpieza
Tiempo de secado a 20ºC y 65% HR
VOC, g/L
Fineza de dispersión, Hegman
Viscosidad, Ku
Resistencia a la abrasión
Flexibilidad sobre mandril 1 ⁄4”
Densidad

Método de aplicación

1 - 2
Agua
< 45 minutos
< 150
>3.0 
75 - 95 
> 120 dm3 
Sin rotura 
1.32 – 1.42
Brocha, rodillo 
o pistola

RENDIMIENTO

Rendimiento 
Lineal Teórico 
Aproximado
m/gal

Rendimiento Teórico en m²/gal: 7 - 8

Espesor de línea 20 mils
Continuas
Discontinua
Ciclovías Continua 
Ciclovías Discontinua

50 – 60 
130 - 170 
70 – 75 
210 - 225

Rendimientos de acuerdo a las especificaciones establecidas por el MINTRANSPORTE, 
en el “Manual de Señalización Vial”.

• Excelente resistencia a la abrasión.
• Alta resistencia a la alcalinidad, hongos y rayos UV. 
• Flexible.
• Alto cubrimiento.
• Lista para usar y aplicar con brocha, rodillo o pistola.
• Fácil de limpiar con agua y jabón.
• Tiene el respaldo y la garantía de marca CORONA®.

Ref: 407171031
Galón Negro

Ref: 407171021
Galón Azul

Ref: 407171011
Galón Amarillo

Ref: 407171001
Galón Blanco



POROSIL®
MASILLA ACRÍLICA BASE AGUA
PARA MADERA

DESCRIPCIÓN
Masilla acrílica para madera, base agua y lista para 
usar. Diseñada para resanar y estucar superficies de 
madera naturales o reconstruida, para mejorar sus 
imperfecciones naturales y las causadas por procesos de 
manufactura.

USOS
Para uso sobre todo tipo de maderas y resiste 
perfectamente la humedad.

VENTAJAS
• Alta resistencia al agua.
• Listo para usar.
• Excelente adherencia sobre todo tipo de maderas.
• Una vez seca, se deja pintar con pinturas base agua o 
solvente.
• Puede usarse como acabado final o pintarse.
• Permite que las maderas prensadas, sean pintadas con 
facilidad.

LIMITACIONES
• No mezclar con otros productos.
• No es recomendado para exteriores.
• No aplicar sobre superficies con aceite, grasa  o aserrín.

RECOMENDACIONES GENERALES
• La superficie debe estar libre de polvo, aserrín o grasa.
• Para aplicar acabados base solvente, debe estar 
perfectamente seco.

Es un producto base agua 3en1: barniz, tinte y sellador 
para maderas nuevas; desarrollado en una combinación 
de emulsiones acrílico-poliuretano, estabilizador UV 
y pigmentos micronizados que permiten un óptimo 
acabado sobre la madera de detalles exteriores y muebles 
de exterior. Disponible en acabado semimate y brillante.

Es un producto base agua 3en1: Barniz, tinte y sellador; 
desarrollado con una combinación de emulsiones 
acrílico-poliuretano y aditivos, que permiten un óptimo 
acabado sobre la madera, como el acabado soft-touch. 
Es un producto de fácil aplicación que permite sellar 
la superficie y dar un acabado brillante o semi mate. 
Este permite alcanzar un rápido secado en aplicaciones 
interiores, sin problemas de olor o toxicidad, excelente 
nivelación y resistencia al rayado.

Es un producto 100% acrílico base agua, de fácil 
aplicación, que permite sellar la superficie y dar un 
acabado semi mate o brillante.

Permite alcanzar un rápido secado en aplicaciones 
interiores y exteriores bajo techo, sin problemas de olor 
o toxicidad, excelente nivelación y resistencia al rayado.

Concentrado de color, 100% acrílico, empleado para 
tinturar y decorar superficies de madera. Es de fácil 
aplicación, excelente penetración y coloración pareja. 

Masilla acrílica para maderas, lista para usar, diseñada 
para resanar y estucar superficies de maderas naturales o 
reconstruidas, permite mejorar imperfecciones naturales 
y las causadas por procesos de manufactura.

8 a 9,5
1,75 ± 0,1
Entre  15°C y 30°C

2 horas entre manos

1 a 2 días para 
pinturas base agua

> 1,5 MPa

80 ± 2
 1 mm

Admite sin fisurar
Lijable en seco.  
No embota la lija
Adhiere a pinturas 
existentes 
Resistente a rayos 
UV, sin cambio de 
color

DATOS TÉCNICOS
pH
Densidad en fresco
Temperatura de aplicación
Tiempo de Secado en condiciones 
normales (25°C y 65%HR):

Tiempo de Secado final

Adherencia al sustrato

% de sólidos
Espesor máximo de aplicación

Tolerancia a clavos y tornillos

Lijabilidad

Compatibilidad con pinturas 

Resistencia al sol

PASO A PASO

1. Verifique que la superficie esté limpia y seca.
2. Aplique con espátula o llana una capa delgada.
3. Deje secar completamente.
4. Aplique una segunda mano dependiendo de la profundidad. 
Frote con un paño húmedo para quitar excesos.

Ref: 407416001 - 1/16 gal Blanco
Ref: 407416011 - 1/4 gal Blanco
Ref: 407416531 - 350 g Blanco

CO
M

BO
 

CO
LO

RE
S

Ref: 407416571  - 350 g 
6 Blancos + 3 Abarco claro
+ 3 Abarco oscuro

Ref: 407416201 - 1/16 gal Abarco oscuro
Ref: 407416211 - 1/4 gal Abarco oscuro
Ref: 407416551 - 350 g Abarco oscuro

Ref: 407416101 - 1/16 gal Abarco claro
Ref: 407416111 - 1/4 gal Abarco claro
Ref: 407416541  - 350 g Abarco claro
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POROSIL®
MASILLA PARA

MADERA

TINTE
PARA

MADERA

SELLADOR
& BARNIZ
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SELLADOR,
TINTE & BARNIZ

EXTERIOR
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DESCRIPCIÓN
Barniz base agua para madera es un producto 100% 
acrílico base agua para la protección de la madera del 
sol, la lluvia, la humedad y el ataque de hongos.

USOS
Para la tinturación y decoración de superficies de 
madera como: MDF, tablero aglomerado (Particle 
Board), tablero contrachapado, Triplex o Plywood, OSB, 
maderas como: zapan, algarrobo, ciprés, roble, cedro, 
pino, entre otras.

VENTAJAS
• 2 en 1: sellador y acabado.
• Bajo olor, bajo VOC.
• Resistente al rayado.
• Secado rápido.
• Resistente a hongos.
• Excelente adherencia.
• Fácil de limpiar.
• Acabado brillante y semimate.
• Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola.

LIMITACIONES
• No debe mezclarse con minerales, cementos, cal, yeso, 
otras pinturas o solventes.
• No debe emplearse en superficies excesivamente 
húmedas ni en construcciones industriales de ambientes 
muy ácidos o alcalinos.
• No usar sobre superficies que van a estar en contacto 
directo con alimentos. 

DATOS TÉCNICOS

Brillo 60°, %

Número de manos recomendado

Solvente para dilución y limpieza

Tiempo de Secado	

Tacto, minutos
Manejo, horas

Entre manos, minutos

Método de aplicación

Viscosidad, KU

Densidad, kg/l

VOC, g/l
Rendimiento teórico, 1 mils de 
película seca, m2/gln

Rendimiento práctico primera 
mano, m2/gln (1 mils de espesor)* 
Rendimiento práctico segunda 
mano, m2/gln  (0.5 mils de espesor)*

Brillante > 80
Semimate: 25 - 45

2 - 3

Agua

30 – 60
1.5 – 3

30 - 45

Brocha, rodillo 
o pistola

55 - 65

1.04 – 1.06

< 150

45 - 47

45 - 47

90 - 94

PASO A PASO

1. Mezclar el producto con espátula hasta obtener un líquido 
uniforme.  
2. Aplique de 2 a 3 manos en el sentido de la veta de la madera y 
deje secar entre 30 y 45 minutos entre manos.
3. Para su manipulación deje secar mínimo 6 horas.

SELLADOR Y BARNIZ PARA MADERA
ACABADO BRILLANTE Y SEMIMATE

Ref: 407417001 - 1/4 gal Brillante

Ref: 407417011 - 1 gal Brillante

Ref: 407417101 - 1/4 gal Semimate

Ref: 407417151 - 1 gal Semimate

TINTE PARA MADERA

DESCRIPCIÓN
Tinte base agua es un producto 100% acrílico, 
concentrado de color, empleado para tinturar y decorar 
superficies de madera. 

USOS
Para la tinturación y decoración de superficies de madera 
como: MDF, tablero aglomerado (Particle Board), tablero 
contrachapado, Triplex o Plywood, OSB, maderas como: 
zapan, algarrobo, ciprés, roble, cedro, pino, entre otras.

VENTAJAS
• Coloración pareja.
• Resistente a hongos.
• Secado rápido.
• Bajo olor, bajo VOC.
• No levanta las fibras de la madera, por lo que no 
requiere lijado.
• Mantiene su color sin decolorarse ni sangrar a través 
del acabado.
• No contiene metales pesados por lo que es seguro para 
usar en muebles para niños.
• Excelente penetración.
• Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola o trapo.
• Fácil de limpiar.

LIMITACIONES
• No debe mezclarse con minerales, cementos, cal, yeso, 
otras pinturas o solventes.
• No debe emplearse en superficies excesivamente 
húmedas ni en construcciones industriales de ambientes 
muy ácidos o alcalinos.
• No usar sobre superficies que van a estar en contacto 
directo con alimentos. 

1 - 2

Agua (a necesidad 
por tono deseado)

15 – 20

30 - 40

30 - 45

Brocha, rodillo, espuma, 
pistola o trapo

1.03 – 1.06

< 200

DATOS TÉCNICOS

Número de manos recomendado

Solvente para dilución y limpieza

Tiempo de Secado

Tacto, minutos

Manejo, minutos

Entre manos, minutos

Método de aplicación

Densidad, kg/l

VOC, g/l

1. Aplique de 1 a 2 manos en el sentido de la veta de la madera y deje 
secar entre 15 y 20 minutos entre manos. 
2. Para su manipulación deje secar mínimo 30 minutos.

NOTA: TINTE PARA MADERA puede ser diluida con agua a necesidad 
del tono deseado en la superficie a tinturar. Tener muy en cuenta que 
la adición de agua hará que el producto seque más lento.

PASO A PASO

Ref: 407417041
1/8 gal Sapelly

Ref: 407417021
1/8 gal Caoba

Ref: 407417061
1/8 gal Ciprés

Ref: 407417091
1/8 gal Wengue

Ref: 407417031
1/8 gal Taoma

Ref: 407417051
1/8 gal Canelo

Ref: 407417071
1/8 gal Anime
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SELLADOR, TINTE & BARNIZ
PARA INTERIOR

SELLADOR, TINTE & BARNIZ
PARA EXTERIOR

DESCRIPCIÓN
Es un producto base agua 3en1: Barniz, tinte y sellador; 
desarrollado con una combinación de emulsiones 
acrílico-poliuretano y aditivos, que permiten un óptimo 
acabado sobre la madera, como el acabado soft-touch. 
Es un producto de fácil aplicación que permite sellar 
la superficie y dar un acabado brillante o semi mate. 
Este permite alcanzar un rápido secado en aplicaciones 
interiores, sin problemas de olor o toxicidad, excelente 
nivelación y resistencia al rayado.

USOS
Para la protección y decoración de superficies de madera 
en ambientes interiores, puertas, zócalos, columnas, 
vigas, mesas, pasamanos, muebles, ventanas, marcos, 
entre otras, y en diferentes tipos de maderas como:  
MDF, OSB, tablero aglomerado (Particle Board) , tablero 
contrachapado, tríplex o Plywood , maderas como: 
sapan, algarrobo, ciprés, roble, cedro, pino, entre otras.

VENTAJAS
•3 en 1: Sellador, tinte y barniz
• Acabado suave “soft-touch”.
• Resistente al rayado
• Secado Rápido
• Excelente nivelación
• Resistente a hongos
•  Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola

DESCRIPCIÓN
Es un producto base agua 3en1: barniz, tinte y sellador 
para maderas nuevas; desarrollado en una combinación 
de emulsiones acrílico-poliuretano, estabilizador UV 
y pigmentos micronizados que permiten un óptimo 
acabado sobre la madera de detalles exteriores y muebles 
de exterior. Disponible en acabado semimate y brillante.

USOS
Para la protección y decoración de superficies de 
madera en ambientes exteriores, columnas, vigas, 
mesas, pasamanos, portones, ventanas, marcos, entre 
otras, y en diferentes tipos de maderas como: Tablero 
contrachapado fenólico, Tríplex o Plywood , maderas 
como: sapan, algarrobo.

VENTAJAS
• 3 en 1: Sellador, tinte y barniz
• Resistente al rayado
• Resistente a hongos
• Excelente adherencia
• Secado rápido
•  Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola

Ref: 407631611 / Natural brillante 1/4 gal
Ref: 407631681 / Natural brillante 1 gal
Ref: 407631751 / Natural semimate 1/4 gal
Ref: 407631821 / Natural semimate 1 gal

Ref: 407631891  / Natural semimate 1/4 gal
Ref: 407631961  / Natural semimate 1 gal
Ref: 407641041  / Natural brillante 1/4 gal
Ref: 407641111  / Natural brillante 1 gal

Ref: 407631621 / Miel brillante 1/4 gal
Ref: 407631691 / Miel brillante 1 gal
Ref: 407631761 / Miel semimate 1/4 gal
Ref: 407631831 / Miel semimate 1 gal

Ref: 407631901  / Miel semimate 1/4 gal
Ref: 407631971  / Miel semimate 1 gal
Ref: 407641051  / Miel brillante 1/4 gal
Ref: 407641121  / Miel brillante 1 gal

Ref: 407631631 / Roble brillante 1/4 gal
Ref: 407631701 / Roble brillante 1 gal
Ref: 407631771  / Roble semimate 1/4 gal
Ref: 407631841 / Roble semimate 1 gal

Ref: 407631911  / Roble semimate 1/4 gal
Ref: 407631981  / Roble semimate 1 gal
Ref: 407641061   / Roble brillante 1/4 gal
Ref: 407641131  / Roble brillante 1 gal

Ref: 407631671 /Jacaranda brillante 1/4 gal
Ref: 407631741 /Jacaranda brillante 1 gal
Ref: 407631811 /Jacaranda semimate 1/4 gal
Ref: 407631881 /Jacaranda semimate 1 gal

Ref: 407631951 /Jacaranda semimate 1/4 gal
Ref: 407641031 /Jacaranda semimate 1 gal
Ref: 407641101 /Jacaranda brillante 1/4 gal
Ref: 407641171 /Jacaranda brillante 1 gal

Ref: 407631641 / Nogal brillante 1/4 gal
Ref: 407631711 / Nogal brillante 1 gal
Ref: 407631781 / Nogal semimate 1/4 gal
Ref: 407631851 / Nogal semimate 1 gal

Ref: 407631921 / Nogal semimate 1/4 gal
Ref: 407631991 / Nogal semimate 1 gal
Ref: 407641071 / Nogal brillante 1/4 gal
Ref: 407641141 / Nogal brillante 1 gal

Ref: 407631651  / Castaño brillante 1/4 gal
Ref: 407631721  / Castaño brillante 1 gal
Ref: 407631791  / Castaño semimate 1/4 gal
Ref: 407631861  / Castaño semimate 1 gal

Ref: 407631931 / Castaño semimate 1/4 gal
Ref: 407641011 / Castaño semimate 1 gal
Ref: 407641081 / Castaño brillante 1/4 gal
Ref: 407641151 / Castaño brillante 1 gal

Ref: 407631661  / Cerezo brillante 1/4 gal
Ref: 407631731  / Cerezo brillante 1 gal
Ref: 407631801  / Cerezo semimate 1/4 gal
Ref: 407631871  / Cerezo semimate 1 gal

Ref: 407631941 / Cerezo semimate 1/4 gal
Ref: 407641021 / Cerezo semimate 1 gal
Ref: 407641091 / Cerezo brillante 1/4 gal
Ref: 407641161 / Cerezo brillante 1 gal



ESMALTE EPOXY PISOS

DESCRIPCIÓN
Recubrimiento epóxico monocomponente base 
agua, idea para aplicaciones sobre concreto y garajes, 
formulado para resistir llantas calientes, químicos y 
aceites. Soporta rayones, decoloración, agrietamiento y 
desprendimiento, siendo un producto de fñacil limpieza, 
alta resistencia al desgaste, rápido secado, óptima 
adherencia e ideal para dar excelentes acabados y 
perdurar en el tiempo.

USOS
Especialmente diseñado para garajes, marquesinas, 
sótanos, terrazas, canchas o cualquier superficie de 
concreto, asfalto o madera.

VENTAJAS
• Resistente al tráfico liviano.
• Adhesión óptima.
• Alta resistencia al desgaste.
• Secado rápido.
• Resistente a llantas de caucho calientes, grasas y 
aceites.
• Excelente resistencia al agua.
• Alta adherencia a las superficies.
• Resistente al álcali, mildew, moho y manchas.
• No produce caleo o entizamiento.
• Excelente cobertura.
• Fácil de limpiar.
• Alta durabilidad.
• No podee toxicidad residual.
• Libre de plomo y cadmio.
• No se pela ni se ampolla en condiciones extremas.

DATOS TÉCNICOS
Solvente para limpieza

Abrasión en húmedo - ciclos

Viscosidad, Ku

Densidad

Finura Hegman

Acabado

Cubrimiento, Relación de contraste

Agua

> 1200

70 - 80

1,277 ± 0,1

> 4.0

Mate

> 98.0%

RENDIMIENTO
Rendimiento Teórico Aproximado

15 ± 2 m2 / gal

ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE

Ref: 407991511
1 galón Gris

LIMITACIONES
•  No debe mezclarse con otros minerales, cementos, cal, 
yeso, otras pinturas o solventes.
• No debe emplearse en superficies excesivamente 
húmedas ni en construcciones industriales en ambientes 
muy ácidos o alcalinos.
• No usar sobre ladrillos esmaltados, vidrios, pisos, 
escalones o sobre superficies que van a estar en contacto 
directo con alimentos.
• No se recomienda para repintes de pintura base sovente.

ESMALTE 
SECADO RÁPIDO
ALTO BRILLO

DESCRIPCIÓN
Esmalte de secado rápido para proteger y decorar 
superficies metálicas previamente tratadas y de madera 
en interior y exterior con propiedades de bajo olor, 
bajo VOC, listo para usar, de acabado Semi Brillante. 
Diseñado con una emulsión acrílica y aditivos de la más 
alta calidad que dan al producto alta resistencia a la 
intemperie, estabilidad y solidez del color, resistencia 
a hongos y algas, alta cobertura, resistencia al 
ensuciamiento y excelente adherencia.
El Esmalte Secado Rápido Corona®, es un producto 
base agua que elimina el uso disolventes y otros 
materiales que afectan la salud del pintor y el medio 
ambiente.

VENTAJAS
• Secado rápido
• Excelente nivelación
• Alto rendimiento
• Bajo Olor
• Listo para usar
• No requiere de solventes orgánicos
• No es inflamable
• Forma una película de alta resistencia
• Buena resistencia al frote 
• Alta lavabilidad y dureza superficial
• Resistente al agua
• Estabilidad y solidez del color
• No se amarillenta
• Fácil limpieza y mantenimiento
• Amigable con el medio ambiente
• Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona

USOS
Uso comercial y residencial, para la decoración, 
protección y mantenimiento de superficies nuevas o 
previamente pintadas en interiores o exteriores, tales 
como: Metales: • Acero al carbón • Aluminio • Acero 
Galvanizado / Maderas: • Puertas y ventanas • Muebles 
• Techos en tablilla / Base Cemento (Superficie curada): 
• Concreto • Bloque de ladrillo • Adoquines • Morteros 
de Revoque • Placas de Fibro–Cemento / Materiales 
de mampostería: • Mármol • Pizarra • Granito • Piedras          
• Ladrillo cerámico, “adobe”. / Otros sustratos como: • 
Estuco Plástico para exteriores • Pastas texturizables.

Ref: 407961021 - 1/4 galón Negro
Ref: 407621691 - Galón Negro

Ref: 407961011 - 1/4 galón Blanco
Ref: 407621001 - Galón Blanco

DATOS TÉCNICOS

Solvente para dilución
Clasificación según nivel 
de brillo a 20%
Tiempo de Secado en condiciones normales 
(25°C y 65%HR):
Al tacto
Para repintar

Método de aplicación

Usar sin diluir
Semi Brillante
(30 – 40)

30 minutos
4 horas
Brocha, rodillo 
o pistola

RENDIMIENTO

Rendimiento Teórico Aproximado m² /gal

Espesor de película 
húmeda de 3,0 - 3,8 mils 40 - 50
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DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
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Negro 
brillante

Blanco

NaranjaGris 
Humo

Negro

Vinotinto

Analoc
Bronce

Negro 
mate

Gris

Rojo

Blanco
Brillante

Blanco
Mate

Verde
esmeralda

Amarillo

Rojo 
Fiesta

Azul

Amarillo

Azul
Español

Dorado Verde

Caoba

Tabaco
Claro

Analoc
Plateado

Recubrimiento alquídico de secado al aire constituido por 
un vehículo alquídico, secantes oxidativos, pigmentos de 
alta calidad, disolventes alifáticos y aditivos, empleado 
como acabado para la protección o decoración de 
superficies interiores.  Está clasificado como un esmalte 
tipo II según NTC 1283.

Pintura a base de resinas acrílicas, pigmentos y rellenos 
especialmente diseñada para demarcación y señalización 
de vías, calles, carreteras, autopistas, parqueaderos, 
canchas y pisos.

Metales, maderas y concreto. Calles, carreteras,  autopistas, parqueaderos, canchas 
y pisos.

Producto bajo pedido

USOS USOS

METAL-PRO TRAFIC-PRO

COLORES COLORES

ALTA RESISTENCIA ALTA RESISTENCIA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Blanco BrillanteGris MateRojo

Imprimante de vehículo alquídico y pigmentos inhibidores 
de corrosión, aditivos especiales y solventes alifáticos, 
que se emplea como primera capa para proteger todas las 
superficies de metal expuestas a condiciones atmosféricas 
medianamente agresivas incrementando su vida útil y 
actuando como inhibidor de corrosión. Estña clasificado 
como un anticorrosivo tipo 2 según la norma NTC 1651.

Recubrimiento alquídico de secado al aire constituido 
por un vehículo alquídico, secantes oxidativos, pigmentos 
de alta calidad, disolventes alifáticos, empleado como 
acabado para la protección o decoración de superficies 
interiores. Está clasificado como un barniz tipo 1 o 2 según 
norma NTC 1401.

Superficies metálicas. Zócalos, puertas, muebles y techos.
USOS USOS

BASE METAL-PRO MADER-PRO

COLORES COLORES
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RESISTENTE A LA CORROSIÓN MÁXIMA PROTECCIÓN
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Gris Cemento

Tierra

Verde Pino

1/4 gal: 407951061
1 gal: 407911501
5 gal: 407951501 

Blanco Almendra
1/4 gal: 407951021
1 gal: 407951031

Crema
1 gal: 407911271

1/4 gal: 407951051
1 gal: 407911711
5 gal: 407951711 

1 gal: 407911451
5 gal: 407951451 

Verde Primaveral
1 gal: 407951091

Amarillo Oro
1 gal: 407911301
5 gal: 407951301 

Rojo Colonial
1 gal: 407951071

Blanco Durazno
1 gal: 407611241
5 gal: 407651241

Avellana
1 gal: 407611221

Blanco Almendra
1 gal: 407611251
5 gal: 407651251 

PINTURA

PINTURA

FACHADA

SÚPER
LAVABLE
ZERO

FLEXIBLE

Súper Blanco
1/4 gal: 407100001
2,5 gal: 407611011
1 gal: 407611001
5 gal: 407651001

Negro
1/4 gal: 407611271
1 gal: 407611281

Rojo Vivo
1 gal: 407611331

Blanco Hueso
5 gal: 407651211

Naranja 
Tentación
1 gal: 407611341

Azul Mediterráneo
1 gal: 407611301 

Amarillo Oro
1 gal: 407611351

Melón
1 gal: 407611261

Blanco Almendra
1/4 gal: 407961321
1 gal: 407971021
2,5 gal: 407961331
5 gal: 407971031

Blanco Hueso
1/4 gal: 407961341
1 gal: 407971061
2,5 gal: 407961351
5 gal: 407971071

Magenta
1/4 gal: 407961401
1 gal: 407961411

Ocre
1/4 gal: 407961561
1 gal: 407961571

Rojo Colonial
1/4 gal: 407961481
1 gal: 407961491

Naranja Tentación
1/4 gal: 407961641
1 gal: 407961651

Verde Pino
1/4 gal: 407961581
1 gal: 407961591

Gris Basalto
1/4 gal: 407961441
1 gal: 407961451

Verde Primaveral
1/4 gal: 407961421
1 gal: 407961431

Blanco Arena
1 gal: 407961371 
5 gal: 4079 61381

Negro
1/4 gal: 407961521
1 gal: 407961531

Amarillo Oro
1/4 gal: 407961601
1 gal: 407961611

Champaña
1 gal: 407961511

Blanco 1/4 gal: 407551271
1 gal: 407501001
2,5 gal: 407551281
5 gal: 407551001

Blanco Almendra
1/4 gal: 407551291
1 gal: 407501251
5 gal: 407551251 

Negro
1/4 gal: 407551441
1 gal: 407551451

Blanco Arena
1/4 gal: 407551301
1 gal: 407551311

Mandarina 
Tropical
1 gal: 407551391

Azul 
Mediterráneo
1 gal: 407551471

Rojo Vivo
1/4 gal: 407551551
1 gal: 407551551

Verde 
Primaveral
1 gal: 407551351

Melón
1 gal: 407501261

Blanco Hueso
1/4 gal: 407551331
1 gal: 407501211

Blanco Durazno
1/4 gal: 407551321
1 gal: 407501241
5 gal: 407551241

Naranja Tentación
1/4 gal: 407551561
1 gal: 407551561

PINTURA

PINTURA

LAVABLE

PROFESSIONAL
ALTA
COBERTURA
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Blanco
1/4 gal: 407951011
1 gal: 407011001
5 gal: 407951001
50 gal: 407701001

Verde Seco

Rosa

Amarillo Iluminado

Gris Azuloso

1/4 gal: 407551801

1/4 gal: 407551821

1/4 gal: 407551811

1/4 gal: 407551831

Blanco

Blanco Durazno

1/4 gal: 407961311
1 gal: 407961191
2,5 gal: 407971011
5 gal: 407961201
Bolsa 1 gal: 407962171

Mandarina Tropical
1/4 gal: 407961461
1 gal: 407961471

1/4 gal: 407961391
1 gal: 407971041
5 gal: 407971051

Azul Mediterráneo
1/4 gal: 407961541
1 gal: 407961551

Rojo Vivo
1/4 gal: 407961621
1 gal: 407961631



SISTEMA DE
INSTALACIÓN

• Pegantes

• Boquillas

• Aseo y mantenimiento

• Herramientas

Comprende todo lo requerido para el 
enchape de pisos y paredes. 
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MORTERO PISO 

MORTERO 
PAÑETE

CURARE

PARAGUAS®
ADVANCED
2 EN 1

PEGACOR® 
FLEX

SELLALÓN

SPECTRALOCK O
CONCOLOR® 
ANTIMANCHAS

CRUCETAS

LIMPIADOR 
FINAL DE OBRA

1 4 7

2 5 8

3 6 9

¿Cómo enchapar una piscina?

1
3

4

4

2

5 5

9

6

8

7

MORTERO PISO

PEGACOR®
INTERIORES O
PEGACOR®
PASTA LISTA

CONCOLOR®
JUNTA ESTRECHA

SELLO 
POLIURETANO
100%

LIMPIADOR 
DE JUNTAS

LIMPIADOR
DE FINAL
DE OBRA

SELLO PARA
BAÑOS Y
COCINAS

1 4

7
2

5

3

6

¿Cómo enchapar revestimientos absorbentes
en interiores?

1

3
4

2

5 6

7
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¿Cómo enchapar paredes en interiores con revestimientos 
absorbentes?

3 4

1
2

5 7 6

8

9

PEGACOR®
PASTA LISTA O
PEGACOR®
INTERIORES

CRUCETAS

CONCOLOR®
JUNTA
ESTRECHA

SELLO PARA
PUERTAS Y
VENTANAS

LIMPIADOR
FINAL DE
OBRA

LIMPIADOR
DE JUNTAS

SELLO PARA
BAÑOS Y
COCINAS

1 4 7

2 5 8

93 6

SELLADOR DE
JUNTAS
MORTERO
BICOMPONENTE

MORTERO
PISO O
AUTONIVELANTE

¿Cómo enchapar paredes en panel yeso/fibrocemento 
en interiores con revestimientos absorbentes?

1

3

4

1
2

5

6 7

PEGACOR®
PASTA LISTA O
PEGACOR®
INTERIORES

CRUCETAS

SELLADOR
DE JUNTAS

1

4

2
5

7

3

6

MORTERO
PISO O
AUTONIVELANTE

CONCOLOR®
JUNTA
ESTRECHA

SELLO 100%
POLIURETANO 
O SELLO
 ULTRAFLEXIBLE

LIMPIADOR 
FINAL DE OBRA
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MORTERO
PISO

PARAGUAS®
ADVANCED
2 EN 1

PEGACOR®
FLEX O
PEGACOR®
CAPA GRUESA

CONCOLOR®
MAX

CRUCETAS

SELLO
POLIURETANO
100%

LIMPIADOR
FINAL 
DE OBRA

LIMPIADOR
DE JUNTAS

¿Cómo enchapar pisos en exterior con mármol?

3

2

5

4 7
8

6

1

1 4 7

2 5 8

3 6

MORTERO
PAÑETE

NEVADO®

PINTURA 
ANTIBACTERIAL
ZERO

MORTERO
PISO

SPECTRALOCK
O CONCOLOR®
ANTIMANCHAS

¿Cómo dar acabado de muros en lugares que requieren 
máxima asepsia?

3
2

4

1

1 4

2 5

3

5

9392



¿Cómo instalar revestimientos de gran formato en piso?

4

3

765

1
2

MORTERO
PISO

MORTERO
AUTONIVELANTE

PEGACOR®
SÚPER
CUBRIENTE

CONCOLOR®
ANTI
MANCHAS

NIVELADORES

SELLO
POLIURETANO
100%

1 4

6

2 5

7

8

3

LIMPIADOR
FINAL
DE OBRA

MORTERO
DE
REPARACIÓN

¿Cómo instalar revestimientos de gran formato en 
pared interior?

4

3

6

5
1

2

MORTERO
PAÑETE

MORTERO
DE REPARACIÓN

PEGACOR®
ULTRA

CRUCETAS

CONCOLOR®
MAX

LIMPIADOR
FINAL DE OBRA

1 4

2 5

3 6

9594



¿Cómo instalar revestimientos sobre metaldeck?

1

2
3

4
5

6

PEGACOR®
SÚPER FLEX

CONCOLOR®
JUNTA
ESTRECHA

CRUCETAS

SELLADOR
DE JUNTAS

SELLO
POLIURETANO
100%

LIMPIADOR 
DE JUNTAS

1 4

2 5

3 6

¿Cómo instalar cerámica en piso en ambiente exterior?

1
2

3

4

5
6

1 4

2 5

3 6

MORTERO
PISO

PEGACOR®
ULTRA

CRUCETAS

CONCOLOR®
MAX

LIMPIADOR
FINAL DE OBRA

SELLO 
POLIURETANO
100%
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PREPARACIÓN
DE SUPERFICIES 
EN REMODELACIÓN

ANTES DE
ENCHAPAR

SUPERFICIES PREVIAMENTE ENCHAPADAS
1. Lave la superficie con soda cáustica (1 parte de soda x 9 de agua). 
2.  Enjuague con abundante agua.
3. Revise que no haya baldosas sueltas. Si las hay, despréndalas y resane con 
MORTERO REPARACIÓN CORONA. 
4. Verifique el nivel de la superficie.
5. Retire el polvo y/o grasa.
6. Proceda a enchapar con PEGACOR® MAX.

SUPERFICIES CON PINTURA APLICADA
1. Lave  muy bien la superficie con agua y jabón.
2.  Enjuague con abundante  agua.
3. Pique la superficie (aproximadamente cada 2 cm). Remover toda la pintura.
4. Enjuague retirando el polvo. 
5. Proceda a enchapar con PEGACOR® MAX.

TAPETE O PAPEL DE COLGADURA RETIRADO
1. Arranque totalmente el tapete o papel de colgadura.
2. Lave la superficie con soda cáustica (1 parte de soda x 9 de agua).
3.  Enjuague con abundante agua.
4. Verifique el nivel de la superficie.
5. Retire el polvo y/o grasa.
6. Proceda a enchapar con PEGACOR® MAX.



PEGANTES
• Pegantes

• Pegantes Especiales

ICONOGRAFÍA

Uso interior

Ideal para 
grandes 

formatos

Ideal para 
zonas húmedas

Garantía
10 años

Deslizamiento 
nulo

Ultra flexible, 
altamente deformable

Fraguado rápido, 
solo 6 horas

Garantía
5 años

Bajo polvo

Ideal para 
fachadas

Uso exterior

5

01

02

03
04
05

¿Qué
  va a instalar?

Evalúe dónde y qué va a instalar

¿Sobre qué
  va a instalar?

¿Dónde
  va a instalar?

¿Qué uso le va a dar?

¿De qué tamaño es 
  la pieza a instalar?

Al momento de iniciar el proceso de instalación de revestimientos, usted debe resolver 
estas preguntas para asegurar la correcta especificación del pegante.

• Cerámica
• Gres porcelánico
• Piedra

• Mortero
• Otro revestimiento
• Pared con pintura

• Interior
• Exterior

Residencial, comercial, industrial o institucional

Si uno de los lados es ≥ 80 cm deben considerarse 
algunas características adicionales.

• Mármol
• Vidrio
• Pizarra

• Panel de yeso
• Panel de fibrocemento

• Fachada
• Zona  en inmersión
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CORONA TIENE UN PEGANTE PARA CADA NECESIDAD DE INSTALACIÓN

PEGACOR® CORONA ES EL
ÚNICO PEGANTE DEL MERCADO
QUE CUMPLE LA NORMA NTC 6050,
lo que le confiere un tiempo abierto superior frente a sus 
competidores (0.5 MPa en 20 minutos). 

Al tener un tiempo abierto superior:
• Posee mayor y mejor adherencia.

• Pueden extenderse paños mas grandes.
• Cuenta con mayor rendimiento.
• Mínima probabilidad de desprendimiento.
• Mayor adherencia en el tiempo (20 
minutos).
• No se genera película.
• Mayor posibilidad de corrección.
• Menor riesgo de dañar los revestimientos.

PEGACOR® TIENE MAYOR TIEMPO DE CORRECCIÓN
Lo que hace que el enchapador pueda extender una mayor cantidad de 

mezcla e instalar el revestimiento

PEGACOR® TIENE MAYOR TIEMPO EN BALDE
Los enchapadores cuentan con mas de 1 hora para usar el producto que 
preparan en el balde, evitando desperdicio de material y disminuyendo 
tiempo smuertos en preparación de la mezcla

PEGACOR® OFRECE MAYOR FACILIDAD DE MEZCLA
El enchapador sin mayor esfuerzo puede homogenizar la mezcla antes 
de iniciar el proceso de echape, ahorrando tiempo o la necesidad de 
ayudante

PEGACOR® NO SE CAE DE LA HERRAMIENTA AL APLICARLO
Esto facilita la labor y evita el desperdicio.

PEGACOR® ES BAJO POLVO
Ofrece mejores condiciones de trabajo con pegantes que 
disminuyen más de un 50% la emisión de polvo, protegiendo 
a los enchapadores al momento del uso y a los usuarios de la 
remodelación, ya que la obra será más limpia y por ende, la 
limpieza de la obra será más fácil.

¿CÓMO CALCULAR EL RENDIMIENTO?

EJEMPLO: Para instalar 10 mts de cerámica 
de 30x30 cm2 dejando juntas de 3 mm se 
necesita:

* Los consumos de pegante son aproximados, 
estos dependen de la planitud del soporte, tamaño 
de la llana, calidad del revestimiento, rugosidad del 
soporte y habilidad del enchapador.

CANTIDAD DE
PEGANTE NECESARIO kg
Según formato del revestimiento

CANTIDAD DE PEGANTE:
10 m2 x 4 kg/m2 = 40 kg

ÁREA DE LA
SUPERFICIE A
ENCHAPAR (m2)

RENDIMIENTO 
DEL PEGANTE 
(kg/m2)
Según el formato del 
revestimiento

=

x

103102

CONSUMOS DE PEGANTES POR TAMAÑO
DE REVESTIMIENTO

*Esta garantía aplica para 
revestimientos Corona instalados 
con Pegacor®, para mayor 
información consulte términos y 
condiciones.

FORMATO (cm) PEGANTE (kg /m2)

20,5 x 20,5
25 x 35
25 x 43,2
30 x 45
34,5 x 62
30 x 60
30 x 75
33,8 x 33,8
45,8 x 45,8
51 x 51
55,2 x 55,2
60 x 60
56,6 x 56,6
19,5 x 88
24 x 120
28,3 x 56,6
40 x 88

5 - 5,5
5 - 5,5
5 - 5,5
5 - 5,5
5,5 - 6
5 - 5,5
5,5 - 6
5 - 5,5
5,5 - 6
5,5 - 6
5,5 - 6
6 - 6,5
6 - 6,5
5 - 5,5
5,5 - 6
5 - 5,5
6 - 6,5

NOTA: este rendimiento, es una orien-
tación . El consumo real dependerá de la 
planitud del soporte, la llana utilizada y la 
experiencia del instalador, entre otros 

ADHESIÓN
GARANTIZADA

PARA REVESTIMIENTO S
CORONA® INSTALADOS

CON PEGACOR®

DE POR VIDA

y proteja su inversión
DE POR VIDA*

Escanee este
CÓDIGO QR
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Interior
Habitación, sala, comedor, 
cocina.
Exterior
Piso de patio, piso de terraza, 
piso antejardín.
Zona húmeda
Baño, zona de ropas.

Interior
Habitación, sala, comedor, 
cocina.
Exterior
Piso de patio, piso de terraza, 
piso antejardín.
Zona húmeda
Baño, zona de ropas.

Interior
Habitación, sala, comedor, 
cocina.
Exterior
Piso de patio, piso de terraza, 
piso antejardín.
Zona húmeda
Baño, zona de ropas.

Fachadas: Hasta 10m
Interior: Habitación, sala, 
comedor, cocina.
Exterior: Piso de patio, piso de 
terraza, piso antejardín.
Zona húmeda: Baño, zona de 
ropas.
Inmersión: Piscinas, fuentes, 
saunas y turcos.

Interior
Habitación, sala, comedor, 
cocina.

Zona húmeda
Baño, zona de ropas.

Interior
Habitación, sala, comedor, 
cocina.
Exterior
Piso de patio, piso de terraza, 
piso antejardín.

Cerámico, Gres porcelánico 
y piedra **

Cerámico, Gres porcelánico 
y piedra **

Cerámico

Cerámico y Gres 
porcelánico

Cerámico, Gres 
porcelánico, piedra ** 
y Vidrio

Cerámico, Gres 
porcelánico, piedra ** 
y Vidrio

Cerámico, Gres 
porcelánico, piedra ** 
y Vidrio

Cerámico, Gres 
porcelánico, piedra ** 
y Vidrio

Interior
Habitación, sala, comedor, 
cocina.
Exterior
Piso de patio, piso de terraza, 
piso antejardín.

Interior
Habitación, sala, comedor, 
cocina.
Exterior
Piso de patio, piso de terraza, 
piso antejardín.

Interior
Habitación, sala, comedor, 
cocina.

No usar en zonas húmedas

Mortero piso
Pared
Revestimiento
Pared pintada
Panel Yeso
Impermeabilizante acrílico
Paraguas

Mortero piso
Pared
Revestimiento
Pared pintada
Panel Yeso
Impermeabilizante acrílico
Paraguas

Mortero piso
Pared
Revestimiento
Pared pintada
Panel Yeso
Fibrocemento
Impermeabilizante acrílico
Paraguas

Mortero piso
Pared
Revestimiento
Pared pintada
Panel Yeso
Fibrocemento
Impermeabilizante acrílico
Paraguas

Mortero piso
Pared
Losa de concreto
Impermeabilizante acrílico
Paraguas

Mortero piso
Pared
Drywall
Concreto
Fibrocemento

Mortero piso
Pared
Drywall
Concreto
Fibrocemento

Pegante tipo
D2AH2
Cumple norma
NTC 6050

Mortero piso
Pared
Revestimiento
Impermeabilizante acrílico
Paraguas

PE
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Cerámico, Gres 
porcelánico, 
Piedra 
y Vidrio

Cerámico, Gres 
porcelánico y 
Piedra 

Cerámico, Gres 
porcelánico y 
Piedra 

Cerámico y
tablón de gres

Interior
Habitación, sala, 
comedor, cocina.

Zona húmeda
Baño, zona de ropas.

Mortero piso
Pared

No usar sobre 
membranas acrílicas 
impermeabilizantes

Mortero piso
Pared

No usar sobre 
membranas acrílicas 
impermeabilizantes

Mortero piso
Pared

No usar sobre 
membranas acrílicas 
impermeabilizantes

Mortero piso
Pared

No usar sobre 
membranas acrílicas 
impermeabilizantes

Mortero piso
Pared
Revestimiento
Pared pintada
Panel Yeso
Fibrocemento
Impermeabilizante 
acrílico
Paraguas

Mortero piso
Pared
Revestimiento
Pared pintada
Panel Yeso
Impermeabilizante 
acrílico
Paraguas

Mortero piso
Pared
Revestimiento
Pared pintada
Panel Yeso
Impermeabilizante 
acrílico
Paraguas

Mortero piso
Pared

No usar sobre 
membranas acrílicas 
impermeabilizantes

Interior
Habitación, sala, 
comedor, cocina.

Zona húmeda
Baño, zona de ropas.

Interior
Habitación, sala, 
comedor, cocina.

Zona húmeda
Baño, zona de ropas.

Interior
Habitación, sala, 
comedor, cocina.
Exterior
Piso de patio, piso de 
terraza, piso antejardín.
Zona húmeda
Baño, zona de ropas.

Interior
Habitación, sala, 
comedor, cocina.
Exterior
Piso de patio, piso de 
terraza, piso antejardín.
Zona húmeda
Baño, zona de ropas.

Interior
Habitación, sala, 
comedor, cocina.

Interior
Habitación, sala, 
comedor, cocina.

Zona húmeda
Baño, zona de ropas.

Interior
Habitación, sala, 
comedor, cocina.

Exterior
Piso de patio, piso de 
terraza, piso antejardín.



RECOMENDACIONES GENERALES 
PARA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

PREPARE PEGACOR®

MEZCLE Y DEJE REPOSAR

En un recipiente limpio, mezcle el 
PEGACOR® con agua limpia según la 
dosificación indicada en el empaque, hasta 
obtener una mezcla de consistencia cremosa 
y libre de grumos.

Se sugiere agregar el PEGACOR® al agua, 
para facilitar la mezcla.

Deje reposar la mezcla de 5 a 10 minutos y 
revuelva nuevamente antes de usar.

No aplique PEGACOR® que ha 
comenzado a fraguarse, ni trate de 
“arreglarlo” adicionándole más agua.

5 - 10
minutos

INSTALE EL REVESTIMIENTO

ASIENTE EL REVESTIMIENTO

EXTIENDA EL PEGACOR®

RETIRE RESIDUOS DE PEGACOR® Y LIMPIE

Instale las baldosas mientras el 
PEGACOR® está húmedo y suave. Revise 
constantemente la capa de pegante, si 
éste no se adhiere al contacto con el dedo, 
retírelo y aplique PEGACOR® fresco.
Si instala piezas grandes (mayores o iguales a 
30x30cm), aplique PEGACOR® también 
al reverso de la cerámica, utilizando el lado 
liso de la llana. (DOBLE ENCOLADO).

Asiente la baldosa sobre la estría del 
PEGACOR®, presiónelas contra la 
superficie moviéndolas y golpeándolas con 
un martillo de caucho, hasta deshacer las 
estrías.
Se dispone de un tiempo aproximado de 15 
- 20 minutos, para rectificar cualquier pieza 
mal colocada.

Aplique PEGACOR® sobre la superficie 
con el lado liso de la llana haciendo presión y 
extiéndalo con el lado dentado inclinándola 
60º. 
Aplique sólo la cantidad que pueda cubrir de 
10 a 15 minutos.

Retire el PEGACOR® sobrante de las 
ranuras y limpie los residuos de la superficie 
con una esponja húmeda.

10 - 15
minutos
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DESCRIPCIÓN
Adhesivo en polvo premezclado en fábrica, de base 
cementosa. Tipo C1I1 con mínima emisión de polvo en su 
preparación y manipulación.

USOS
Para instalar cerámica y revestimientos porosos y 
semiporosos en pisos y paredes en ambientes interiores.

VENTAJAS
• Bajo en polvo: Cuida la salud, obras más limpias.
• Cumple la norma NTC 6050.
• 20 minutos de tiempo abierto.
• Listo para usar, no requiere mezclas. 
• Excelente trabajabilidad.
• Mayor tiempo de corrección en la instalación del 
revestimiento.
• No hay necesidad de remojar las baldosas, evita 
desperdicios de cerámica.

LIMITACIONES
• No use sobre paredes de cartón yeso.
• No use sobre fibrocemento o sustratos que soportan 
vibraciones.
• No use sobre revestimientos sensibles a los cambios 
térmicos y humedad como la pizarra natural y mármol 
verde.
• No use para instalar cerámica sobre cerámica.
• No use en zonas húmedas, piscinas o exteriores.
• No use en fachadas.

PEGACOR®

INTERIORES
PEGANTE PARA INSTALAR CERÁMICA
EN INTERIORES

25 kg / Ref: 901001001
10 kg / Ref: 901041001

25 kg / Ref: 901021501
10 kg / Ref: 901061501

RECOMENDACIONES GENERALES
• Aplique Pegacor® sobre superficies sólidas, planas, 
fraguadas y curadas.
• Retire el engobe de la parte posterior de las baldosas 
cerámicas.
• No mezclar el Pegacor® Interiores con arena, cemento 
o cualquier otro material.
• No emboquillar con Pegacor® Interiores.
• Siempre se recomienda hacer doble encolado.
• En áreas interiores secas, el área de contacto entre 
baldosa y pegante debe ser al menos 85%.

DATOS TÉCNICOS

NORMA 
NTC 6050ATRIBUTOS

Deslizamiento
Tiempo para emboquillar
Puesta en servicio
Tiempo de ajuste
Duración de la mezcla en el balde

Resistencias a la tracción (MPa)

Revestimiento de > 6% de absoción                  
(semigres o cerámica de piso)

Tipo de exposición (MPa)

Ambiente
Inmersión
Tiempo abierto 20 min (MPa)
En fraguado normal
	

≥0,8
≥0,5

≥0,5

< 2 mm
Mínimo 24 h
> 10 días
20 minutos
2 horas

PEGACOR®

≥ 0,8
≥ 0,5

≥0,5

PEGACOR® CERÁMICO
PEGANTE PARA INSTALAR
CERÁMICA EN INTERIORES

DESCRIPCIÓN
Es un adhesivo en polvo, premezclado en fábrica y de 
base cementosa, de color blanco o gris, que solo requiere 
ser mezclado con agua. Especializado para la instalación 
en capa delgada. Cumple la norma Tipo C1.

USOS
Para instalar cerámica y revestimientos porosos y 
semiporosos en pisos y paredes en ambientes interiores.

VENTAJAS
• Cumple norma NTC 6050.
• Listo para usar, no requiere mezclas.
• Buena trabajabilidad y facilidad de aplicación.
• No requiere remojar las baldosas.
• Evita el desperdicio de la cerámica.
• Baja retracción.

LIMITACIONES
• No use sobre paredes de cartón yeso.
• No use sobre fibrocemento o sustratos que soportan 
vibraciones. 
• No use sobre revestimientos sensibles a los cambios 
térmicos y humedad como la pizarra natural y mármol 
verde.
• No use para instalar cerámica sobre cerámica.
• No use en zonas húmedas, piscinas o exteriores.
• No use en fachadas.

RECOMENDACIONES GENERALES
•  La superficie a enchapar debe estar estructuralmente 
sólida, plana, bien fraguada, libre de grietas, grasas, 
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25 kg / Ref: 901391501
40 kg / Ref: 901431501

25 kg / Ref: 901401001
40 kg / Ref: 901441001

DATOS TÉCNICOS

NORMA 
NTC 6050ATRIBUTOS

Deslizamiento
Tiempo para emboquillar
Puesta en servicio
Tiempo de ajuste
Duración de la mezcla en el balde

Resistencias a la tracción (MPa)

Revestimiento de > 6% de absoción                  
(semigres o cerámica de piso)

Tipo de exposición (MPa)

Ambiente
Inmersión
Tiempo abierto 20 min (MPa)
En fraguado normal
	

≥0,8
≥0,5

≥0,5

< 2 mm
Mínimo 24 h
> 10 días
20 minutos
2 horas

PEGACOR®

≥ 0,8
≥ 0,5

≥0,5

5

pintura, lechada de cemento, restos de estuco, 
selladores de hormigón y agentes de curado base cera 
o que inhiban la adherencia del pegante.
• No remoje las baldosas.
• PEGACOR® CERÁMICO no es un producto para 
emboquillar.
• Siempre se recomienda hacer doble encolado.
• En áreas interiores secas, el área de contacto entre 
baldosa y pegante debe ser al menos 85%.



PEGACOR®

CONSTRUCTOR
PEGANTE PARA INSTALAR 
CERÁMICA EN INTERIORES

DESCRIPCIÓN
Adhesivo en polvo premezclado en fábrica, de base 
cementosa.  

USOS
Para instalar cerámica porosa y semi porosa en pisos y 
paredes de ambientes interiores.

VENTAJAS
• Cumple norma NTC 6050.
• Viene listo para usar, no requiere mezclas. 
• Por el volumen de su empaque, facilita la logística en 
obra. 
• No hay necesidad de remojar las baldosas, evita 
desperdicios de cerámica. 
• Buena trabajabilidad y facilidad de aplicación.

LIMITACIONES
• No use sobre paredes de cartón yeso.
• No use sobre fibrocemento o sustratos que soportan 
vibraciones.
• No use sobre revestimientos sensibles a los cambios 
térmicos y humedad como la pizarra natural y mármol 
verde.
• No use para instalar cerámica sobre cerámica.
• No use en zonas húmedas, piscinas o exteriores.
• No use en fachadas.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Aplique PEGACOR® CONSTRUCTOR sobre 
superficies sólidas, planas, fraguadas y curadas.
• Retire el engobe de la cara posterior de las baldosas 

40 kg / Ref: 901181001

40 kg / Ref: 901161501
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DATOS TÉCNICOS

NORMA 
NTC 6050ATRIBUTOS

Deslizamiento
Tiempo para emboquillar
Puesta en servicio
Tiempo de ajuste
Duración de la mezcla en el balde

Resistencias a la tracción (MPa)

Revestimiento de > 6% de absoción                  
(semigres o cerámica de piso)

Tipo de exposición (MPa)

Ambiente
Inmersión
Tiempo abierto 20 min (MPa)
En fraguado normal
	

≥0,8
≥0,5

≥0,5

< 2 mm
Mínimo 24 h
> 10 días
20 minutos
2 horas

PEGACOR®

≥ 0,8
≥ 0,5

≥0,5

cerámicas.
• No mezclar el PEGACOR® CONSTRUCTOR con 
arena, cemento o cualquier otro material.
• No emboquillar con PEGACOR® CONSTRUCTOR.
• Siempre se recomienda hacer doble encolado.
• Agregar solo la cantidad de agua recomendada.
• En áreas interiores secas, el área de contacto entre 
baldosa y pegante debe ser al menos 85%.

DESCRIPCIÓN
Adhesivo cementicio bajo en polvo de características 
básicas, resistencia al deslizamiento y tiempo abierto 
extendido que cumple la norma NTC 6050 y se clasifica 
como C1TE H1I1. Es especializado para la instalación en 
capa delgada.

USOS
Para instalar revestimientos cerámicos de media o alta 
absorción (no gres porcelánico) en pisos y paredes en 
zonas y sobre superficies como: morteros de nivelación 
en cemento portland, revoques o pañetes en cemento 
portland, directamente sobre losas de hormigón, ladrillos 
o bloques de concreto o arcilla, prefabricados de cemento 
portland, pantallas de concreto.

VENTAJAS
• Mínimo deslizamiento.
• Mayor tiempo abierto.
• Genera bajo polvo durante su preparación (cuida la 
salud).
• Listo para usar, solo hay que agregar agua.
• No requiere remojar las baldosas.
• Evita el desperdicio de cerámicas.
• Alto rendimiento en mano de obra.
• Baja retracción y fraguado lento.
• Mejor control y administración de los materiales.

LIMITACIONES
• No adhiere directamente sobre la mayoría de las 
membranas impermeabilizantes asfálticas, acrílicas o 
poliuretano.
• No instalar ningún revestimiento cuando la temperatura 
de la superficie sea inferior a 4ºC ni superior a 35ºC.
• No use Pegacor® Ultra para emboquillar.
• No use en mármol verde y piedras sensibles a la humedad, 
éstas, deben ser instaladas con adhesivos epóxicos.
• No use en piscinas y fachadas, use Pegacor® Flex.

25 kg / Ref: 901521501

DATOS TÉCNICOS

NORMA NTC 6050 PEGACOR®ATRIBUTOS

≥0,8
≥0,5
≥0,5

≥0,5

< 0,5 mm
Mínimo 24 h
> 10 días
40 minutos
2 horas

≥0,8
≥0,5
≥0,5

≥0,5

Deslizamiento
Tiempo para emboquillar
Puesta en servicio
Tiempo de ajuste
Duración de la mezcla en el balde
Resistencias a la tracción (MPa)
Revestimiento >6% de absoción
(semigrés o cerámica de piso)

Tipo de exposición
Ambiente
Inmersión
Calor
Tiempo abierto 30 min (MPa)
En fraguado normal
	

PEGACOR® ULTRA
PEGANTE PARA INSTALAR CERÁMICA EN 
PISOS Y PAREDES INTERIORES Y EN PISOS 
EXTERIORES

RECOMENDACIONES GENERALES
• Es necesario limpiar la cara posterior de la baldosa  o 
cerámica con una esponja húmeda.
• No remoje las baldosas.
• Humedecer ligeramente la superficie de soporte antes 
de aplicar el adhesivo, esto ayuda a prolongar el tiempo 
disponible para su colocación.
• En áreas secas, el área de contacto entre baldosa y 
pegante, debe ser en áreas secas interiores 85%, en 
exteriores 95%.
• No mezcle el producto con arena o cemento.
• Siempre se recomienda hacer doble encolado.



DESCRIPCIÓN
Adhesivo en polvo, premezclado en fábrica con aditivos 
tipo látex y de base cementosa, de color gris o blanco. 
Tipo C2 H1 I1. Mínima emisión de polvo en su preparación 
y manipulación.

USOS
•  Para la instalación de Gres porcelánico y revestimientos 
poco porosos en interiores y exteriores.

VENTAJAS
• Cumple la norma NTC 6050.
• 20 minutos de tiempo abierto.
• Bajo en polvo: Cuida la salud, obras más limpias.
• Altísima adherencia, flexibilidad y resistencia a cambios 
térmicos.
• Permite instalar Gres porcelánico, mosaico y Cristanac®.
• Permite instalar cerámica en exteriores.

LIMITACIONES
• No use en revestimientos sensibles a los cambios 
térmicos y humedad como la pizarra natural y mármol 
verde.
• No use en piscinas y fachadas.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Aplique PEGACOR® MAX sobre superficies sólidas, 
planas, fraguadas y curadas.
• Retire el engobe de la cara posterior de las baldosas.
• El agua, los recipientes y las herramientas de trabajo 

PEGACOR® MAX
PEGANTE PARA INSTALAR GRES 
PORCELÁNICO EN INTERIOR Y EXTERIOR

25 kg / Ref: 901031001

25 kg / Ref: 901011501
10 kg / Ref: 901071501

deben estar limpias.
• No mezclar el PEGACOR® MAX con arena, cemento o 
cualquier otro material.
• No emboquillar con PEGACOR® MAX.
• Siempre se recomienda hacer doble encolado.
• Agregar solo la cantidad de agua recomendada.
• En áreas exteriores secas, el área de contacto entre 
baldosa y pegante debe ser al menos 95%.

DATOS TÉCNICOS

≥1,0
≥0,5
≥0,5

≥0,5

≤ 2mm
Mínimo 24 h
> 10 días
30 minutos
3 horas

Deslizamiento
Tiempo para emboquillar
Puesta en servicio
Tiempo de ajuste
Duración de la mezcla en el balde
Resistencias a la tracción (MPa)
Revestimiento impermeable, de 0% 	
a 0.5% de absorción (porcelánico)
	         

Tipo de exposición  (MPa)
Ambiente
Inmersión
Calor
Tiempo abierto 20 min (MPa)
En fraguado normal
	

≥1,0
≥0,5
≥0,5

≥0,5

NORMA NTC 6050 PEGACOR®ATRIBUTOS

PEGACOR® 
CONSTRUCTOR
PORCELANATO®

PEGANTE PARA INSTALAR 
GRES PORCELÁNICO EN INTERIOR

DESCRIPCIÓN
Adhesivo cerámico premezclado de base cementosa con 
aditivos tipo látex. 

USOS
Para instalar gres porcelánico en pisos y paredes de 
ambientes interiores.

VENTAJAS
• Viene listo para usar, no requiere mezclas. 
• Por el volumen de su empaque, facilita la logística en 
obra.
• No hay necesidad de remojar las baldosas, evita 
desperdicios de revestimiento. 
• Buena trabajabilidad y facilidad de aplicación.

LIMITACIONES
• No use en revestimientos sensibles a los cambios 
térmicos y humedad como la pizarra natural y mármol 
verde.
• No use en exterior.
• No use en zonas húmedas, piscinas.
• No use para instalar cerámica sobre cerámica.
• No use en fachadas.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Aplique PEGACOR® CONSTRUCTOR 
PORCELANATO®  sobre superficies sólidas, planas, 
fraguadas y curadas. 113112

DATOS TÉCNICOS

Mínimo 24 h
> 10 días
30 minutos
2 horas

≥0,8
≥0,3

≥0,3

Tiempo para emboquillar
Puesta en servicio
Tiempo de ajuste
Duración de la mezcla en el balde

Resistencias a la tracción (MPa)

Revestimiento impermeable, de 0% 
a 0.5% de absorción (porcelánico)

Tipo de exposición  (MPa)

Ambiente
Inmersión
Tiempo abierto 15 min (MPa)
En fraguado normal
	

• Retire el engobe de la cara posterior de las 
baldosas. El agua, los recipientes y las herramientas de 
trabajo deben estar limpias.
• No mezclar el PEGACOR® CONSTRUCTOR 
PORCELANATO® con arena, cemento o cualquier otro 
material.
• No emboquillar con PEGACOR® CONSTRUCTOR 
PORCELANATO®.
• Siempre se recomienda hacer doble encolado.
• Agregar solo la cantidad de agua recomendada.
• En áreas interiores secas, el área de contacto entre 
baldosa y pegante debe ser al menos 85%.

40 kg / Ref: 901141001

40 kg / Ref: 901171501



PEGACOR®

PORCELÁNICO
PEGANTE PARA INSTALAR 
GRES PORCELÁNICO EN INTERIORES

DESCRIPCIÓN
Adhesivo en polvo, premezclado en fábrica con aditivos 
tipo látex y de base cementosa, de color blanco o gris, 
que solo requiere ser mezclado con agua. Especializado 
para la instalación en interiores en capa delgada.

USOS
Para instalar gres porcelánico en pisos y paredes de 
ambientes interiores.

VENTAJAS
• Listo para usar.
• Buena trabajabilidad y facilidad de aplicación.
• No requiere remojar las baldosas.
• Especializado para instalaciones de Gres porcelánico 
y revestimientos poco porosos, sobre pisos y muros 
interiores.
• Baja retracción.

LIMITACIONES
• No use en exteriores.
• No use en revestimientos sensibles a la humedad y 
cambios térmicos.
• No use en zonas húmedas, piscinas.
• No use para instalar cerámica sobre cerámica.
• No use en fachadas.

DATOS TÉCNICOS
Mínimo 24 h
> 10 días
30 minutos
2 horas

≥0,8
≥0,3

≥0,3

Tiempo para emboquillar
Puesta en servicio
Tiempo de ajuste
Duración de la mezcla en el balde

Resistencias a la tracción (MPa)

Revestimiento impermeable, >0.5% de 
absorción (porcelánico)

Tipo de exposición (MPa)

Ambiente
Inmersión
Tiempo abierto 15 min (MPa)
En fraguado normal
	

RECOMENDACIONES GENERALES
•  En áreas secas interiores, el área de contacto entre 
baldosa y pegante debe ser al menos del 85%.
• Para instalar revestimientos claros use PEGACOR® 
PORCELÁNICO BLANCO.
• Este producto no debe usarse para emboquillar.
• Limpiar el polvo de la cara posterior de la baldosa    con 
una esponja húmeda.
• Siempre se recomienda hacer doble encolado.

25 kg / Ref: 901411501

5

PEGACOR®

TABLÓN Y GRES
PARA INSTALAR TABLÓN Y GRES EN 
INTERIOR Y EXTERIOR

DESCRIPCIÓN
Adhesivo en polvo, con agregados de granulometría 
media y aditivos tipo látex para ser usado en interiores 
y exteriores.

USOS
Ideal para la instalación de tablón y gres. Puede ser 
aplicado sobre pisos y paredes en zonas interiores y 
exteriores.

VENTAJAS
• Disminuye el manchado de los tablones durante el 
proceso de instalación.
• Produce menor retracción y el fraguado es más lento.
• Excelente trabajabilidad y facilidad de aplicación.

LIMITACIONES
• No use en fachadas.
• No use en revestimientos sensibles a los cambios 
térmicos y humedad como la pizarra natural y mármol 
verde.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Limpie el engobe de la cara posterior  de los tablones.
• El agua, los recipientes y las herrameintas de trabajo 
deben estar limpias.
• No remoje los tablones.

DATOS TÉCNICOS
≤ 2 mm
Mínimo 24 h
> 10 días
30 minutos
2 horas

≥1,0
≥0,4

≥0,5

Deslizamiento
Tiempo para emboquillar
Puesta en servicio
Tiempo de ajuste
Duración de la mezcla en el balde

Resistencias a la tracción (MPa)

Revestimiento impermeable, >0.5% de 
absorción (porcelánico)

Tipo de exposición (MPa)

Ambiente
Inmersión
Tiempo abierto 20 min (MPa)
En fraguado normal
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• No mezclar PEGACOR® TABLÓN Y GRES con arena 
o cemento.
• No emboquillar con PEGACOR® TABLÓN Y GRES.
• Agregar solo la cantidad de agua recomendada.
• Siempre se recomienda hacer doble encolado.
• En ambientes interiores secos, el área de contacto 
entre baldosa y adhesivo debe ser al menos 85%, en  
áreas exteriores, 95%.

25 kg / Ref: 901151501



PEGACOR®

RÁPIDO
PARA INSTALAR CERÁMICA Y GRES 
PORCELÁNICO EN INTERIOR 
Y EXTERIOR

DESCRIPCIÓN
Adhesivo especializado en polvo de fraguado rápido, 
premezclado en fábrica con aditivos tipo látex, de base 
cementosa de color  blanco y que solo requiere ser 
mezclado con agua. 

USOS
Instalación de revestimientos porosos y no porosos en 
interior y exterior.

VENTAJAS
• Permite emboquillar y tránsito liviano en 6 horas.
• Fácil de mezclar.
• No forma grumos.
• No se cae de la herramienta.
• Excelente trabajabilidad.
• No hay necesidad de remojar las baldosas.

LIMITACIONES
• No use en revestimientos sensibles a los cambios 
térmicos y humedad como la pizarra natural y mármol 
verde.
• No se recomienda para fachadas o piscinas.

RECOMENDACIONES GENERALES
• A temperatura de 23°C y humedad relativa < 50%, la 
colocación de la cerámica debe concluir en un lapso de 

DATOS TÉCNICOS
≤ 2 mm
Mínimo 6 h
24 horas
20 minutos
2 horas

≥1,0
≥0,5
≥0,5

≥0,5
≥0,3

Deslizamiento
Tiempo para emboquillar
Puesta en servicio
Tiempo de ajuste
Duración de la mezcla en el balde
Resistencias a la tracción (MPa)
Revestimiento impermeable, >0.5% de 
absorción (porcelánico)
Tipo de exposición (MPa)
Ambiente
Inmersión
Calor
Tiempo abierto 15 min (MPa)
En fraguado normal
Ambiente (6 horas)

10 a 15 minutos. En condiciones climáticas no favorables 
(fuerte sol, viento, altas temperaturas, etc.), el tiempo 
adecuado para colocación puede reducirse a unos pocos 
minutos.
• Si el pegante no se adhiere al contacto con el dedo, 
retírelo y aplique PEGACOR® fresco.
• Se debe garantizar que el reverso de las baldosas esté 
limpio, libre de grasa, polvo y engobe.
• Siempre se recomienda hacer doble encolado.
• En ambientes interiores secos, el área de contacto 
entre baldosa y adhesivo debe ser al menos 85%, en  
áreas exteriores, 95%.

25 kg / Ref: 901271001

PEGACOR®

LIVIANO
PEGANTE PARA INSTALAR CERÁMICA Y GRES 
PORCELÁNICO EN INTERIOR Y EXTERIOR

DESCRIPCIÓN
Adhesivo bajo en polvo de alto rendimiento, con tan 
solo 15 kg puede cubrir la misma área aproximada de 
Pegacor® tradicional x 25 kg.

USOS
Para instalar pisos, revestimientos cerámicos de baja 
absorción (gres porcelánico, vidriados, etc.) en pisos y 
paredes en zonas interiores y exteriores.

VENTAJAS
• Menor peso, alto rendimiento.
• Alto rendimiento.
• Bajo polvo (cuida la salud).
• Listo para usar.
• No requiere remojar las baldosas.
• Contiene aditivos tipo látex que le dan alta adherencia, 
flexibilidad y resistencia.
• Ideal para instalar sobre sustratos como panel yeso.
• Baja retracción.

LIMITACIONES
• No use  en revestimientos sensibles a los cambios 
térmicos y humedad como la pizarra natural y mármol 
verde.
• No use en piscinas y fachadas.
• No use para placas de fibrocemento.

RECOMENDACIONES GENERALES
• No mezcle el producto con arena o cemento.

DATOS TÉCNICOS
Características en estado fresco
Consistencia con el agua
pH de la pasta
Densidad

Preparación de la mezcla

Relación de agua en la mezcla

Tiempo de reposo
Duración de la mezcla en balde
Temperatura de aplicación
Tiempo de ajuste
Tiempo para emboquillar
Puesta en servicio
Tiempo mínimo para tránsito liviano

Cremosa
Aprox. 11
1,10 ± 0,05 g/cm3

5 partes de 
producto x 2 
partes de agua
15 kg de producto 
x 7 ± 0,5 lt de 
agua
5 a 10 minutos
3 horas
Entre 4ºC a 32ºC
30 minutos
Mínimo 24 horas
> 10 días
24 horas
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• En instalaciones exteriores use la técnica de doble 
encolado.
• Para instalación de revestimientos en piscinas y 
fachadas use PEGACOR® FLEX.
• Sobre superficies tipo Dry Wall verifique que la 
superficie sea rígida y dimensionalmente estable.
• Realice juntas perimetrales de dilatación/expansión 
para garantizar la estabilidad de la instalación.

15 kg / Ref: 901551501



PEGACOR®

CAPA GRUESA
PEGANTE PARA INSTALAR CERÁMICA Y 
PIEDRA DE GRAN FORMATO EN INTERIOR Y 
EXTERIOR

DESCRIPCIÓN
Adhesivo cementicio (C), de características mejoradas 
(2), resistencia adhesiva a la tracción luego de 
envejecimiento al calor (H1), resistencia adhesiva a la 
tracción luego de inmersión en agua (I1), y deformable 
(S1). Cumple la norma NTC 6050, y se clasifica como C2 
H1I1 S1.

USOS
Formulado especialmente para instalar revestimientos 
de gran formato en capa gruesa o para instalar y nivelar 
en un solo paso evitando el uso de mortero de nivelación.

VENTAJAS
• Evita el uso de morteros de nivelación o pañete. 
• Cumple la norma NTC 6050.
• Tiempo abierto 20 minutos.
• Deformable tipo S1.
• Se puede instalar en espesores de hasta 20 mm (pared) 
/ 30 mm (pisos) por capa. 
• Contracción controlada o reducida.
• Reduce problemas de hundimiento y estabilidad de los 
revestimientos de gran formato en capa gruesa.

LIMITACIONES
• No usar en revestimientos sensibles a los cambios 
térmicos y humedad como la pizarra natural y mármol 
verde. No piscinas ni fachadas.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Las superficies deben ser estructuralmente sólidas, 

DATOS TÉCNICOS

≥1,0
≥0,5
≥0,5

≥0,5

Mínimo 24 h
> 14 días
20 minutos
3±0,5 horas
1.40±0.1 g/cm3

Tiempo para emboquillar
Puesta en servicio
Tiempo de ajuste
Duración de la mezcla en el balde
Densidad
Resistencia a la tracción (MPa)
Revestimiento impermeable, de 0% a 0.5% de absorción 
(porcelánico)             

Tipo de exposición (MPa)
Ambiente
Inmersión
Calor
Tiempo abierto 20 min (MPa)
En fraguado normal
Deformación transversal (mm)                   2.5 - 5.0 mm

≥1,0
≥0,5
≥0,5

≥0,5

estables y lo suficientemente rígidas para apoyar cerámica 
/ placas de piedra, ladrillo delgado y revestimientos 
similares.
• Usar adhesivos epóxicos para instalar mármol verde, 
aglomerados y piedras sensibles a la humedad. 
• Siempre se debe realizar doble encolado para garantizar 
un cubrimiento superior al 95% del revestimiento.
• Se recomienda el uso de Rubimix®.

25 kg / Ref: 901091501

NORMA NTC 6050 PEGACOR®ATRIBUTOS

PEGACOR®

PASTA LISTA CERÁMICO
PEGANTE ACRÍLICO PARA INSTALAR 
CERÁMICA EN INTERIORES

DESCRIPCIÓN
Adhesivo de dispersión normal, base acrílica con tiempo 
abierto extendido y alta resistencia al calor que cumple 
la norma NTC 6050 y se clasifica como D1 EH2. Es 
especializado para intalación en capa delgada.

USOS
Para instalar todo tipo de revestimientos cerámicos de 
baja y alta absorción en pisos y paredes en zonas interiores 
sin exposición a la humedad. Puede ser usado también 
para pegar sobre sistemas livianos como fibrocemento, 
placas de cartón-yeso y páneles de madera.

VENTAJAS
• Listo para usar, no requiere mezclas.
• Elaborado con materias primas de alta calidad.
• Permite instalaciones más rápidas y limpias.
• Presenta una alta adherencia, resistencia y flexibilidad.
• Por su consistencia cremosa, genera un mínimo 
desperdicio en la aplicación, pues no se descuelga de la 
llana.
• Bajo deslizamiento del revestimiento.
• Presenta un tiempo abierto prolongado.
• No es necesario humedecer el soporte antes de su 
aplicación.
• Cumple NTC 6050.

LIMITACIONES
• No use en la instalación de revestimiento con formatos 
superiores a 30 cm x 45 cm.
• No use en revestimientos sensibles a los cambios 
térmicos y humedad como la pizarra natural y mármol 
verde.

DATOS TÉCNICOS
pH de la pasta aprox.
Densidad en fresco (g/cm3)
Temperatura de aplicación
Tiempo de ajuste
Deslizamiento
Tiempo para emboquillar
Puesta en servicio
Tiempo para tránsito liviano                 
Resistencias a la tracción (MPa) 
Revestimiento de 15% ± 3% (cerámica en pared)
Tipo de exposición (MPa)
Ambiente
Revestimiento de > 6% de absorción 
(semigres o cerámica de piso) 
Tipo de exposición
Ambiente
Calor
Tiempo abierto 30 minutos (MPa)
En fraguado normal	

8.5 
1.75 ± 0.05
De 4ºC a 35ºC
30 minutos
< 2 mm
48 horas
> 10 días
24 horas

≥ 1

≥ 1
≥ 1

≥ 0.5
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30 kg / Ref: 908001001

6 kg / Ref: 908021001

• No use en áreas húmedas.

RECOMENDACIONES GENERALES
• La aplicación de sobre espesores tendrá como 
consecuencia un aumento en el tiempo de secado.
• PEGACOR® PASTA LISTA no está diseñado para ser 
utilizado en condiciones de inmersión o exposición 
prolongada al agua (p.ej. duchas).



PEGACOR®

PASTA LISTA
PORCELÁNICO
PEGANTE PARA INSTALAR GRES 
PORCELÁNICO

DESCRIPCIÓN
Adhesivo en dispersión para todo tipo de revestimiento, 
resistente a la humedad, tanto en interior como en 
exterior.
Según la clasificación NTC 6050 el PEGACOR® PASTA 
LISTA PORCELÁNICO es un adhesivo en dispersión con  
características mejoradas (D2) con secado rápido (A) y 
resistencia al calor (H2).

USOS
Para instalación de todo tipo de revestimientos cerámicos 
y porcelánicos de baja, media  y alta absorción en pisos 
y paredes en zonas interiores y exteriores. Humedad 
intermitente (baños, duchas, terrazas).

VENTAJAS
• Resitente en zonas húmedas.
• Pega todo tipo de revestimiento.
• Secado rápido.
• No requiere doble encolado.

LIMITACIONES
• No está diseñado para ser utilizado en condiciones de 
inmersión permanente ( piscinas, fuentes, tanques).
• No instalar sobre superficies húmedas o con humedad 
ascendente.
• No realice la nivelación de la superficie con PEGACOR® 
PASTA LISTA.
• No use en la instalación de revestimiento con formatos 
superiores 30 cm x 45 cm, pues el producto puede 
requerir un mayor tiempo de secado.
• No está diseñado para realizar instalaciones piso sobre 
piso.

DATOS TÉCNICOS
Consistencia

pH

Densidad en fresco

% de Solidos

VOC, g/l

Tiempo de espera para emboquillar

Temperatura de aplicación permitida

Tiempo de espera para acabado

Tráfico peatonal ligero

Puesta en servicio

Absorción de agua a 30 min (g)

Absorción de agua a 240 min (g)

Contracción (%)

Resistencia a la abrasión (mm3)

Pastosa

Aprox. 11.

1.85 ± 0.1 g/cm3.

Entre 80-90%

*< 50

24 horas 

De 10°C a 35°C

15- 20  minutos 

48 horas

10 días

≤2

≤5

≤3

≤250

30 kg / Ref: 908011001

6 kg / Ref: 908031001

RECOMENDACIONES GENERALES
• Es necesario limpiar el polvo de la cara posterior de las 
baldosas cerámicas con una esponja húmeda.
• No remoje el revestimiento.
• En áreas secas interiores, el área de contacto entre 
baldosa y pegante, debe ser al menos 85%.
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PEGACOR®

BLOQUE DE VIDRIO
PEGANTE PARA INSTALAR BLOQUES 
DE VIDRIO EN INTERIOR Y EXTERIOR

DESCRIPCIÓN
Adhesivo a base de cemento blanco especialmente 
aditivado, de elevada plasticidad, gran resistencia e 
impermeabilidad.

USOS
Especialmente recomendado para la unión de bloques de 
vidrio en ambientes interiores y exteriores.

VENTAJAS
• Hidrofugado (baja absorción de agua). 
• No mancha la superficie.
• Compatible con el acero de refuerzo, del muro de 
bloque de vidrio.
• Reduce la fisuración.
• Fraguado rápido.
• Para uso interior y exterior.
• Mínima retracción al secado.

LIMITACIONES
• No se recomienda usar PEGACOR® BLOQUE DE 
VIDRIO para instalaciones en piso.
• La estabilidad de los muros debe ser garantizada por la 
obra según norma sismorresitente vigente.

DATOS TÉCNICOS

Consistencia

Densidad en fresco

Resistencia a la compresión 
a 28 días

Rendimiento por bolsa 10 kg

Duración de la mezcla en balde

VOC calculados

Cremosa

1.85 ± 0.1 g/cm3

>10 MPa

20 bloques de 
200 x 200 mm 
aprox.

1 hora

0,00 g/l

RECOMENDACIONES GENERALES
• Adicionar solamente el agua recomendada para la 
mezcla.
• Mantener el producto almacenado en lugares secos y 
libres de humedad.
• Preparar solamente el material que se consumirá por 
una hora para evitar desperdicios.
• Se recomienda el uso de protección respiratoria 
certificada, guantes (opcional), mangas protectoras 
para la piel o camisa de manga larga.

10 kg / Ref: 901201001



PEGACOR®

SÚPER CUBRIENTE
PEGANTE PARA INSTALAR CERÁMICA O 
GRES PORCELÁNICO EN PISO INTERIOR Y EXTERIOR

DESCRIPCIÓN
Adhesivo fluido bajo polvo de alto desempeño para 
la instalación en piso evitando el uso de la técnica de 
doble encolado para grandes formatos. Es un adhesivo 
cementicio en polvo de características mejoradas, de 
fraguado rápido, tiempo abierto extendido, resistencia 
adhesiva a la tracción luego de envejecimiento al calor 
y resistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión 
en agua, cumple la norma NTC 6050 y se clasifica como 
C2 E F H1I1.

USOS
Para instalar pisos, revestimientos cerámicos de baja 
absorción (gres porcelánico, vidriados, etc.) en pisos en 
zonas interiores y exteriores sobre superficies como: 
morteros de nivelación, losas de hormigón, colocación 
de cerámica sobre cerámica, prefabricados de cemento 
portland.

VENTAJAS
• Apariencia fluida que favorece la instalación de 
formatos grandes evitando el uso de doble encolado.
• Fraguado acelerado.
• Listo para usar, solo basta agregar agua.
• Excelente trabajabilidad y facilidad de aplicación.
• No requiere remojar las baldosas.
• Alta adherencia, flexibilidad y resistencia a cambios 
térmicos, humedas, viento y calor.
• Evita desperdicio de la cerámica.
• Especializado para instalaciones exigentes.

LIMITACIONES
• No use PEGACOR® SÚPER CUBRIENTE no es un 
producto para emboquillar.
• No use en mármol verde y piedras sensibles a la 
humedad y/o temperatura, estas deben ser instaladas 
con adhesivos epóxicos.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Es necesario limpiar la cara posterior de la baldosa 
cerámica con una esponja húmeda.
• No remoje el revestimiento.
• Se recomienda solamente para ser usado en pisos.

25 kg / Ref: 901511501

DATOS TÉCNICOS
Tiempo para emboquillar
Puesta en servicio
Tiempo de ajuste
Duración de la mezcla en el balde

Resistencias a la tracción (MPa)

Revestimiento impermeable, de 0% a 0,5% de 
absoción (porcelánico)	         

Ambiente			         ≥0,5

Ambiente			         ≥1,0
Inmersión			         ≥0,5
Calor			         ≥0,5

Resistencias a la tracción en tiempo abierto 30 
minutos (MPa): ≥0,5

Mínimo 3 h
3 - 6 horas
30 minutos
45 minutos

PEGACOR® SÚPER CUBRIENTE (6 horas) (MPa)

PEGACOR® SÚPER CUBRIENTE (28 días) (MPa)
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PEGACOR® FLEX
PEGANTE PARA INSTALAR CERÁMICA
Y GRES PORCELÁNICO EN INTERIORES Y 
EXTERIORES, FACHADAS Y PISCINAS

DESCRIPCIÓN
Pegante en polvo especializado con polímeros que le dan 
alta adherencia y flexibilidad. Tipo C2EI2H2S1. Mínima 
emisión de polvo durante su preparación y manipulación. 
Tiempo abierto extendido (E). Es deformable (S1), 
resistencia especial al calor (H2), resistencia especial a 
inmersión (I2).

USOS
Permite la instalación en fachadas hasta 10 m de altura 
de Gres porcelánico y revestimientos poco porosos, 
cerámica, piedra. Ideal para la instalación de cerámica en 
piscinas y zonas húmedas.

VENTAJAS
• Cumple la norma NTC6050.
• Tiempo abierto extendido: 30 minutos.
• Bajo en polvo: Cuida la salud y obras más limpias.
• Bueba adherencia y flexibilidad.
• Alta resistencia a los cambios térmicos. 
• Diseñado para instalaciones en fachadas y ambientes 
exigentes. 
• Recomendado para piscinas y zonas húmedas. (Ver 
página 86)

LIMITACIONES
• No usar en revestimientos sensibles a los cambios 
térmicos y humedad como la pizarra natural y mármol 
verde.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Aplique PEGACOR® FLEX sobre superficies sólidas, 
planas, fraguadas y curadas.
• No remoje las baldosas.

DATOS TÉCNICOS

1,0
0,5

0,5

0,5

NORMA 
NTC 6050ATRIBUTOS

Mínimo 24 h
> 10 días
30 minutos 
3 ± 0,5 horas
1.40 ± 0.1 g/cm3

PEGACOR®

≥1,2
≥1,0

≥1,0

≥0,5
2.5 - 5.0 mm

Tiempo para emboquillar
Puesta en servicio
Tiempo de ajuste
Duración de la mezcla en el balde
Densidad                 

Resistencias a la tracción (MPa)
Revestimiento impermeable, de 0% a 
0.5% de absorción (porcelánico)

Tipo de exposición (MPa)

Ambiente
Inmersión
Calor

Tiempo abierto 30 min (MPa)
En fraguado normal
Deformación transversal (mm)

• No emboquillar con PEGACOR® FLEX.
• Siempre se recomienda hacer doble encolado.
• Agregar solo la cantidad recomendada de agua.
• En áreas secas interiores el área de contacto entre 
baldosa y adhesivo debe ser al menos 85%, en zonas 
exteriores y/o húmedas 95%.

25 kg / Ref: 901191501

25 kg / Ref: 901221001



PEGACOR®

SÚPER FLEX
PEGANTE PARA INSTALAR CERÁMICA Y GRES 
PORCELÁNICO EN INTERIOR Y EXTERIOR

DESCRIPCIÓN
Adhesivo cementicio bajo en polvo de alto desempeño, 
de características mejoradas, alta resistencia adhesiva a 
la tracción luego de envejecimiento al calor, resistencia 
adhesiva a la tracción luego de inmersión en el agua y 
altamente deformable. Tipo C2 H2I1S2.

USOS
Se puede aplicar sobre superficies como: morteros de 
nivelación en cemento portland, revoques o pañetes 
de cemento portland, losas de hormigón, siempre que 
haya trascurrido más de 6 meses desde su construcción, 
colocación de cerámica sobre cerámica o cerámica 
sobre terrazo, paredes de cartón yeso, páneles de 
fibrocemento, pantallas de concreto.

VENTAJAS
• Genera bajo polvo durante su preparación, lo que 
permite cuidar la salud del instalador.
• Permite la instalación de revestimientos en fachadas(1).
• Altísima adherencia, flexibilidad y resistencia a cambios 
térmicos, humedad, viento y calor.
• Permite intalar en revestimientos exigentes como gres, 
piedras naturales y mármol (2).
• Listo para usar, no requiere mezclas.
• No requiere remojar las baldosas.

DATOS TÉCNICOS

NORMA 
NTC 6050ATRIBUTOS

≥1,0
≥0,5
≥1,0

≥0,5

< 2 mm
Mínimo 24 h
> 10 días
30 ± 5  minutos
3 horas

PEGACOR®

≥1,0
≥0,5
≥1,0

≥0,5

Deslizamiento
Tiempo para emboquillar
Puesta en servicio
Tiempo de ajuste
Duración de la mezcla en el balde
Resistencias a la tracción (MPa)
Revestimiento impermeable, 0% a 0.5% de absoción 
(porcelánico)

Tipo de exposición (MPa)
Ambiente
Inmersión
Calor

Tiempo abierto 20 min (MPa)
En fraguado normal
Deformación Transversal                       >5mm	

25 kg / Ref: 901511501

LIMITACIONES
No use para la instalación de revestimientos sensibles a 
la humedad y/o temperatura, tales como mármol verde 
o pizarra.

(1) Hasta 10 m de altura, ver instructivo de instalación de fachadas.
(2) Para mármoles claros, usar pegantes blancos.
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BOQUILLAS
• Boquillas

• Boquillas Especiales

ICONOGRAFÍA

Uso interior

Repele las
manchas

Repele agua
y aceite

Uso exterior
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El emboquillado es el toque final de la instalación, razón por la cual debe ser impecable.

La boquilla al igual que un pegante, es un mortero. Como todos los morteros:

• Si tiene más agua de la necesaria en la mezcla pierde resistencia.

• Boquillas CONCOLOR® es para juntas de colocación, que van desde 1 mm hasta 15 mm.

• Corona no recomienda instalar revestimientos a tope o con juntas menores a 3 mm.

• Nuestras boquillas vienen en una amplia variedad de colores, para combinar con los diferentes colores 

de los revestimientos.

Hay 3 tipos de boquillas: cementicias, epóxicas y acrílicas.

BOQUILLAS CEMENTICIAS
Estas boquillas por características son de buena resistencia y más susceptibles al ensuciamiento. 
Son ideales para usar en lugares poco propensos a suciedad, químicos, bacterias, etc.

BOQUILLAS EPÓXICAS
Estas boquillas se componen de resinas, catalizador y agregados, son mas impermeables y de ma-
yor resistencia mecánica y química.  Son ideales para clínicas, laboratorios, consultorios, centros 
comerciales y cocinas industriales.

BOQUILLA ACRÍLICAS
Son a base de resinas acrílicas, para instalaciones más rapidas, y que necesiten 
más impermeabilidad.

¿POR QUÉ PREFERIR BOQUILLAS CORONA?
Cumple la norma NTC 6050 para boquillas.
Mayor adherencia, resistencia y flexibilidad permiriendo el movimiento 
de los revestimientos.
Minimizan la aparición de eflorescencias y son más impermeables.
Tienen mayor resistencia a la abrasión, siendo más duraderos en el 
tiempo.



Emboquillar con 
protección anti 
hongos. Repele 
manchas base 

agua y base 
aceite

Emboquillar 
cualquier tipo de 
revestimiento, 
son de mínima 

absorción, mayor 
durabilidad y 
resistencia a 

manchas

Emboquillar con 
máxima higiene y 
repelencia a las 

manchas.

Emboquillar 
juntas de menor 

tamaño, más 
impermeables y 

de menor 
desgaste por 

abrasión

Súper Blanco 101 / Blanco Hueso 100
Blanco Antiguo 123 / Beige 105
Arena / Gris Claro 151 / Gris Frío 

Gris Cálido 500 / Gris Cemento 157
Gris Tórtora 700 / Negro profundo 169

Ladrillo 171 / Tabaco Claro 173
Taupé 156 / Chocolate 174

Azul Ultra Marino 118

Zonas húmedas
y piscinas, 
además de 
interiores y 
exteriores, 
fachadas y 
balcones.

1 - 15 mmCONCOLOR®
ACQUA

 Revestimientos
cerámicos,  

porcelánicos y 
vitrificados 

(Cristanac). Zonas 
interiores, 

exteriores y con 
humedad

intermitente

1 - 12 mmCONCOLOR®
PASTA LISTA NO APLICASúper Blanco 101

1,5 - 12 mm 1 - 15 mm
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PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN BOQUILLAS CEMENTICIAS

LIMPIE LA CERÁMICA Y LAS JUNTAS

1 4

5

6

2

3

PREPARE CONCOLOR®

APLIQUE CONCOLOR®

REVISE QUE LA MEZCLA ESTÉ SECA

LIMPIE EL PRODUCTO SOBRANTE

PROTEJA EL CONCOLOR®

Espere entre 24 y 36 horas 
luego de pegar la cerámica, 
gres porcelánico o piedra, 
para el emboquillado.
Antes de emboquillar, 
retire el exceso de 
PEGACOR® entre las 
juntas con un rascador.  

Deje reposar la mezcla de 
5 minutos.

Vuelva a mezclar y aplique 
con una llana de goma 
diagonalmente con 
respecto a la dirección de 
las juntas.   

Seleccione el 
CONCOLOR® de 
acuerdo al ancho de la 
junta.

Mezcle el CONCOLOR®
hasta obtener una mezcla 
pastosa.

Agregue 3 partes de 
CONCOLOR® a 1 parte 
de agua.

Antes de limpiar las áreas 
emboquilladas revise que la 
junta esté seca.

Repase con una esponja 
húmeda por las juntas en 
sentido diagonal o circular 
y luego en sentido vertical 
para retirar el exceso de 
CONCOLOR® de las 
juntas.

Asegúrese que la esponja 
no esté saturada de agua, 
simplemente húmeda.

Una vez que la superficie 
haya fraguado, desempolve 
la superficie con una estopa 
limpia y seca.

Proteja el área de 
emboquillado del tráfico al 
menos por 24 horas.

Al menos 14 días después 
del emboquillado, aplique 
el SELLADOR DE 
JUNTAS CORONA sobre 
la boquilla para  evitar el 
ensuciamiento y mantener 
el color por mucho más 
tiempo.

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN CONCOLOR® 
ANTI MANCHAS

LIMPIE LA CERÁMICA Y LAS JUNTAS

PREPARE CONCOLOR® ANTIMANCHAS

CONSISTENCIA CONCOLOR® ANTI MANCHAS

APLICACIÓN CONCOLOR® ANTI MANCHAS

LIMPIEZA INICIAL CON ESPUMA FIELTRO

LIMPIEZA FINAL CON ESPONJA

Antes de iniciar la 
aplicación, asegúrese 
que las juntas estén 
completamente secas, 
libres de polvo, grasa y 
cualquier otro residuo que 
impida la adherencia del 
CONCOLOR®.

Asegúrese de mezclar 
el producto  que quede 
en las paredes y en el 
fondo del recipiente hasta 
homogenizar todo el 
contenido y obtener una 
mezcla cremosa.

Abra el catalizador y 
viértalo completamente 
en el recipiente donde se 
encuentra el producto. 

Asegúrese de no dejar 
liquido en la bolsa.
Debe mezclar todo lo que 
trae el producto.

Con una espátula limpia, 
mezcle el catalizador y el 
producto.

Sobre las juntas limpias y 
secas, aplique la mezcla 
preparada anteriormente 
con una llana termoflex  
en sentido diagonal a las 
juntas, hasta que estén 
completamente llenas.

Inmediatamente después 
de la aplicación, inicie el 
proceso de limpieza con la 
espuma de fieltro blanca 
que viene incluida con el 
producto.

Humedezca la espuma 
de fieltro incluida en el 
empaque (no es necesario 
escurrirla) y limpie la 
superficie con movimientos 
circulares hasta quitar el 
exceso de boquilla de la 
baldosa.

Al hacer la limpieza se 
va generar una espuma 
blanca por la reacción de 
la boquilla con el agua, es 
una reacción normal del 
producto que no afecta la 
aplicación.

Utilice una esponja húmeda 
para darle una segunda limpieza 
y asegurar que no queden 
excesos de boquilla sobre el 
revestimiento. Tenga cuidado de 
no vaciar las juntas. Asegúrese 
que la esponja no esté saturada 
de agua, simplemente húmeda.
La zona emboquillada debe 
protegerse del tráfico o 
cualquier tipo de ensuciamento 
por 24 horas como mínimo. En 
piscinas, en duchas o superficies 
en contacto con agua, debe 
hacerse como mÍnimo 7 días 
después.

1 4

5

6

2

3
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PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE BOQUILLAS SPECTRALOCK™
CONSUMOS DE BOQUILLAS POR TAMAÑO DE REVESTIMIENTO

FORMATO
(cm)

BOQUILLA
CEMENTICIA
kg / m2
Junta 2 mm

BOQUILLA
CEMENTICIA
kg / m2
Junta 3 mm

BOQUILLA
ANTIMANCHAS
kg / m2
Junta 2 mm

BOQUILLA
ANTIMANCHAS
kg / m2
Junta 3 mm

LIMPIE LA CERÁMICA Y LAS JUNTAS

PREPARE SPECTRALOCK™

APLIQUE SPECTRALOCK™

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL

PREPARACIÓN LIMPIEZA FINAL

LIMPIEZA FINAL

Espere entre 24 y 36 horas 
luego de pegar la cerámica, 
gres porcelánico o piedra, para 
el emboquillado.

Antes de emboquillar, retire 
el exceso de PEGACOR® 
entre las juntas con un 
rascador.

Deje reposar la mezcla de 2 a 
3 minutos.

Vuelva a mezclar y aplique 
con una llana de goma 
diagonalmente con respecto a 
la dirección de las juntas. 

Mezclar la parte A y la parte 
B (Líquidos) y agregar la parte 
C (Polvo).

Diluya el polvo de limpieza 
inicial en 7,6 litros de agua 
y haga la limpieza con una 
esponja.

Espere 35 minutos.

20,5 x 20,5

25 x 35

25 x 43,2

30 x 45

34,5 x 62

30 x 60

30 x 75

33,8 x 33,8

45,8 x 45,8

51 x 51

55,2 x 55,2

60 x 60

56,6 x 56,6

19,5 x 88

24 x 120

28,3 x 56,6

40 x 88

0,32

0,22

0,20

0,18

0,15

0,16

0,15

0,19

0,14

0,13

0,12

0,11

0,11

0,21

0,16

0,17

0,12

0,49

0,33

0,31

0,27

0,22

0,24

0,23

0,29

0,22

0,19

0,18

0,16

0,17

0,31

0,24

0,26

0,18

0,28

0,19

0,18

0,16

0,13

0,14

0,13

0,17

0,12

0,11

0,10

0,09

0,10

0,17

0,14

0,15

0,10

0,42

0,29

0,26

0,23

0,19

0,21

0,20

0,25

0,18

0,16

0,15

0,14

0,15

0,26

0,21

0,22

0,15

Diluya el polvo de limpieza final 
en 7,6 litros de agua.

Haga la limpieza final con 
una esponja y el líquido 
previamente mezclado.

1 4

2 5

3 6

Según el formato del revestimiento y el ancho 
de la junta Según el formato del revesti-

miento y el ancho de la junta

AREA DE LA SUPERFICIE 
A ENCHAPAR (m2)

RENDIMIENTO DE LA 
BOQUILLA (kg / m2)

¿CÓMO CALCULAR EL RENDIMIENTO DE UNA BOQUILLA?

CANTIDAD DE BOQUILLA NECESARIA  kg
= x

*El consumo de boquillas depende del tipo, de la profundidad del revestimiento, la herramienta utilizada y la limpieza de la junta.

Tabla de rendimiento en kg/m2

CONCOLOR® 
PASTA LISTA
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FORMATO (cm)
2,3 x 2,3 x 0,9
10 x 10 x 0,9
20 x 20 x 0,9
30 x 30 x 0,9
40 x 40 x 0,9
45 x 45 x 0,9
60 x 60 x 0,9
90 x 90 x 0,9

1 mm
1,50
0,35
0,17
0,12
0,09
0,08
0,06
0,04

2 mm
3,01
0,69
0,35
0,23
0,17
0,15
0,12
0,08

3 mm
4,51
1,04
0,52
0,35
0,26
0,23
0,17
0,12

4 mm
6,01
1,38
0,69
0,46
0,35
0,31
0,23
0,15

5 mm
7,51
1,73
0,86
0,58
0,43
0,38
0,29
0,19

6 mm
9,01
2,07
1,04
0,69
0,52
0,46
0,35
0,23

7 mm
10,52
2,42
1,21
0,81
0,60
0,54
0,40
0,27

8 mm
12,02
2,76
1,38
0,92
0,69
0,61
0,46
0,31

9 mm
13,52
3,11
1,56
1,04
0,78
0,69
0,52
0,35

10 mm
15,03
3,46
1,73
1,15
0,86
0,77
0,58
0,38

10,5 mm
15,78
3,63
1,81
1,21
0,91
0,81
0,60
0,40

12 mm
18,03
4,15
2,07
1,38
1,04
0,92
0,69
0,46

ANCHO DE LA JUNTA



Transforme y 
personalice sus 
proyector con 
CONCOLOR®, 
el aliado infaltable 
en la decoración 
de espacios.

Atrévase y juegue con las tonalidades
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(Zonas
húmedas)

LADRILLO 171

GRIS CEMENTO 157

NEGRO PROFUNDO 169

AZUL ULTRAMARINO 118

AZUL PETRÓLEO

AMARILLO

ROJO TOSCANA

CACAO

AZUL AGUA MARINA

VERDE SALVIA

SÚPER BLANCO

BLANCO HUESO 100

BLANCO ANTIGÜO 123

BEIGE 105

ARENA 750

GRIS CLARO 151

GRIS FRÍO 152

GRIS CÁLIDO 500

CHOCOLATE 174

TAUPÉ 156

TÓRTORA 700

(Zonas
húmedas)

TABACO CLARO 173

CONCOLOR® 
ANTIMANCHAS

BLANCO HUESO 100 BEIGE 105

BLANCO ANTIGÜO 123 GRIS PERLA 111



CONCOLOR®

JUNTA ESTRECHA
BOQUILLA PARA RELLENAR 
JUNTAS ESTRECHAS DE 1 - 5 mm

DESCRIPCIÓN
CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA es una boquilla 
cementicia con desempeño mejorado en absorción de 
agua (W) y abrasión(A), clasificada como CG2AW según la 
norma NTC  6050-3.  Está diseñada a partir  de la mezcla en  
polvo de cemento, agregados finos, aditivos poliméricos 
(látex) y pigmentos, los cuales se homogenizan fácilmente 
con agua.

USOS
Para emboquillar las juntas de 1-5mm en revestimientos 
de alta y baja absorción como cerámica, revestimientos 
porcelánicos,piedras naturales (pizarra, granito, mármol) y 
revestimientos  vitrificados (Cristanac) en zonas interiores  
y exteriores, además de fachadas, balcones, terrazas y 
piscinas.

VENTAJAS
• Cumple norma NTC 6050.
• Lista para usar.
• No requiere mezclas con otros materiales.
• Disminuye la aparición de eflorescencias (aparecen como 
una mezcla blancuzca) en las boquillas color oscuro.

LIMITACIONES
• Las condiciones de obra (como limpieza de la junta, 
tipo de herramientas, limpieza del agua, exposición a los 
rayos del sol, humedad, exposición prolongada al agua y 
el paso del tiempo, entre otros) el tipo de revestimiento 
y su grado de absorción pueden afectar el tono final de la 
boquilla y puede variar la uniformidad del color en toda la 
junta instalada.
• No usar colores oscuros en áreas húmedas.
• La etiqueta que indica el color es solo una guía.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Debe ser mezclado en los tiempos recomendados, de otra 
forma pueden ocurrir cambios de tonalidad o aparición de 
manchas.
• CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA está diseñado 
para juntas desde 1 mm de espesor hasta 5 mm. Para un 
desempeño óptimo de la boquilla, se recomienda que las 
juntas sean mínimo de 2 mm para revestimientos menores 
de 30 cm, y mayores de 3 mm para 30 cm.
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• En piscinas debe: asegurar que el llenado de la piscina no 
sea antes de 15 días de aplicado el producto, el agua con la 
que se llena la piscina( sea de cualquier fuente)  en  todo  
momento  debe  cumplir  con  la Resolución Número  1618  
De  7  Mayo  De  2010, de evitar el deterioro prematuro 
de las juntas.

Los colores son aproximados y pueden presentar 
variaciones.

DATOS TÉCNICOS
Consistencia
pH
Densidad en fresco

Relación de agua en la mezcla

Duración de la mezcla en balde
Tiempo de espera para acabado
Tiempo para tráfico peatonal 
Puesta en servicio

Cremosa
Aprox. 11
1.8 ± 0.1 g/cm3

3 partes de 
Concolor® Junta 
Universal x 1 parte 
de agua (medidas 
en volumen)
40 minutos
30 minutos
24 horas
>10 días

Ref: 903051511
5 kg / Gris claro
Ref: 993051511
2 kg / Gris claro

Ref: 903051731
5 kg / Tabaco claro
Ref: 993051731
2 kg / Tabaco claro

Ref: 903051741
5 kg / Chocolate

Ref: 993051561
5 kg / Taupé

2 kg / Gris tórtora
Ref: 993057001

Ref: 993057501
2 kg / Arena

Ref: 903051231
5 kg / Blanco
antiguo
Ref: 993051231
2 kg / Blanco
antiguo

Ref: 903051691
5 kg / Negro profundo
Ref: 993051691
2 kg / Negro profundo

Ref: 993051711
2 kg / Ladrillo

Ref: 993051571
2 kg / Gris 
cemento

Ref: 993055001
2 kg / Gris cálido

Ref: 993051741
2 kg / Chocolate

Ref: 993051181
2 kg / Azul 
ultramarino

Ref: 903051001
5 kg / Blanco hueso
Ref: 993051001
2 kg / Blanco hueso

Ref: 993051011
2 kg / Súper blanco
Ref: 903051011
5 kg / Súper blanco

Ref: 903051051
5 kg / Beige
Ref: 993051051
2 kg / Beige

Ref: 903051771
5 kg / Cacao
Ref: 993051771
2 kg / Cacao

Ref: 903051781                         
5 kg 
Azul aguamarina
Ref: 993051781 
2 kg 
Azul aguamarina

Ref: 903051811
5 kg / Rojo toscana
Ref: 993051811
2 kg / Rojo toscana

Ref: 903051761
5 kg / Amarillo
Ref: 993051761
2 kg / Amarillo

Ref: 903051331
5 kg / Verde salvia
Ref: 993051331
2 kg / Verde salvia

Ref: 903051521
5 kg / Gris frío

Ref: 903051611
5 kg / Azul petróleo
Ref: 993051611
2 kg / Azul petróleo



CONCOLOR®

MAX
BOQUILLA PARA 
RELLENAR JUNTAS 
DE 1 - 12 mm

DESCRIPCIÓN
Boquilla cementicia con desempeño mejorado en 
abrasión y absorción en agua, clasificada como CG2AW 
según la norma NTC 6050-3. Diseñada a partir de la 
mezcla en polvo de cemento, agregados finos, aditivos 
poliméricos (látex) y agua. Además presenta una nueva 
tecnología que evita la formación de hongos y algas 
creando espacios más higiénicos y repele sustancias  
base agua y base aceite dismuniyendo el manchado de 
la boquilla.

USOS
• Diseñada para emboquillar juntas de 1-12 mm en 
revestimientos de alta y baja absorción como cerámica, 
gres porcelánico, piedras naturales (pizarra, granito, 
mármol) y revestimientos vitrificados (Cristanac) en 
zonas interiores y exteriores. Además de fachadas, 
balcones, terrazas y piscinas. CONCOLOR® MAX 
ofrece una alta resistencia al ensuciamiento frente a 
sustancias base agua y base aceite.

VENTAJAS
• Permite emboquillar juntas de 1mm a 12mm con una 
textura suave y sin fisuras.
• Alta resistencia al ensuciamiento frente a sustancias 
base agua y base aceite.
• Disminuye la aparición de eflorescencias.
• Reducida absorción de agua.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la flexión (MPa)

Resistencia a la compresión (MPa)

Absorción de agua a 30 min (g)

Absorción de agua a 240 min (g)

Construcción (mm/m)

Resistencia a la abrasión (mm3)

Determinadas según los procedimientos de las 
normas NTC 6050-3 y NTC 6050-4

El desempeño en obra dependerá de los métodos de 
instalación y las condiciones del sitio.

≥2.5

≥15

≤2

≤5

≤0.3

≤1000
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LIMITACIONES
•  No realice la aplicación sobre boquilla ya existente, 
esto ocasiona desprendimientos y cambios de color.
• Mantenga el área donde se aplicó el producto libre de 
tráfico por lo menos 24 horas.
• En piscinas debe: asegurar que el llenado de la piscina 
no sea antes de 15 días de aplicado el producto, el agua 
con la que se llena la piscina (sea de cualquier fuente)  en 
todo momento debe cumplir con la Resolución número  
1618 de 7 mayo de 2010.

Ref: 903261231
2 kg
Blanco antiguo

Ref: 903261051
2 kg / Beige

Ref: 903261011
2 kg
Súper blanco

Ref: 903261571
2 kg
Gris cemento

Ref: 903261691
2 kg
Negro profundo

Ref: 903261741
2 kg
Chocolate

Ref: 903261731
2 kg
Tabaco

Ref: 903261511
2 kg / Gris claro

Ref: 903261001
2 kg
Blanco hueso

CONCOLOR®

PASTA LISTA
BOQUILLA PARA RELLENAR JUNTAS 
DE 1 - 12 mm

DESCRIPCIÓN
Boquilla acrílica lista para usar, diseñada a partir de resina 
acrílica, agregados coloreados y aditivos especiales, 
que garantizan una junta con color homogéneo, más 
impermeable y de fácil limpieza. Además, evita la 
formación de hongos y algas creando espacios más 
higiénicos, también repele sustancias base agua y base 
aceite disminuyendo el manchado de la boquilla.

USOS
• Revestimientos de alta y baja absorción como 
cerámica, revestimientos porcelánicos, y revestimientos 
vitrificados (Cristanac), en zonas interiores y exteriores, 
• Zonas de humedad intermitente como duchas, terrazas.  
• Reparación de las boquillas base cemento.

VENTAJAS
• Lista para usar, de fácil aplicación y limpieza
• Se utiliza directamente desde el balde.
• Permite emboquillar juntas de 1-12 mm con una textura 
suave y sin fisuras.
• Alta resistencia al ensuciamiento frente a sustancias 
base agua y base aceite
• Seca en 48 horas
• Evita la aparición de eflorescencias.
• Colores estables y uniformes en toda la superficie 
instalada
• Reducida absorción de agua
• Inhibe la formación de hongos y algas.
• Su consistencia cremosa permite excelente 
trabajabilidad y facilidad de aplicación.
• Respaldo y garantía de la marca Corona. 

DATOS TÉCNICOS

Consistencia
pH
Densidad en fresco
% de Solidos
VOC, g/l
Tiempo de espera para emboquillar
Temperatura de aplicación permitida
Tiempo de espera para acabado
Tráfico peatonal ligero
Puesta en servicio

Pastosa
Aprox. 11.
1.85 ± 0.1 g/cm3.
Entre 80-90%
*< 50
24 horas
De 10°C a 35°C
15- 20  minutos 
48 horas
10 días

LIMITACIONES
• Aplíquelo cuando la temperatura se encuentre entre 10 
y 35 C.
• No utilice en condiciones de estanqueidad, como 
piscinas, jacuzzis, fuentes, entre otros,  
• No utilice en áreas con temperaturas superior a 40°C o 
con condiciones de vapor.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Debe ser aplicado al menos 24 horas después de la 
instalación del revestimiento, asegurándose que el 
adhesivo esté seco y que los revestimientos estén bien 
fijados. Si la temperatura ambiente es menor de 10°C se 
debe esperar 72 horas antes de instalar. 
• No realizar juntas a tope, pues ello impide una 
buena penetración del producto dentro de la junta, 
desfavoreciendo la adherencia y el funcionamiento de 
todo el sistema instalado.

Ref: 908031001
1 kg / Súper blanco



CONCOLOR®

ANTIMANCHAS
BOQUILLA PARA RELLENAR JUNTAS 
DE 1 - 15 mm

DESCRIPCIÓN
Boquilla epóxica  de dos  componentes (parte  A  y  parte  
B) con desempeño mejorado.

USOS
Diseñada para adherir revestimientoa y emboquillar 
las juntas de 1-15 mm en revestimientos de alta y 
baja absorción como cerámica, porcelanato,  piedras 
naturales (pizarra, granito, mármol) y revestimientos 
vitrificados (Cristanac) en zonas interiores y exteriores. 
Además de balcones, terrazas y piscinas. 

VENTAJAS
• Fácil aplicación y limpieza.
•Se comporta como un adhesivo reactivo para 
revestimientos cerámicos en interiores y exteriores en 
piso y pared.
• Ideal para emboquillar todo tipo de revestimiento: 
cerámica, porcelanato, piedras naturales (pizarra, 
mármol, granito) y revestimientos vitrificados (tipo 
Cristanac), en zonas interiores y exteriores, paredes y 
pisos. Además, en fachadas exteriores, balcones, terrazas 
y piscinas.
• Permite emboquillar juntas de 1-15 mm con una textura 
suave y si fisuras.

LIMITACIONES
• La etiqueta que indica el color en el empaque del 
producto es solo una guía, por lo cual realice una prueba 
preliminar para controlar que el color en la junta sea el 
esperado. Debe fraguar por lo menos 24 horas y haga 
una revisión de lo instalado. Si observa cambios en la 
textura, tonalidad o el color no es el esperado, suspenda 
inmediatamente la instalación y comuníquese a la línea de 
servicio al cliente. Si no realiza la prueba y/o si realizada 
la prueba continúa instalando, no se aceptará ningún tipo 
de reclamación sobre la instalación para ser evaluada.

Ref: 904011001
1 kg / Blanco hueso

Ref: 904011051
1 kg / Beige

Ref: 904011231
1 kg / Blanco antiguo

Ref: 904011101 
1 kg / Gris perla
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• El color blanco presenta cambio de color por la 
acción de la radiación UV (sol) y el contacto con el 
cloro, tornándose amarillo, por esto, en ningún caso 
se recomienda su uso en piscinas y/o zonas exteriores. 
Para instalación en estas zonas se recomiendan todos los 
colores excepto el blanco. 
• No se recomienda emboquillar fachadas con epóxico.

DATOS TÉCNICOS

Consistencia de la mezcla

Peso específico

Tiempo en balde

Temperatura de aplicación 
permitida
Temperatura de aplicación 
recomendada

Transitabilidad

Tiempo de puesta en servicio

Tiempo de puesta en servicio 
de piscinas

Cremosa

1,55 kg/l

Aprox. 1 hora a una 
temperatura de 230C

De 100C a 300C

De 180C a 230C

24 horas a una 
temperatura de 230C
5 días a una 
temperatura de 230C

10 días a una 
temperatura de 230C

 

CONCOLOR®

ACQUA
BOQUILLA PARA RELLENAR JUNTAS 
DE 1 - 5 mm

DESCRIPCIÓN
Boquilla con mezclas de cemento hidráulicos, de rápido 
fraguado con desempeño mejorado en absorción de 
agua (W) y abrasión (A), clasificada como CG2WA 
según la norma NTC 6050-3. Está diseñada a partir de 
la mezcla en polvo de cementos especiales, agregados 
finos, aditivos poliméricos (látex), aditivos hidrófugos, 
los cuales se homogenizan fácilmente con agua.  

USOS
Permite el tráfico peatonal ligero a las 3  horas y el llenado 
de piscinas a los 7 días luego de aplicada.  Está  diseñada 
para emboquillar las juntas de 1-5 mm en revestimientos 
de alta y baja absorción como cerámica, revestimientos 
porcelánicos, piedras naturales (pizarra, granito, mármol) 
y revestimientos vitrificados (Cristanac) en zonas 
interiores y exteriores, además de fachadas, balcones, 
terrazas y piscinas.

VENTAJAS
• Lista para usar y no requiere mezclas con otros 
materiales.
• Tiene un fraguado rápido que permite el tránsito ligero 
3 horas después de aplicada.
• Evita la formación de eflorescencia.  
• Permite emboquillar juntas de 1-5 mm con una textura 
suave y sin fisuras.
• Está clasificada como CG2WA según la norma NTC 
6050-3, por lo tanto presenta un desempeño mejorado 
en absorción de agua y abrasión, es decir, que la absorción 
de agua es reducida y que su desgaste es menor en el 
tiempo, en comparación con las boquillas normales 
(CG1).

DATOS TÉCNICOS
Resistencia a la flexión (MPa)
Resistencia a la compresión (MPa)
Absorción de agua a 30 min (g)
Absorción de agua a 240 min (g)
Contracción (mm/m)
Resistencia a la abrasión (mm3)

≥2.5
≥15
≤2
≤5
≤3
≤1000

• Ideal para emboquillar todo tipo de revestimiento: 
cerámica, revestimientos porcelánicos, piedras naturales 
(pizarra, mármol, granito) y revestimientos vitrificados 
(tipo Cristanac), en zonas interiores y exteriores, paredes 
y pisos, en fachadas exteriores , balcones, terrazas y 
zonas con estanqueidad (piscinas, fuentes de agua, etc).
• Solo basta agregar la cantidad de agua recomendada (3 
partes de CONCOLOR® ACQUA por 1 parte de agua).
• Su consistencia cremosa permite excelente 
trabajabilidad y facilidad de aplicación.

LIMITACIONES
• No recomendamos realizar juntas a tope (1mm), pues 
ello impide una buena penetración del producto dentro 
de la junta, desfavoreciendo la adherencia y el
funcionamiento de todo el sistema instalado.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Para el uso de CONCOLOR® ACQUA en piscinas 
debe: asegurar que el llenado de la piscina no sea antes 
de 7 días de aplicado el producto, el agua con la que se 
llena la piscina.

Ref: 903261901 
5 kg / blanco hueso



LATICRETE® 
SPECTRALOCK 
PRO PREMIUM
BOQUILLA EPÓXICA RESISTENTE 
A MANCHAS PARA JUNTAS 
DE 1,5 - 12 mm

DESCRIPCIÓN
Boquilla epóxica resistente a las manchas de fácil 
aplicación con desempeño superior.

USOS
Ideal para uso residencial y comercial tanto en interiores 
como en exteriores.

VENTAJAS
• Fácil de limpiar (más higiénico). 
• Color durable y uniforme. 
• Resistente a las manchas.
• Inhibe el crecimiento de hongos.
• Fuerte, durable y resistente a grietas.

LIMITACIONES
• A la exposición a rayos UV, el color blanco puede 
amarillarse y los colores oscuros aclararse.
• El producto no se mancha, esto no lo exime de 
ensuciarse.

RECOMENDACIONES GENERALES
• La máxima protección antimanchas se logra en 7 días 
a  21º C (70º F).
• SPECTRALOCK Juntas Epóxicas es un mortero con 
arena. El uso de morteros con arena para juntas de 
menos de 3 mm (1/8 pulg.) dará como resultado una 

DATOS TÉCNICOS

80 minutos

12 horas

24 horas

7 días

14 días

Duración de la mezcla preparada

Tiempo para tráfico liviano

Tiempo para tráfico pesado

Resistencia a manchas

Curado final

superficie más gruesa comparada con las superficies de 
juntas más anchas.
• En salas de vapor o instalaciones sumergidas, deje que 
SPECTRALOCK Juntas epóxicas frague durante 10 días a 
21º C (70º F) antes de abrir el vapor o llenar la superficie 
con agua.

Ref: 95400105S
kit 1,2 kg / beige

Ref: 95400100S
kit 1,2 kg / blanco

Ref: 95400151S
kit 1,2 kg / gris
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Ref: 407511511 
1/16 gal / Gris

Ref: 407511051
1/16 gal  / Beige

Ref: 407611231
1/16 gal / Blanco 
antiguo

Ref: 407511011
1/16 gal / Súper Blanco
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REPARADOR DE 
BOQUILLAS

DESCRIPCIÓN
Recubrimiento epóxico mono componente base agua, 
diseñado para reparar el color y realizar mantenimiento 
sobre boquillas, lechadas y juntas de pisos de cerámica o 
gres porcelánico.

USOS
Para aplicaciones sobre boquillas, lechadas y juntas 
de cerámica o gres porcelánico que requieran 
mantenimiento o aplicar sobre la boquilla y si se desea, 
dejar como acabado final.

VENTAJAS
• Alta resistencia al ensuciamiento y las manchas.
•Secado rápido.
• Aplicación rápida.
• Alta adherencia a las superficies cementicias.
• Resistente al álcali y a las eflorecencias.
• Protección contra hongos, algas y bacterias.
• No produce caleo o entizamiento.
• Fácil de limpiar.
• Alta durabilidad.
• No posee toxicidad residual.

 
LIMITACIONES
• No use sobre ladrillos esmaltados, vidrios, pisos, 
escalones o sobre superficies que van a estar en contacto 
directo con alimentos.

DATOS TÉCNICOS
> 1200
70 - 80
8.5 - 9.5
1,277 ± 0,1
> 4.0
Mate
> 98.0%

Abrasión en húmedo - ciclos
Viscosidad, Ku
pH
Densidad
Finura Hegman
Acabado
Cubrimiento, relación de 
contraste

RENDIMIENTO
Juntas de 3 mm	                		  200

Juntas de 5 mm	                		  120

Rendimiento teórico por unidad de 1/16 gal: metros lineales.

• No use en superficies excesivamente húmedas ni en 
construcciones industriales en ambientes muy ácidos o 
alcalinos.
•No usar como repinte de pinturas base solvente como 
esmaltes, barnices o lacas, para esto se debe remover 
la pintura ya que es posible que presente fallas de 
adherencia.



ASEO Y
MANTENIMIENTO

• Limpieza final de obra

• Protección

• Mantenimiento diario

• Mantenimiento periódico

ICONOGRAFÍA

Alto poder de brillo

Elimina la grasa

BIODEGRADABLE

LIMPIADOR
FINAL DE OBRA

DESCRIPCIÓN
Limpiador líquido especializado en remover suciedad de 
productos a base de cemento, en superficies no sensibles 
al ácido.

USOS
Limpieza de revestimientos cerámicos en pisos y paredes.

VENTAJAS
• Desinfectante.
• No mancha los revestimientos.
• No requiere mezclas.
• Resultados inmediatos.
• No deteriora el brillo de la cerámica. 
• Fácil aplicación.
• Remueve manchas de vanadio.
• Remueve manchas de óxido sobre cerámica.

LIMITACIONES
• No usar sobre materiales no resistentes a los ácidos 
como el mármol, granito, gres porcelánico sellado, 
baldosas de cemento entre otros similares.
• No usar en juntas de color oscuro, el producto puede 
decolorarlas.
• No dejar más de 10 minutos continuos el producto 
aplicado, ya que el efecto se prolonga y podría deteriorar 
las superficies.
• No mezclar este producto con otros que no hayan sido 
recomendados. 
• Incompatible con cloro, materiales alcalinos y peróxidos.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Aplicar sobre una pequeña zona para garantizar el efecto 
deseado y ver el comportamiento en el revestimiento, ya 
que debido a la gran variedad de materiales los efectos 
pueden variar.
• Para la limpieza de un área más pequeña, utilice un 
cepillo de cerdas plásticas. 
• Aplicar directamente en la superficie a tratar. 
• La cantidad de producto a aplicar depende del grado de 

DATOS TÉCNICOS
Color

Apariencia

pH

Densidad

Temperatura de aplicación

Azul

Líquido fluido

Menor a 1.0

1.05 a 1.08 g/ml

Entre 4°C y 35°C.

RENDIMIENTO
Unidad x 540 cc	                15 a 20 m2

Garrafa x 4.000 cc	                110 a 120 m2

PASO A PASO

1. Aplicar Limpiador de Final de obra en el área a tratar, dejando 
actuar por 5 minutos.
2. Restregar con un cepillo de cerdas plásticas.
3. Antes de que el producto se seque, enjuague con abundante 
agua y estropajo.

suciedad adherida o porosidad de la superficie. 
• El cemento a quitar debe estar seco.
• Eliminar las incrustaciones de cemento con espátula 
antes de aplicar el producto.

PRECAUCIONES
•    Líquido corrosivo.
• Usar elementos de protección personal.
• Almacenar en el envase original.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Almacenar alejado de metales y productos 
alcalinos y peróxidos.

Ref: 807000001
540 cc / 24 x caja

Ref: 807010001
4000 cc / 6 x bandeja
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SELLADOR
DE JUNTAS

DESCRIPCIÓN
Protege las boquillas o juntas entre cerámicas, 
manteniendo el color y minimizando el ensuciamiento.

VENTAJAS
• Genera resistencia a la humedad.
• No modifica la apariencia de la junta o boquilla.
• No requiere mezclas.
• Se puede usar sobre mármol o granito.
• No es corrosivo.

PRECAUCIONES
• Usar en áreas ventiladas y alejadas de calor.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Usar elementos de protección personal, gafas y guantes.
• Líquido inflamable.
• Almacenar alejado del calor y de fuentes de ignición.

RECOMENDACIONES GENERALES
Este proceso se debe realizar después de mínimo 5 días 
de haber hecho el proceso de emboquillado.Antes de 
aplicar el producto, las juntas deben estar limpias, secas 
y libres de sellantes o ceras. Para óptimos resultados, el 
área debe mantenerse seca y libre de manchas durante 72 
horas. El cubrimiento del producto varía con la densidad, 
porosidad, textura y método de aplicación. Repetir este 
proceso cada año.

PASO A PASO

1. Aplicar primera mano de Sellador de Juntas con pincel y deje 
secar.
2. Después de 35 minutos, aplicar una segunda mano.
3. Limpiar residuos de producto que hayan entrado en contacto 
con la cerámica y deje la superficie libre de tráfico por 24 horas.

RENDIMIENTO

Formato

20 x 20

30 x 30

40 x 40

60 x 60

Juntas de 1-5 mm

32

36

45

54

Rendimiento en m2/l

Juntas de 5-15 mm

27

32

36

39

Ref: 807080001
540 cc / 24 x caja
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LIMPIADOR
DE JUNTAS

DESCRIPCIÓN
producto especialmente formulado para limpiar de 
manera rápida y eficaz cualquier tipo de suciedad sobre 
las juntas. Ideal para ser usado en baños, cocinas y pisos, 
sin dañar el acero inoxidable o las superficies plásticas.

VENTAJAS
• Desinfectante.
• Fácil de aplicar.
• Resultados inmediatos.
• No ataca la apariencia de la cerámica.

LIMITACIONES
• No usar sobre materiales no resistentes a los ácidos 
como el mármol, granito, gres porcelánico sellado, entre 
otros.
• No usar en juntas de color oscuro.
• No dejar más de 10 minutos continuos el producto 
aplicado, ya que el efecto se prolonga y podría deteriorar 
las superficies.
• No mezclar este producto con otros que no hayan sido 
recomendados. Incompatible con cloro y materiales 
alcalinos y peróxidos.

RECOMENDACIONES GENERALES
Aplicar sobre una pequeña zona para garantizar el efecto 
deseado y ver el comportamiento en la junta, 
ya que los efectos pueden variar.  

PRECAUCIONES
•    Líquido corrosivo.
• Usar elementos de protección personal.
• Almacenar en el envase original.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Almacenar alejado de metales y productos 
alcalinos y peróxidos.

PASO A PASO

1. Aplicar Limpiador de Juntas en el área a tratar, dejando actuar 
5 minutos.
2. Restregar con un cepillo de cerdas plásticas.
3. Finalmente, limpiar con una esponja y agua abundante.

Ref: 807710001
540 ml / 24 x caja

Ref: 807730001
330 ml  / 24 x caja

RENDIMIENTO
330 ml		            10 - 12 m² 

540 ml		            16 - 19 m²  

1 litro		            30 - 35 m²
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DESCRIPCIÓN
Para la limpieza diaria, limpia y brilla sin dañar la grifería 
cromada, elimina y remueve el sarro, restos de jabón 
y otras manchas similares, actúa de manera delicada y 
rápida.

USOS
Para todo tipo de griferías.

VENTAJAS
• Limpieza rápida y práctica.
• Alto brillo.
• No es corrosivo.

PRECAUCIONES 
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Use elementos de protección personal. 

RECOMENDACIONES GENERALES
• Producto ligeramente alcalino, no es apto para materiales 
sensibles a estos productos. 
• Evite el contacto con los ojos. Se recomienda el uso de 
guantes a la hora de la limpieza. No ingerir. 
• En caso de salpicaduras aplicar abundante agua sobre el 
área afectada. Guardar lejos de alimentos en lugar fresco 
y seco.
• Por seguridad mantener el envase tapado y con su 
etiqueta original.

LIMPIADOR
DE GRIFERÍA
ESPECIAL PARA GRIFERÍAS

DATOS TÉCNICOS

Tensoactivos, aroma, color y solvente.

PASO A PASO

1. Aplicar el producto con la pistola tipo spray sobre la superficie a 
limpiar, con un paño que no sea abrasivo.
2. Ejercer una ligera presión sobre la superficie, enjuagar con 
abundante agua y secar con paño.

Ref: 807940001
330 ml / 6 x caja

HERRAMIENTAS

• Cortadoras

• Rodeles

• Crucetas

• Llanas

• Herramientas de instalación

• Niveladores



DESCRIPCIÓN
Herramientas manuales de gran variedad de dentados 
que se adaptan a todo tipo de materiales de agarre 
(adhesivos, pegamentos, morteros-cola, etc.).

CARACTERÍSTICAS
• Láminas de acero especial, con protección contra 
la corrosión mediante barniz incoloro, y de acero 
inoxidable de alta resistencia al desgaste.
• Mayor gama del mercado.
• Dos tipos de mango por modelo (cerrado y abierto), 
con tres tipos de material cada uno: madera (haya), 
plástico técnico y mango ergonómico RUBIFLEX.
• MANGO RUBIFLEX. Empuñadura ergonómica con 
dos texturas para un mejor agarre (GRIP).
• PERFECTA planitud de la lámina.

Con el sistema de nivelación se facilita la colocación de 
revestimiento de gran formato, eliminando las cejas de 
colocación y mejorando el resultado final.
• Para formatos de 30x30 cm. y superiores. Siempre 
con doble encolado. • Uso fácil. • Retirada del sistema 
por impacto (patada o maza). siempre en el sentido de 
la junta. • Cuñas reutilizables • Tenazas robustas y con 
sistema de regulación del apriete dependiendo del 
espesor de la baldosa cerámica.

ESPÁTULA DE
CAUCHO PARA
EMBOQUILLAR
Ref. 960170001

LlANA / mmFORMATO

11 x 11  

20 x 20

30 x 30
33 x 33 

40 x 40 

50 x 50 y
mayores

4,5 x 4,5

6 x 6 ó 6 x 10

10 x 10 ó 6 x 10

12 x 12

12 x 12 
(48 cms)

2,0 kg/ m2

3,0 kg/ m2

5,0 kg/ m2

>6,0 kg/ m2

>6,0 kg/ m2

CONSUMO 
APROX.
PEGACOR®

Ideal para emboquillar.
Mango ergonómico.

LLANA DE GOMA
TERMOFLEX
Ref 960180001

LLANA DENTADA 
BL MPA 12X12
Ref. 960150001

LLANA DENTADA 
BL MPA 10X10
Ref. 960140001

LLANA DENTADA 
BL MPA 6X6
Ref. 960130001

LLANA LISA 
PARA ESTUCAR
Ref. 960090001

LLANA DENTADA 
BL MPA 8X8
Ref. 960080001

LLANAS

SISTEMA DE NIVELACCIÓN

DESCRIPCIÓN
• PLÁSTICO TÉCNICO de alta estabilidad dimensional 
(no se dilata con el calor, no se contrae con el frío, no se 
deshincha con la humedad).
• GEOMÉTRICAMENTE perfectas, sin deformaciones en 
sus medidas.
• Reduce el tiempo de colocación del instalador.
• Obtención de un ancho de junta lineal exacto.
• Producto de cuerpo macizo o hueco, para su mejor 
asentamiento en el rejuntado.
• La mayor gama del mercado.
• Actúa absorbiendo las contracciones o dilataciones 
existentes en paredes y pisos.

CRUCETAS

3 mm
Ref: 960250001

2 mm
Ref: 960200001 

1 mm
Ref: 960240001 

5 mm
Ref: 960210001

10 mm
Ref: 960220001
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CRUCETAS NECESARIAS POR M2 
SEGÚN EL FORMATO DEL REVESTIMIENTO

10 x 10		

15 x 15		

20 x 20		

30 x 30 		

40 x 40		

45 x 45		

50 x 50		

60 x 30		

60 x 60		

106 crucetas

49 crucetas 

29 crucetas

15 crucetas

8 crucetas

7 crucetas

6 crucetas

8 crucetas

11 crucetas



CORTADORAS
STANDARD

Ref:  960420001

Ref: 961460001 

Ref. 963400001

CORTADORA STANDARD STAR - 63 SE
• Guías de acero cromadas con tratamiento anticorrosión. 
• Con separador móvil.
• Con Rodel Ø 6 mm. WIDIA incluido.
• Base con efecto amortiguante.
• Visión directa de la línea de rayado y corte.
• Rodeles adaptables intercambiables de Ø 6 a 10 mm.
• Sin estuche.

63 cm      43 x 43 cm    <12mm       4,2 kg

CORTADORA PRACTIC 61
• Base de chapa de acero embutida con costilla central. 
• Guías de acero cromadas de 16 mm.
• Soportes de guías de aluminio.
• Correderas sin casquillos.
• Portaherramientas con triple estriado para montar los rodeles 
RUBI® (6, 8 y 10 mm)
• Escuadra milimetrada en ABS y tope lateral en chapa.

61 cm     43 x 43 cm     >12 mm         NO        3.15 kg

CORTADORA STANDARD FAST 85
• Cortadora ligera y polivalente. Para el corte de baldosa 
cerámica.
• Base de aluminio extruido. Aporta rigidez.
• Guías reforzadas de 18 mm. Favorece una mayor resistencia.
• Nuevo conjunto separador más rígido y estable facilitando el 
rallado.
• Cuatro soportes laterales para una mayor sujeción de la pieza.

85 cm     60 x 60 cm     12 mm            ·          8,48 kg

CORTADORAS
PROFESIONALES

Ref. 961480001 
(con estuche)
Producto sobre pedido

CORTADORA SPEED 92 MAGNET
• Suplemento base de aluminio y conjunto separador de 
mayor tamaño.
• Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP.
• Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra 
a 45º, con bloqueo rápido.
• Guías de acero, macizas, de Ø 20 mm cromadas y 
rectificadas, con tratamiento anticorrosión, para una mayor 
resistencia a la torsión.
• Separador multipunto de 800 kg de potencia.
• Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
• Rodel Ø 8 mm incluido.
    Visión directa de la línea de rayado y corte.

92 cm     65 x 65 cm     3-15 mm         ·                      

CORTADORA PROFESIONAL TX - 700
• Separador de 1.000 kg de potencia, para el corte de los 
materiales más duros.
• Doble juego de guías para una mayor visibilidad y resistencia 
a la flexión.
• Sistema de medición angular que permite al usuario realizar 
cortes de 0º a 45º.
• Base de aluminio de alta resistencia con un sistema bicapa 
con efecto amortiguante sobre muelles y soportes laterales 
para baldosas de gran formato.

CORTADORA ELÉCTRICA DIAMANTE 
ND 180
• Motor monofásico.
• Para Azulejos, Gres y otros materiales.
• Disco de diamante de Ø 180 mm incluido.
• Con protector térmico de seguridad.
• Cable eléctrico: 1,5 m.
• Modelo con maleta, servido con 2 discos.

71 cm     50 x 50 cm     6-20 mm    1.000 KG      ·        21,3 kg

∞                 ∞           35 mm                        No        11,8 kg
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Ref. 961510001

 155 cm     110 x 110 cm    3-21 mm  1.500 KG         ·      

CORTADORA MANUAL TZ 1550 
• Excelente comportamiento del conjunto separador: Corte limpio 
y movimiento suave.
• Incluye rodel de Ø 8 mm y rodel de Ø 22 mm EXTREME, y bolsa 
textil reforzada para su transporte y protección
• Máxima robustez de: chasis, guías y conjunto separador.
• Escuadra giratoria con pivote central para una rápida y precisa 
medición en cortes angulares.
• Tope lateral ajustable y regulable para realizar cortes repetitivos.
• Suplemento base para un excelente apoyo de la cerámica.
• Fácil transporte: ruedas de goma con rodamientos y asa.
• Rodeles intercambiables de Ø 8 a 22 mm.

CORTADORA PROFESIONAL TX - 1250 MAX
• Guías de acero tubulares de Ø30 mm x 2 mm de grosor de pared.
• Cabezal con correderas de aluminio, extra-largas, con casquillos 
de fricción “auto-lubricados”.
• Separador móvil con pisador de aluminio, equipado con 
protector plástico para EVITAR el marcado en las superficies más 
DELICADAS.
• El bloqueo del pisador, mediante mecanismo de trinquete, y el 
desbloqueo, por gatillo, permite rayar y separar con una sola mano. 
Mayor VELOCIDAD de uso. Aumenta el RENDIMIENTO tanto en 
los materiales de bajo espesor como en los de mayor espesor.
• Mejor VISIBILIDAD de la zona de rayado y corte.
• Base de inyección de aluminio, reforzada mediante costilla 
central, para una mayor ROBUSTEZ.
• Mesas flotantes de acero galvanizado, incrementa la ESTABILIDAD 
en el corte.
• Escuadra giratoria, de pivote central. Mayor PRECISIÓN en los 
cortes angulares.
• Con tope lateral para cortes repetitivos y tiras estrechas.
• Equipada con 2 brazos suplementarios*, para cerámicas de gran 
formato. (*4 en el modelo TX-1250 MAX).
• Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ERGONOMÍA 
y CONFORT.
• Equipada con rodeles de 8 mm y 22 mm EXTREME. Compatible 
con toda la gama de rodeles PLUS.
• Incluye maleta-estuche.

125 cm     85 x 85 cm     3-21 mm    1.200 KG      ·        

CORTADORA HIT 1200 MAGNET
• Con separador móvil de altas prestaciones.
• Sistema MAGNET, el bloqueo y desbloqueo del pisador para 
rayar y separar se realiza con una sola mano, mayor velocidad de 
uso.
• Equipada con 4 brazos suplementarios para cerámicas de gran 
formato.

120 cm     84,5 x 84,5 cm   3 a 15 mm          ·             12.3 kg

RODELES Herramientas de Widia indispensables para el correcto rayado de todo tipo de cerámicas, de gran preci-
sión y calidad de corte.

RODEL Ø 6 mm WIDIA  Ref 960500001
• Para cerámica de revestimiento. • Rulina fabricada de carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
• Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración. • Modelo patentado con 
nueva aleación RUBI® de alta tecnología; máxima precisión y resistencia al desgaste.

RODEL PLUS Ø 8 mm ENDURE PARA TX Y TZ  Ref 963481001
• Para cortes con dificultad alta sobre baldosas cerámicas. • Ideales para obtener cortes excelentes en 
baldosas cerámicas con una dificultad de corte alta, en especial, para materiales cerámicos con acabados 
superficiales rugosos.

RODEL PLUS Ø 22 mm EXTREME PARA TR, TS Y TF  Ref 963491001
• Fabricados en carburo de tungsteno de alta calidad, con un recubrimiento especial de carburo de 
titanio. • Sufren un menor desgaste durante su uso y al estar montados sobre un rodamiento se elimina 
completamente la fricción de la propia rulina con el eje del rodel. • Rayado suave y una vida del 300%, en 
comparación con los rodeles y rulinas SILVER en las mismas condiciones de uso.

RODEL PLUS Ø 22 mm EXTREME PARA TX Y TZ  Ref 963501001
• Fabricados en carburo de tungsteno de alta calidad, con un recubrimiento especial de carburo de 
titanio. • Sufren un menor desgaste durante su uso y al estar montados sobre un rodamiento se elimina 
completamente la fricción de la propia rulina con el eje del rodel. • Rayado suave y una vida del 300%, en 
comparación con los rodeles y rulinas SILVER en las mismas condiciones de uso.

RODEL Ø 8 mm ENDURE  Ref 963471001
• Para cortes con dificultad alta sobre baldosas cerámicas. • Ideales para obtener cortes excelentes en 
baldosas cerámicas con una dificultad de corte alta, en especial, para materiales cerámicos con acabados 
superficiales rugosos.

RODEL Ø 8 mm WIDIA  Ref 960510001
• Para cerámica de revestimiento, gres porcelánico y gres. • Rulina fabricada de carburo de tungsteno 
de alta resistencia y duración. • Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima 
vibración. • Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología; máxima precisión y 
resistencia al desgaste.

RODEL Ø 10 mm WIDIA  Ref 960520001
• Para cerámica de gres. • Rulina fabricada de carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
• Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

RODEL Ø 18 mm WIDIA  Ref 960530001
• Especial para cerámicas rugosas o de corte difícil. • Rulina fabricada de carburo de tungsteno de alta 
resistencia y duración. • Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

RODEL Ø 8 mm PLUS  Ref 960540001
• Para cerámica de revestimiento, gres porcelánico y gres. • Rulina fabricada de carburo de tungsteno 
de alta resistencia y duración. • Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima 
vibración. • Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología; máxima precisión y 
resistencia al desgaste.

RODEL Ø 10 mm PLUS Ref 960550001
• Para cerámica de gres. • Rulina fabricada de carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
• Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
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TENAZA PARA 
CERÁMICA 
Ref 960310001
Tenaza especial para 
cerámica de piso y pared.

HERRAMIENTAS
DE INSTALACIÓN

RASCADOR DE 
JUNTAS Ref 960920001
Ideal para retirar la junta 
entre la cerámica ya aplicada.  
Se compone de un mango 
ergonómico con dos plaquetas 
de WIDIA con gran resistencia a 
la abrasión.
Limpia el exceso de pegante.

KIT DE 
MANTENIMIENTO
Ref 963411001
Aceite de limpieza y engrase 
adecuado para el perfecto 
mantenimiento de la maquinaria 
destinada a la construcción, 
sistemas de guía y deslizamiento, 
ejes basculantes, roscas, 
superficies metálicas, etc.

KIT EASY GRES
Ref 960591001
La guía EASYGRES permite 
realizar agujeros tanto en 
posición vertical como en 
horizontal, gracias al funcional 
diseño de su depósito de agua 
que incorpora un grifo regulador 
de caudal.
Se adhiere fácilmente a cualquier 
superficie, gracias a su sistema 
de adhesivos renovables.

VENTOSA DOBLE 
Ref 960361001
Cuerpo de aluminio de gran 
resistencia y mango ergonómico 
para mayor comodidad de 
manipulación de revestimientos 
gran formato.

RUBISCRAPER
Ref 960922001
para la perfecta eliminación de 
la boquilla base cemento 

MAZO DE 
GOMA BLANCO
Ref 960370001
Mazo ideal para la 
colocación y asentamiento 
de los revestimientos.  
Cara plana: 250 grs.

RECAMBIO PARA 
RASCADOR DE 
JUNTAS 
Ref 960930001

RODILLERA 
FLEX Ref 960900001
Protección ergonómica 
flexible.  Sujeción por 
banda elástica ajustable. Cuerpo 
interior en materiales blandos 
adaptables al usuario.
Carcasa exterior flexible y 
resistente.

RODILLERA 
PROFESSIONAL
Ref 960900001
Protección ergonómica 
flexible.  Sujeción por 
banda elástica ajustable.

MEZCLADOR 
DE MORTERO
Ref 960030001
Ideal para mezclar morteros 
entre 15-20 kg. Adaptable al 
mezclador eléctrico RUBIMIX 10 
2A R/960100001

MEZCLADOR
ELÉCTRICO 
RUBI MIX 9BL
Ref 961000001
Empuñadura doble para una 
cómoda posición de trabajo. 
Con 2 velocidades. ø máximo de 
mezclador: 140 mm. Para mezclar 
hasta 65 litros de mortero.  Peso: 
5,5 kg. Mezclador económico.
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Altura 
especial 
para 
reducir 
esfuerzo

Puntos 
de apoyo

Montaje sin 
herramientas

Patas 
regulables 
en altura

HERRAMIENTAS GRANDES FORMATOS

SUPLEMENTO
Ref 963441001
• Barras de aluminio adicionales para el sistema SLIM EASY 
TRANS para mayor estabilidad. 
• Amplia la capacidad de carga máxima hasta 120 kg. 
• Incrementa la rigidez del conjunto.
• Facilita la manipulación de las piezas, fácil y rápido de montar 
y desmontar. 

SLIM CUTTER
Ref 963421001
• Cortadora manual para revestimientos porcelánicos 
de formatos superiores a 3 m x 1 m, con espesor de 3 a 
10 mm.
• Capacidad de cortes hasta 320 cm de largo. 
• Ideal para corte de material con acabados rugosos y 
estructurados. 

SLIM EASYTRANS
Ref 963431001
• Conjunto de dos guías de aluminio ajustables de 160 hasta 
los 320 cm, compuesto por 10 ventosas de sujeción para una 
correcta fijación del sistema, ideal para el transporte de laminas 
grandes formatos. 
• Adaptable a superficies lisas como rugosas.
• Capacidad de carga hasta 60 kg.
• Para piezas con espesor hasta 3 mm. 

MESA SLAB
Ref 963401001
• Mesa de trabajo para el corte y manipulación de 
revestimientos de gran formato 
• Barras extra reforzadas, aumentando así la rigidez del 
banco de trabajo, de gran estabilidad.
• Dimensiones en posición de trabajo: 180x104x70 cm., 
dimensiones en posición de transporte: 180x104x19 cm. 
• Altura de trabajo: 70 cm. Con capacidad de carga 
máxima: 250 kg.

TILE LEVEL QUICK
Ref. 962140001
Ideal para garantizar la nivelación de piezas y planitud 
adecuada  en superficies que hayan tratado y nivelado 
el sustrato.

CAMPANA
Ref 962160001
Complemento Kit Tile Level.
Campana reutilizable hasta perder 
la presión que ejerce de formo 
homogénea.

BRIDA
Ref. 962150001
Complemento Kit Tile Level

161160






































